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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot rob6t objetych ST

Przedmiotem robo6t bedacych tematem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg sieci drenazowych, sieci grawitacyjnych i
ttocznych odprowadzania odciekbw w ramach inwestycji pt. ,Budowa nowej kwatery
sktadowiska B2 potozonego w Woli Pawtowskiej” zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robdét objetych ST, kody CPV i nazwy robat.

Roboty budowlane podstawowe w szczegollnosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspolnego
Stownika Zamowien):

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpadow;
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej;

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumiec€ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnos$ci i materiaty dotyczgce prowadzenia robo6t zwigzanych z realizacjg sieci
odciekow przy realizacji nowej kwatery sktadowiska B2 potozonego w Woli Pawtowskie;.

2. Okreslenia podstawowe.

Rurociagi drenazowe — rurociggi umieszczone w dnie kwatery skladowania w warstwie
drenazowej, obsypane zwirem i owiniete geowtokning filtracyjna zbierajgce i odprowadzajgce
odcieki z kwatery, wykonane z tworzywa sztucznego z perforacjami przez ktére przesacza
sie odciek;

Kanalizacja grawitacyjna odciekéw — tworzywowe rurociggi grawitacyjnie zbierajgce
odcieki z rurociggéw drenazowych i doprowadzajgce je do pompowni odciekow;

Kanalizacja ttoczna odciekéw — tworzywowe rurociggi dla ttoczenia odciekéw z pompowni
do odbiornika;

Prefabrykaty betonowe — prefabrykowane elementy betonowe stosowane w pompowniach,
studniach;

Pompownia odciekéw — budowla podziemna z pompami i armaturg dla podnoszenia
zwierciadta odciekow i odprowadzenia odciekéw z kwatery (podkwater) do odbiornika
odciekow;

Wody opadowe — $cieki wprowadzane do wod lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe,
ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni zanieczyszczonych, w tym
centrbw miast, terendbw przemystowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog i
parkingéw o trwatej nawierzchni.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.

3. Wymagania dotyczgce materiatow

Materiatami stosowanymi przy realizacji ww. zakresu sa:
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- rurociggi i ksztattki tworzywowe, drenazowe i petne grawitacyjnie odprowadzajgce
odcieki;

- rurociggi i ksztattki tworzywowe ttocznie odprowadzajgce odcieki;
- pompownie.

Wszystkie materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci
Producenta z odpowiednimi normami lub Aprobatg Techniczng. Ogdlne wymagania
dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

3.1. Rurociagi

3.1.1. Rurociagi drenazowe.

Tworzywowe PP o srednicach DN/OD315, PP DN/OD400 o sztywnosci obwodowej min.
SN8, kielichowe, o petnej, litej Sciance ze szczelinami szerokosci 5mm, sztywnoscé
obwodowa potwierdzona badaniami wykonanymi po nacieciach szczelin drenazowych,
zgodnos¢ pod wzgledem wytrzymatosci i sztywnosci obwodowej z PN-EN1852 (jak dla rur
litych); szczeliny drenazowe wykonane na caltym obwodzie rurociggu wykonane na etapie
produkcyjnym rurociggu, zabrania sie realizacji szczelin na budowie czy metodami
warsztatowymi. Odpornosc¢ na zasady i kwasy w zakresie 2-12pH. Wymagane minimalne
powierzchnie ssgce:

- dla PP DN/OD315 - 210 cm?/mb rurociggu;
- dla PP DN/OD400 - 280 cm?/mb rurociggul.

Ksztattki — kolana, trojniki, ztgczki, nasuwki, redukcje - tworzywowe z PP min.SN10, o
Sciance litej, z uszczelkami wargowymi EPDM zgodne z PN-EN1852.

3.1.2. Rurociagi petne kanalizacji grawitacyjnej odciekow.

Rurociggi petne na odcinku miedzy kwaterg a pompownig odciekow oraz w grobli dziatowej.
Rury tworzywowe PP DN/OD400 min. SN10 kielichowe o litej sciance, sztywnos¢ obwodowa
potwierdzona badaniami, zgodnos¢ z PN-EN1852 (jak dla rur litych).

Rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.
Wiasciwosci rur i ksztattek:
- pofgczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie);
- powierzchnia zewnetrzna gtadka;
- struktura ,lita” (jednorodna struktura scianki w catej grubosci);
- sztywno$é obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?, SDR 34.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢
podane nastepujgce podstawowe dane:

- czynnik transportowany;

- nazwa producenta;

- rodzaj materiatu;

- 0znaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm;
- grubosc¢ scianki w mm;

- data produkciji: rok-miesigc-dzien;

- obowigzujgcg norme.
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3.1.3. Kanalizacja ttoczna odciekow.

Rurociggi PE100, SN10, SDR17, Srednicy DN/OD63 i DN/OD90mm. Wszystkie rury,
ksztattki i tuki PE100 fgczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub Kksztattek
elektrooporowych

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek, ksztattki potgczeniowe winny by¢ wykonane
z tego samego materiatu, co rura, nalezy stosowac dla catego zadania rury i ksztaitki od
jednego wybranego producenta. Rury i ksztaiftki odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN
12201-1:2004 oraz PN-EN 12201-3:2004.

Rurociggi tworzywowe fgczone z kotnierzami armatury ze stali kwasoodpornej poprzez
potaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu polietylenowego
PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym lub tgcznikami typu rura — kotnierz,
zabezpieczonymi przed przesunieciem. Potgczenia komierzowe wyposazone w uszczelki z
wktadkami metalowymi.

Wszystkie rury muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania (aprobate techniczng) COBRTI
INSTAL.

3.2. Pompownia odciekOw i pompownia wod opadowych.
Elementy korpuséw pompowni

- dennica pompowni odciekbw wylewana na placu budowy, dennica pompowni
odciekow prefabrykowana. Dennice pompowni odciekow wykona¢ ze skosami.
Parametry tak jak kregow.

- kregi komory pompowni prefabrykowane betonowe o srednicy wewnetrznej @1,2m
(pompownia odciekéw) i @1,0m (pompownia wod opadowych) z betonu klasy
C35/45. taczenie elementdéw korpusu za pomocg uszczelek.

- korpus zbiornika pompowni zwienczony pokrywg zelbetowg z otworem wilazowym
zamknietym pokrywg ze stali nierdzewnej lub wlazem Zzeliwnym lekkim klasy A15
@800.

Komora pompowni wyposazona w zamocowang do S$ciany drabine ze wspornikiem
wyjsciowym, wykonanie drabinki i wspornika ze stali kwasoodpornej typ OH18NO.
Prowadnice stuzace do opuszczania | wyciggania pomp zamocowane za pomoca
wspornikdw w Swietle otworu pokrywy.

Ze wzgledu na gtebokos¢ pompowni powyzej 6,0m - komora pompowni wyposazona w
pomost roboczy.

Orurowanie pompowni DN/ID 65mm PN10 ze stali kwasoodpornej OH18N9, tgczone na
kotnierze i sruby. Prowadnice i fancuchy ze stali kwasoodpornej. Armatura odcinajgcg i
zwrotna zeliwna, zawory zwrotne kulowe DNG65, zasuwy odcinajgce DN65. Zasuwy
odcinajgce zamontowane w pompowni wyposazone w przedtuzony trzpien do zasuw
umozliwiajgcy obstuge z powierzchni terenu, po otwarciu pokrywy otwory wilazowego.
Pompownie wyposazy¢ w kolana sprzegajgce do pomp przymocowane do dennicy,
prowadnice i tancuchy. Komora pompowni wentylowana grawitacyjnie, dwa kominki
wentylacyjne z PE/PCV 160mm, jeden nawiewny, drugi wywiewny. Wszystkie przejscia
instalacyjne, jako szczelne z zastosowaniem uszczelnien tancuszkowych.

Pompownia pracowa¢ bedzie w systemie automatycznym, z mozliwoscig przejscia na
sterowanie reczne z szafki sterujgcej umieszczonej przy pokrywie korpusu pompowni.
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Ze wzgledu na zagtebienie pompowni odciekdw sugeruje sie jej wykonanie metodg
studniarska.

Pompy zatapialne przystosowane do tloczenia odciekédw o wydajnosciach i wysokosciach
podnoszenia zgodnych z dokumentacijg projektowsg.

3.1. Zbiornik wéd opadowych.

Zbiornik z zywic poliestrowych zbrojonych widéknem szklanym GRP, produkowany w
technologii nawojowej, elementy zbiornika tagczone za pomocag wielowargowych fgcznikow.
Wewnetrzna warstwa zbrojona wioknem szklanym o podwyzszonej odpornosci na udarnosc i
sztywno$é diugoterminowg nie mniejszg niz SN 6000 N/m?®. Sztywno$é nominalna obudowy
minimum SN 10kN/m?®. Zbiornik musi posiadaé Aprobate Techniczng IBDIM. Kominy
zbiornika wyposazone w piyty odcigzajgce z uszczelnieniem EPDM zgodnie z Aprobatg
Techniczng .

3.1. Ksztattki, armatura, wyposazenie inne.

Zawor ptywakowy

Zbudowany z korpusu, grzyba, ramienia dzwigni i ptywaka. Przylgcze R 2". Miekkie
uszczelnienie gniazda zapewniajgce petne odciecie. Montowany od gory, ptywak z tworzywa
sztucznego. Korpus, grzyb oraz ramie dzwigni zaworu z mosigdzu. Uszczelnienie NBR.
Cisnienie pracy do 67,0 bar.

Wiazy

Witaz srednicy @600(przeswit) klasa B125 spetiajgcy wymagania PN-EN 124. Pokrywa i
korpus: z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie zatrzaskowe zabezpieczajgce przed
otwarciem przed kradziezg i otwarciem przez osoby niepowofane. Pokrywa uchylna na
przegubie, kat otwarcia min. 100°.

Kosz ssawny

Srednica nominalnaDN100 ci$nienie nominalne PN10. Kosz ssawny ze stali nierdzewnej bez
grzyba zwrotnego, korpus zeliwny malowany farbg epoksydows. Przylgcze kotnierzowe.
Temperatura max. 90°C.

Stojak hydrantowy

Czesc¢ gorna stojaka z ruchoma gtowica, ztgczka stopy stojaka z mosigdzu prasowanego
Ms58, z mosieznym zaworem. Kolumna rurowa wykonana ze stali nierdzewnej o Srednicy
DN50. Uchwyty do obracania kolumny wykonane ze stali nierdzewnej z rekojesciami z
tworzywa sztucznego, wyposazony w zawor typu C i 1 zawor czerpalny 3/4”. Przystosowany
do podtgczenia do hydrantu DN5O0.

Hydrant ogrodowy

Hydrant ogrodowy z uchwytem ktowym. Przylgcze kotnierzowe DN50, korpus z zeliwa
szarego epoksydowanego, wydajnos¢ Q=3,5m%h. Zabudowany w skrzynce ulicznej,.
Wyposazony w klucz do obstugi dostarczany wraz z hydrantem.

Manszety
Materiat opasek — stal nierdzewna W2, materiat uszczelnienia EPDM.

Ptozy
Minimalna szeroko$¢ ptozy 100mm, materiat ptozy PEHD, elementy pt6z wyposazone w
kotka.

tancuchy uszczelniajgce
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Materiat sruby - stal ocynkowana 1.4301, 1.4307; materiat ptytki dociskowe, poliamid, stal
ocynkowana 1.4307. Materiat korpusu pierscienia EPDM. tancuchy uszczelniajgce do
zastosowania na przejsciach korpus pompowni — rurociggi ttoczne

Rurociggi ssawny wyprowadzony ze zbiornika 1,0m ponad powierzchnie terenu i
zakonczony nasadg do przytgczenia weza wozu asenizacyjnego (dla poboru wéd
opadowych zgromadzonych w zbiorniku).

Zasuwa odcinajgca

Srednica DN400, kotnierzowa, PN10, migekko-uszczelniajgca zasuwa klinowa, korpus oraz
pokrywa z Zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego wewnatrz i zewngtrz antykorozyjnie. Klin z
zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang zewngtrz i wewnatrz powiokg elastomerows.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Uszczelki typu o-ring osadzone w materiale odpornym na
korozje.

3.2. Skladowanie materiatdw na budowie

Rury magazynowane na budowie powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi a przechowywanie ich nie
powinno odbywac sie w temperaturze wyzszej niz 40°C. Dtuzsze skfadowanie rur powinno
odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc ich przewietrzanie.

Rury nalezy uktadajac w pozycji lezacej jedno - lub wielowarstwowo. Rury o réznych
Srednicach i grubosciach winny by¢ skitadowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany
ukfada¢ rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych
odcinkow rur.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

Rury powinny by¢ skiadowane na rownym podiozu na podkfadach i przekfadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur moggcych spowodowac ich deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur nalezy dokona¢ za pomocag
kotkéw i klindbw drewnianych.

Sktadowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikow i kontakt z otwartym ogniem, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, silnym
zanieczyszczeniem i przed obcigzeniami punktowymi.

W przypadku pOzniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy kazdorazowo
uzalezni¢ ilo§¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
bezpieczehstwa.

Armature — zasuwy, zawory, kotnierze nalezy magazynowa¢ na paletach, w potozeniu
stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej. Krocce przytaczy
zasuw, kotnierze zabezpieczone przez zanieczyszczeniem folig PE,LDPE.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do
wykonania robot

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

- zuraw samochodowy;
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- zgrzewarka do muf elektrooporowych;
- zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE;
- wiertarka udarowa;
- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym;
- ubijak spalinowy 200 kg, zageszczarki;
- klucze dynamometryczne;
- samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowczy 5,0 — 10 Mg;
- podnosnik widtowy;
- agregat prgdotworczy;
- nharzedziareczne.
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Wymagania ogoélne

Transport materiatbw moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed odksztatceniami i
uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem bezpieczenstwa pracy tak w obszarze wykonywanych robét jak i poza
rejonem prac. Srodki transportowe powinny by¢ dostosowane do rodzajow jak i ilosci
przewozonych tadunkdw.

Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

5.2. Wymagania szczegotowe

Rurociggi z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnymi
uszkodzeniami, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rur nie nalezy rzucac. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze
0°C i nizszej. Transport moze odbywac sie na zasadach okreslonych w przepisach prawa o
ruchu drogowym. Rury przewozi¢ w pozycji lejacej - poziomej rownolegle do kierunku jazdy
na podktadach i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie sie rur i kontakt z burtami. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Nalezy
unikac jakichkolwiek uderzen. Dopuszcza sie mozliwos¢ transportowania rur o srednicach
500 i 800 mm w pozycji stajgcej pod warunkiem odpowiedniego ich zabezpieczenia przed
mozliwoscig przemieszczania sie ich na skrzyni fadunkowej pojazdu transportowego.

Rury o srednicach 100 i 200 mm sg zwykle dostarczane w 6-cio metrowych odcinkach z
fabrycznie natozonym tacznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczesciej w formie
palety rur nadajg sie do transportu i sktadowania. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z pfaskimi widetkami lub dzwignig z belkg uniemozliwiajgca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow.

W przypadku transportu rur zatadowanych fabrycznie teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy uprzednio wyjac rury
wewnetrzne.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce
dodatkowe wymagania:
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- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

- przewdz powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza +5°C do + 30°C; nalezy
unikac transportu rur przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchosc¢
tworzywa;

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur;

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m;

- rury powinny byC¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu;

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini;

- przy dlugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur tworzywowych. tadowanie i roztadowywanie pojedynczych rur i
ksztattek musi odbywa¢ sie recznie. Zrzucanie rur ze srodka transportu jest
niedopuszczalne.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot

6.1. Wymagania ogodlne
Rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
- wytycznymi wybranego producenta rur;
- normami PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych”
oraz ponizszymi wymaganiami szczegotowymi.

Rurociggi mozna uktadac przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5°C.

Technologia budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadku przewoddéw. Trase i
spadek uktadanego przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg lasera liniowego do uktadania
rur. Rzedne komor pompowni nalezy kontrolowa¢ w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych. Do budowy kanatéw w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza. Przed zakonczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
rurociggu przed zamuleniem.

Rury na dnie wykopu nalezy uktadac na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem zgodnie z
projektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur. Przed przystgpieniem do montazu
rurociggdéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubos¢ podsypki i
stopien jej zageszczenia (podsypka do wykonania zgodnie z wymaganiami ST-02.00.00
Roboty ziemne).

W miejscach ztgczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do
Srednicy zewnetrznej ztgcza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy
(rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Nalezy zwracac
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baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen czy rurociggu. taczenie
ksztattek z uwagi na fatwosc¢ ich montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz
potgczony odcinek utozy¢ w wykopie.

W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krotsze jej
odcinki, rury mozna cig¢ na zgdane dtugosci (nie dopuszcza sie ciecia ksztattek).

Wymagania Ogolne dotyczgce wykonania rob6t budowlanych podano w ST-00 Wymagania
Ogodlne.

6.2. Wymagania dotyczace uktadania rurociggéw drenazowych

Przygotowane odcinki rur drenazowych nalezy ukfadac¢ luzno w dnie kwatery z zachowaniem
spadkow okreslonych w dokumentacji projektowej. Rurociggi drenazowe utozone na
geowltokninie ochronnej i geowtokninie filtracyjnej ktorej pasy nalezy roztozy¢ przed
utozeniem rurociggébw drenazowych. Drenaze obsypane obsypka filtracyjng zwirem o
uziarnieniu 16-32mm. Obsypka filtracyjna razem z rurociggiem owinieta geowiokning
filtracyjng. Zamkniecie geowtokniny zabezpieczajgce przed rozwinigciem poprzez wykonanie
zaktadu i zszycie lub zastosowanie gwozdzi budowlanych.

Poszczegdlne odcinki rurociggéw drenazowych tgczy¢ za pomocg przystosowanych to tego
celu ztgczek lub poprzez zgrzewanie. Jezeli rura drenarska byta zabezpieczona ostong z
geowiokniny, to miejsca potgczen nalezy rowniez zabezpieczy¢ geowtdkning z tych samych
parametrach z jakiej zostata wykonana ostona.

Rurociggi drenazowe zakoriczone mufami i potgczone jeszcze przed przejsciem przez
geomembrane z rurociggami grawitacyjnymi petnymi, odprowadzajgcymi odcieki poza
kwatere do kanalizacji grawitacyjnej odciekow.

6.3. Wymagania dotyczace uktadania rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej
odciekow

Nalezy wykonac¢ rurociggi z rur PVC kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg, w
wykopie otwartym na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Potgczenie bosych kohcow ze
sobg za pomocg ztgczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z
uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.

6.4. Wymagania dotyczace uktadania rurociggéw kanalizacji tlocznej
odciekoéw

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na
przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z
podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie tagczonych odcinkéw
przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, w co najmniej ¥4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy
zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekracza¢ dolnej
granicy promieni giecia, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna).
Dopuszczalna wartos¢ wygiecia zalezna od temperatury zewnetrznej i wynoszgca
odpowiednio:

Temperatura SDR17
uktadania
°C [mm]
Q° 50xDN/OD
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10° 35xDN/OD
20° 20xDN/OD

Zmiana trasy o kat wiekszy niz 11° poprzez zastosowanie tukow i/lub kolan 11°, 22°, 45°,
60°, 90° stopni.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno
sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z
miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania
przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz
rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Nalezy stosowaC generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztalttek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentow.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach
wiekszych lub réwnych od 63 mm - dotyczy tylko przypadku rur w odcinkach prostych (nie z
bebna). Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu. Montaz rurociggu prowadzony przy temperaturze
powietrza zalecanej przez producenta rur. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wydruki
zgrzewdw po zakonczeniu robét, — jako zatgczniki do dokumentéw odbiorowych.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad
zwroci¢ uwage na:

- prostopadte do osi obciecie kohcdéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek;
- zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach Scianek;

- doktadne wyréwnanie koncéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem;

- temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 —220°C (PE);

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci fgczonych powierzchni czotowych rur,
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem);

- wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usungé stosujgc naktadki mocujgce w
zgrzewarce);

- utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i chusteczek odtluszczonych zalecanych przez
producenta;

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE);

- site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru;

- site docisku w czasie chiodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
statym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w
sposoOb naturalny bez przyspieszania;

- Inne parametry zgrzewania takie jak: sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym
zgrzewaniu powierzchni, czas rozgrzewania, czas dogrzewania, czas zgrzewania i
chtodzenia powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakohczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
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(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy ztgczek elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zigcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncdwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza
sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z
instrukcja producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych kohcowkach rur. Kazde ztgcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry
zgrzewania. Sg one zapisane bgdz na ztgczu w postaci nadruku, bgdz w postaci kodu
kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, bgdz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy
w ztgczu - elektrozgrzewarka. Niektére ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu
zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywac
zgrzewania okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjgé, ze
zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

6.5. Montaz pompowni odciekéw pompowni wéd opadowych

Zestaw pomp z armaturg przewidziano jako ztozony z elementéw dostarczanych i
instalowanych na budowie przez producenta w prefabrykowanej studni betonowej.
SzczegOly dotyczace montazu zestawu i osadzenia w zbiorniku wedtug zalecen
producenta/dostawcy pompowni.

7. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg rob o6t

7.1. OgoOlne zasady kontroli robot

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa;
- zgodnosci materiatbw z wymaganiami norm;

- przewodow pod wzgledem gtebokosci utozenia przewodu, utozenia przewodu na
podtozu, odchylenia osi przewodu, zmiany kierunkow przewodéw;

- kontrola potgczen przewodow;

- kontrola szczelnosci przewodu petnego — przewodow grawitacyjnych petnych i
ttocznych petnych.

Badania, kontrole i pomiary dla rurociggéw grawitacyjnych petnych i drenazowych nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:1997, PN-EN12889:2000 oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

Badania, kontrole i pomiary dla rurociggéw ttocznych (cisnieniowych) nalezy wykonac,
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 12889:2000, PN-EN 1671:2001,
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanymi
przez COBRTI INSTAL.

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

7.2. Proby szczelnosci dla rur petnych kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej

Sprawdzenie potgczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem
do préby nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych potgczen oraz rob6t montazowych.
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Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy wykonac przed zasypaniem pofagczen i zgodnie z:

- PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
- PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe;j.

Zauwazone nieszczelnosci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Prébe szczelnosci
kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Komisja powotana przez Inzyniera w sktad, ktérej wchodzg Inzynier, Zamawiajacy oraz
Wykonawca, dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu przez Inzyniera zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wiasciwego przygotowania rurociggu do préb. Do odbioru
prob szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:

- szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete;

- analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej
Dokumentaciji Projektowej przez geodete.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggéw stanowig czesc
dokumentacji powykonawcze;.

7.2.1. Proba szczelnosci kanatu na eksfiltracje.
Kanalizacja grawitacyjna

Przed przystgpieniem do proby szczelnosci zamkng¢ i uszczelni¢ wszystkie otwory wlotowe i
wylotowe.

Szczelnos¢ przewodow i kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50
kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowegdo jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm*m? dla przewodow;
- 0,40 dm*m? dla studzienek/komér kanalizacyjnych.
Rurociagi ttoczne

Szczelnos¢ przewodow ttocznych powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min
cisSnienia prébnego podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa. W czasie préby nalezy
obserwowac przewod i ztgcza na rurociggu.

7.2.2. Proba szczelnosci kanatu na infiltracje.
Probe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna
kanatu. Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym
terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie
powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy
badaniu eksfiltraciji.
7.3. Komory pompowni
Sprawdzeniu podlegac beda:

- zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami norm;

- szczelno$é komor;
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- montaz elementow prefabrykowanych betonowych (prawidtowo$¢ potozenia budowli
w planie, prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelnos¢
ztagczy kregow prefabrykowanych, szczelnos¢ przejs¢ kanatow przez sciany komor) —
przez ogledziny zewnetrzne;

- montaz wlazu — poprzez pomiar odlegtosci krawedzi wlazu od wewnetrznej
powierzchni sciany studni i ogledziny zewnetrzne;

- montaz drabin ztazowych — poprzez kontrole zamocowania w scianie prefabrykatu
oraz pomiar odstepdw pionowych i poziomych miedzy stopniami;

Prefabrykaty betonowe lub zelbetowe komdr powinny posiadac¢ atest producenta. Badania
prefabrykatow na etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium wskazane
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy
udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujgcych badan:

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie;
- nasigkliwosc¢ betonu;

- odpornos¢ na dziatanie mrozu.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

9. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

9.1. Wymagania ogoélne

Odbioru robét zwigzanych z realizacjg rurociggbw oraz pompowni dokonuje Inzynier po
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inzynierem.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-00.

9.2. Odbidr rob6t zanikajacych
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rurociggébw drenazowych, kanalizacji petnej
grawitacyjnej i ttocznej odciekow;

- wykonanie pompowni odciekow i pompowni wéd opadowych;

- wykonanie podsypek i obsypek pod rurociggi;

- wykonanie prob szczelnosci rurociggéw petnych grawitacyjnych i ttocznych;
- zasypanie i zageszczanie materiatlu mineralnego w wykopach;

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
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dtugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i pozostatych
prefabrykatow;

rodzaju i jakosci materiatdw uzytych do zasypu;.

10. Opis sposobu rozliczenia robét.

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t podano w ST-00.

SzczegOtowy sposOb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamowienia, okreslony
zostat w czesci niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego).

11. Dokumenty odniesienia

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-72/B-8971-05 Wodociggi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodow
kanalizacyjnych.

PN-87/B-01700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) --
Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki.

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci.

PN-EN 1796 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego
i bezciSnieniowego przesytania wody - termoutwardzalne tworzywa sztuczne
wzmochione wibknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP)
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