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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot robót objętych ST
Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót pomiarowych przy wykonywaniu robót ziemnych, obiektów
kubaturowych i liniowych oraz robót przygotowawczych realizowanych w ramach inwestycji
pt „Budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli Pawłowskiej”, Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robót objętych ST, kody CPV i nazwy robót.
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego
Słownika Zamówień):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

77211400-6 Usługi wycinania drzew

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i
mają zastosowanie przy wykonywaniu:

- karczowaniu i usunięciu roślinności;

- zdjęciu warstwy humusu przed przystąpieniem do budowy kwatery (podkwater) oraz
obiektów towarzyszących;

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót pomiarowych i mają
zastosowanie przy wykonywaniu:

- geodezyjnego wyznaczenia obiektów budowlanych w terenie;

- czynności geodezyjnych w toku budowy;

- czynności geodezyjnych po zakończeniu budowy;

- opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę
zasadniczą i zarejestrowania jej.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynności i materiały dotyczące prowadzenia robót pomiarowych oraz
przygotowawczych przy realizacji nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej”.

2. Określenia podstawowe.
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.
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3. Wymagania dotyczące materiałów
Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu punktów charakterystycznych terenu budowy
oraz roboczych punktów wysokościowych są:

- paliki drewniane Ø15-20mm i długości 1,5 do 1,7m;

- pręty stalowe Ø12mm i długości 30cm;

- farba geodezyjna fluorescencyjna.

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00
Wymagania Ogólne.

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do
wykonania robót

4.1. Roboty przygotowawcze
Do wykonywania robót związanych z usunięciem roślinności można stosować:

- piły mechaniczne;

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa;

- drogowego;

- spycharki;

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do wyrębu drzew;

- zrębarki;

Sprzęt do usunięcia pozostałości po roślinności powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:

- równiarki;

- spycharki;

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest
możliwe;

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość
wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

4.2. Roboty pomiarowe
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych
będą wykonane ręcznie. Do odtworzenia sytuacyjnego punktów wysokościowych należy
stosować następujący sprzęt:

- teodolity lub tachimetry;

- niwelatory;

- dalmierze;

- tyczki;

- łaty;



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-01.00.00

Strona 5

- taśmy stalowe, szpilki.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań Robót.
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności
pomiaru.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

5. Wymagania dotyczące środków transportu
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Pozostałości usuniętej roślinności można przewozić dowolnym środkiem transportowym.

Materiały służące do przeprowadzenia robót pomiarowych (paliki drewniane, pręty stalowe,
farba) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót
Wymagania Ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych podano w ST-00 Wymagania
Ogólne.

6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia
wykopalisk archeologicznych lub niewypałów należy przerwać roboty, zabezpieczyć teren i
powiadomić odpowiednie organy administracyjne.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy,
co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych;

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także
odprowadzenia lub utylizacji ścieków;

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia właściwej wentylacji;

- zapewnieni łączności telefonicznej;

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów;

Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie
stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe,
należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby
zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace
należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z
2002r. poz.953).
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Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć
miejsca postojowe na terenie budowy. Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dla
dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż :

- dla wózków szynowych - 4%

- dla wózków bezszynowych - 5%

- dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m,
zabezpiecza się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed
upadkiem z wysokości.

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć
spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w
listwy umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o
szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z
magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się
poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób.

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie
mniejszej niż 15m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej
widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów.

Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w
zależności od potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i
chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości
wynikającej z liczby zagrożonych osób.

Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16
kwietnia 2004, należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu
od takiej drogi, na wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub
zabrudzenie w stopniu ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji.

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się
na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogłoszenie takie powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych
okresach;

- informacje dotyczące planu BIOZ.

Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i
życia ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom
postronnym, a wszelki przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia.
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.
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W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co
najmniej 0,5m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków
ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy
materiałów.

Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów,
należy ją ogrodzić balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys.
15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między
deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed
upadkiem z wysokości.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w
wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej
niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w
zwartej zabudowie miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania
innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem
przedmiotów.

6.2. Wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych

6.2.1. Wymagania dotyczące usuwania roślinności
Wszystkie pnie drzew, znajdujących się w obrębie robót ziemnych będą wykarczowane i
wywiezione na odległość do 50 m. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych
pniach będą wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-S-02205. Doły w obrębie przewidywanych wykopów należy
tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Zgoda na prace związane
z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Wykonawcę. Wycinkę drzew o
właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym
przez Inżyniera.

Roślinność istniejąca w obszarze robót nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w
czasie robót. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny
z ustaleniami lub wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę
drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać
zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

W przypadku zrębkowania fragmentów usuwanych roślin Wykonawca powinien dokonać
selekcji i kwalifikując do zrębkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Po zakończeniu
zrębkowania Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia zrębek w pryzmy i zabezpieczenia
ich. Zrąbki drewniana zostaną wykorzystane jako materiał do ściółkowania wokół
projektowanych nasadzeń drzew pasa zieleni izolacyjnej.

Wykonawca pozostawi istniejącą zieleń spełniającą role zieleni izolacyjnej w pasie 10m od
strony północnej oraz zachodniej projektowanej nowej kwatery składowania odpadów.

6.2.2. Wymagania dotyczące zdejmowania humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy,
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew oraz do innych czynności
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera.



Grontmij Polska Sp. z o.o. 346795

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy nowej kwatery składowiska B2 położonego w Woli
Pawłowskiej – ST-01.00.00

Strona 8

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z całej powierzchni robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość
zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej
ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Zdjęty humus
należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez
Wykonawcę tak dobrane (i zaakceptowane przez Inżyniera) aby humus był zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich aby uniknąć
zanieczyszczenia np. gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

6.3. Wymagania dotyczące wykonania robót pomiarowych
Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej
realizacji robót zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Roboty opisane w niniejszym punkcie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w
budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego), Dz.U.11.263.1572.

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest
wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów i nasypów,
budowli, sieci oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inżynierowi szkic
wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być
dokonane w obecności Inżyniera. Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i obliczenia
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

6.3.1. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera.

Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.
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6.3.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu
charakterystycznego na terenie projektowanych prac. Wykonawca powinien założyć robocze
punkty wysokościowe (repery robocze) przy każdym obiekcie inżynierskim oraz wzdłuż osi
tras rurociągów oraz dróg.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim powinna
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona,
zależnie od jego konfiguracji.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem kwatery i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.

6.3.3. Kolejność i zakres wykonywania robót geodezyjnych
Kolejność i zakres robót geodezyjnych obejmować będzie:

- wytyczenie podstawowych punktów sytuacyjnych i wysokościowych ukształtowania i
zagospodarowania terenu;

- wytyczenie robót ziemnych dla realizacji nowej kwatery składowania (podkwater);

- wytyczenie osi zaprojektowanych dróg, w tym drogi dla kompaktora;

- wytyczenie obiektów kubaturowych i osi obiektów liniowych (sieci drenażowych oraz
kanalizacji technologicznych itd.);

- wykonanie pomiarów sprawdzających i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
robót zanikających i ulegających zakryciu.

6.3.4. Wyznaczenie położenia przedmiotu kontraktu
Dla każdego z obiektów budowlanych będących przedmiotem wykonania należy wyznaczyć
jego położenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi obiektu;

- wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu.

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera.

Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

6.3.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w
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miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w
miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość
między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy.
Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów
poprzecznych.

7. Opis działań związanych z kontrolą robót

7.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.

7.2. Kontrola usunięcia roślinności i humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST-02.00.00 - "Roboty ziemne".

7.3. Kontrola robót pomiarowych
Kontrolę jakości wykonanych robót należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w
instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi wyżej.

Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych w tym:

- punktów wyznaczających kształt i spadki dna kwatery (podkwater) przed ich
uszczelnieniem;

- j.w. dla kwatery (podkwater) po wykonaniu uszczelnienia i warstw filtracyjno –
uszczelniających;

- rurociągów drenażowych odprowadzających odcieki, kanalizacji technologicznej
grawitacyjnej i tłocznej odprowadzania odcieków, kabli elektrycznych i
sygnalizacyjnych;

- dróg wewnętrznych;

- dwóch pompowni – pompowni odcieków, pompowni wód deszczowych;

- zbiornika wód opadowych;

- pasa zieleni izolacyjnej oraz wokół kwatery;

- ukształtowania terenu.

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Roboty nie podlegają obmiarowi.

9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Odbioru robót związanych z usunięciem roślinności dokonuje Inżynier po zgłoszeniu robót do
odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. Odbiorowi robót
zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.
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Odbiór prac, związanych z pomiarami w terenie, następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.

10. Rozliczenie robót
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.

Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są
uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w
wyceniony przedmiar robót.

11. Dokumenty odniesienia
- Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz.

1086 z późn. zmianami);

- Dz.U.11.263.1572 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego;

- Dz.U.95.25.133 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie;

- Dz.U.01.38.455 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2
kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej;

- Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

- Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

- Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.

- Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.

- Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
1998


