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A. Spis uzgodnien i decyziji.

NR ZALACZNIKA

1

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kwatery sktadowania
odpadoéw innych niz obojetne i niebezpieczne kwatera B wraz z infrastrukturg
techniczng i obiektami towarzyszacymi w ramach rozbudowy Regionalnego
Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RZGOK) dla gmin regionu
ciechanowskiego — Etap 2

Decyzja Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego z dnia 9 lutego 2016 r. znak
SKO/IN1V/813/2015;

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach RG.7624-9/09 z dnia 04.10.2010;

Decyzja Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego z dnia 29 marca 2010 znak
SKO/I/VI84/2010, znak SKO/1/V/82/2010;

Decyzja Wdjta Gminy Ciechanéw, 06-400 Ciechandw, ul. Fabryczna 8, znak
RG.6220.4.2104.HP2 Z Dnia 14 lutego 2014 roku o przeniesieniu decyzji i
srodowiskowych uwarunkowaniach znak RG.7624-9/09 z dnia 04.10.2010 na
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétke z o0.0. w Ciechanowie, majgca
siedzibe przy ul. Gostkowskiej 83, 06-400 Ciechanow

Postanowienie Wéjta Gminy Ciechandw, 06-400 Ciechandéw, ul. Fabryczna 8,
znak RG.6220.4.2104.HP2 Z Dnia 17 marca 2014 roku o wydtuzenie wazno$ci
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;
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B. Spis rysunkéw

NR NAZWA RYSUNKU
RYSUNKU

1 Plan orientacyjny lokalizacji inwestycji

2 Plan zagospodarowania terenu z sieciami zewnetrznymi — etap | realizacji
3 Plan zagospodarowania terenu z sieciami zewnetrznymi — etap Il realizacji
4 Plan zagospodarowania terenu kwatery ,A” i ,B2” po zamknieciu i rekultywaciji
5 Przekroj przez kwatere B2 — przekroj A-A

6 Przekroj przez kwatery A i B2 — przekr6j B-B

7 Przekroj przez kwatery A i B2 — po zamknieciu i rekultywacji

8 Przekroj przez warstwy konstrukcyjne uszczelnienia i drenazu kwatery
9 Szczeg6t kotwienia uszczelnienia geomembrang

10 Przejscie rurociggu drenazowego przez warstwe uszczelniajgcg

11 Szczeg6t wykonania warstw rekultywacyjnych kwatery

12 Przekroj przez groble podziatowg kwatery B2

13 Pompownia wody opadowej — obiekt nr 3

14 Zbiornik wod opadowych — obiekt nr 4

15 Pompownia odciekéw — obiekt nr 2

16 Profil podiuzny rurociggu ttocznego odciekéw

17 Profil podiuzny rurociggu ttocznego wod deszczowych

18 Studnia odgazowania kwatery

19 Nasypy i wykopy — przekroje poprzeczne kwatery B2

20 Plan sytuacyjny nawierzchni drogowych

21 Przekroje charakterystyczne nawierzchni drogowych

22 Profil drogi technologicznej

23 Instalacje elektryczne — schemat ideowy

24 Tablica rozdzielcza — schemat ideowy

25 Schemat nasadzen zieleni izolacyjnej

26 Schemat utozenia rurociggu ttocznego w rurze ostonowej

27 Schody terenowe

C. Zafgczniki
Z/1 Karta katalogowa pomp w pompowni odciekéw
Z/2 Karta katalogowa pomp w pompowni wéd opadowych
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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kwatery sktadowania odpadéw innych niz
obojetne i niebezpieczne kwatera B wraz z infrastrukturg techniczng i obiektami
towarzyszgcymi w ramach rozbudowy Regionalnego Zaktadu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi (RZGOK) dla gmin regionu ciechanowskiego — Etap 2.

1.2. Zamawiajacy

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ciechanowie z siedzibg w Ciechanowie
ul. Gostkowska 83.

1.3. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ciechanowie
z siedzibg w Ciechanowie ul. Gostkowska 83, a Grontmij Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w
Poznaniu ul. Zigbicka 35, 60-164 Poznan.

1.4. Wykorzystane materialy
Przy opracowaniu projektu budowlanego wykorzystano materiaty:

— Dokumentacja projektowa RZGOK w Woli Pawtowskiej. Pazdziernik 2013 r.;

— Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa Regionalnego
Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego;

— Decyzja Wojta gminy Ciechanéw z dnia 4 stycznia 2010 r (znak RG.7624-9/09) o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia na ,Budowie
Regionalnego Zakfadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu
Ciechanowskiego”;

— Decyzja Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego z dnia 29 marca 2010 znak
SKO/I/V/84/2010, znak SKO/I/V/82/2010;

— Postanowienie Wojta Gminy Ciechanéw, 06-400 Ciechanéw, ul. Fabryczna 8, znak
RG.6220.4.2104.HP2 Z DNIA 17 marca 2014 roku o wydtuzenie waznosci decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach;

— Decyzja Wojta gminy Ciechanow nr 2/10 z dnia 6 wrzesnia 2010 r (znak RG.7331-2/5/10)
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewodzkim ustalajgca
lokalizacje budowy Regionalnego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin
Regionu Ciechanowskiego;

— Wojewddzki plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012 — 2017 z
uwzglednieniem lat 2018 — 2023. Warszawa, wrzesien 2012 r;

- Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2007 r., znak WSR.|.JB/6640/8/07
udzielajgca pozwolenia zintegrowanego dla skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Woli Pawtowskiej;

- Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. znak PS.V/UR/7600-
191/08 zmieniajgca decyzje Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2007 r. znak
WSR.1.JB/6640/08/07 udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalaci
do sktadowania odpadéw w Woli Pawtowskiej;
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Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2013 r. znak PS.V/EE/7600-191/08
zmieniajgca decyzje Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2007 r. znak
WSR.1.JB/6640/08/07 udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalaci
do sktadowania odpadéw w Woli Pawtowskiej;

Dokumentacja Geologiczno — Inzynierska w celu okreslenia warunkéw geologiczno -
inzynierskich w zwigzku z projektowaniem rozbudowy skfadowiska odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Woli Pawtowskiej. Biuro Geologii i Sozologii Geotechnika,
t.owicz 2008r.;

Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne w zwigzku z
projektowaniem rozbudowy sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w
Woli Pawtowskiej - Biuro Geologii i Sozologii Geotechnika, towicz 2008r.;

Opinia geologiczna okreslajgca sposéb i warunki budowy kwatery B2 na terenie
skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Woli Pawtowskiej - Biuro
Geologii i Sozologii Geotechnika, towicz 2014r.;

Instrukcja Eksploatacji sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Woli
Pawtowskiej, gmina Ciechanéw. Wrzesien 2007r.;

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2009 r. znak
PS.IV/BS/7671-5.2/09 zatwierdzajgca instrukcje eksploatacji sktadowiska odpadéw w
Woli Pawtowskiej;

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2010 r. znak
PS.IV/BS/7671-25.2/09 zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego z
dnia 26 marca 2009 r. znak PS.IV/BS/7671-5.2/09 zatwierdzajgcg instrukcje eksploataci
skfadowiska odpadéw w Woli Pawtowskiej;

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2010 r. znak
PS.IV/BS/7671-10.2/10 zmieniajgca decyzje Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego z
dnia 26 marca 2009 r. znak PS.IV/BS/7671-5.2/09 zatwierdzajgcg instrukcje eksploataci
skfadowiska odpadéw w Woli Pawtowskiej;

Raporty z monitoringu s$rodowiska sktadowiska odpadow komunalnych w Woli
Pawtowskiej za lata 2006 — 2013;

Lewicki. R. Wytyczne w zakresie kontroli i monitoringu gazu sktadowiskowego.
Ministerstwo Srodowiska. Listopad 2010.

1.5. Przepisy i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz.
1623);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.1133);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 t. j.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397);
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— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 nr O poz. 21

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow Dz.U. z 2013 poz. 523;

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteribw oraz
procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpaddéw danego typu
Dz.U. 2013 nr O poz. 38;

— Dyrektywa nr 1999/31 WE z dnia 26 kwietnia 199r. Rady Unii Europejskiej w sprawie
skladowania odpadow (Dz.U. L182 z 16.7.1999);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. NrO, poz.796) m.in.
w zakresie mozliwosci wykorzystania odpadow do rekultywacii;

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP Warszawa 2001r.;

— Pozostate aktualne przepisy budowlane, obowigzujgce normy i wytyczne do
projektowania;
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2. CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI INWESTYCJI.

2.1. Lokalizacja inwestycji

Regionalny Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RZGOK) zarzgdzany przez
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ciechanowie zajmuje teren o powierzchni
0k.11,89 ha, potozony w miejscowosci Wola Pawtowska, w granicach gminy Ciechanow na
zachod od miasta Ciechanowa w odlegtosci ok. 8 km od jego centrum. W odlegtosci ok. 500
m w kierunku na po6tnoc od terenu sktadowiska znajduje sie droga Ciechanéw - Chotum, od
ktorej prowadzi droga dojazdowa do Zakfadu.

Najblizsza, zwarta zabudowa wsi Wola Pawtowska znajduje sie w odlegtosci 1,2 km na
potnocny - wschdéd od lokalizacji instalacji RZGOK. Pojedyncze budynki o charakterze
siedliskowym nalezgce do wsi Baraki Chotumskie i Rajmundowo sg usytuowane w
odlegtosci ok. 610 m po stronie zachodniej

Rowniez pojedyncze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci ponad 500 m na pdétnocny
wschod od terenu RZGOK. Wyzej wymienione zabudowania oddzielona sg ok. 400 m pasem
lasu.

2.2. Stan formalno — prawny

Teren obejmuje dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4,
129/3, 143, obreb nr 41: Wola Pawtowska oraz 57/2, obreb nr 2: Baraki Chotumskie, opisane
w ksiegach wieczystych KW nr 24489, 25340, 45528, 45667/2.

Prawo do dysponowania catym obszarem nieruchomosci na cele budowlane posiada
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ciechanowie z siedzibg w Ciechanowie
ul. Gostkowska 83.

W studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanow
(tekst jednolity z roku 2011) dla terenu RZGOK zostat okreslony nastepujgcy kierunek
funkcjonalny: ,modernizacja rejonowego skftadowiska odpadow w Woli Pawtowskiej w
kierunku budowy Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami”. Tereny sgsiadujgce ze
skfadowiskiem to w przewazajgcej czesci tereny lesne a takze tereny obecnie niezalesione,
lecz perspektywicznie wskazane jako tereny pod zalesienia.

Dla terenu lokalizacji i jego bezposredniego otoczenia brak jest obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestor wystgpit i uzyskat decyzje
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana niniejsza dokumentacja inwestycja jest ujeta w Wojewddzkim Planie
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 — 2017 z uwzglednieniem lat 2018 —
2023 jako kwatera sktadowania odpadow balastowych po sortowaniu — planowana
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadéw Komunalnych.
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2.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren lokalizacji Regionalnego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi obejmuje
istniejgce sktadowisko - kwatere ,A" i jej infrastrukture, rezerwe terenu pod budowe nowej
kwatery sktadowania ,B2” oraz instalacje i obiekty zbudowane w roku 2014 m.in. instalacje
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych zmieszanych.

W pétnocno-centralnej czesci Zaktadu w jej zachodniej czesci znajduje sie kwatera
skladowania odpadow ,A”. Obiekt o powierzchni ok. 3,5ha jest eksploatowany od 1994 roku,
jest budowlg - obiektem ziemnym podpoziomowo-nadpoziomowym, od strony zachodniej i
pétnocnej oraz potudniowej otoczonym zielenig izolacyjng — drzewa i krzewy lisciaste
rodzimych gatunkéw. Wierzchowina obwatowania kwatery ,A” znajduje sie na rzednych ok.
148 m n.p.m. Dno sktadowiska jest uszczelnione geomembrang PVC o grubosci 2 mm.
Ponad geomembrang znajduje sie warstwa drenazowa, w ktérej zabudowano system
przechwytywania i odprowadzania odciekow (rurociggi drenarskie). Kwatera posiada system
odgazowania zrealizowany w 2005 roku i eksploatowany przez firme zewnetrzng. Gaz
ujmowany jest z 15 studni odgazowujgcych @110mm zlokalizowanych na kwaterze ,A” i
systemem rurociggéw zbiorczych PE @40mm transportowany do zespotu prgdotworczego
gazowego z generatorem asynchronicznym o mocy 200 kVA (wytworzona energia
elektryczna dostarczana jest do zewnetrznej sieci SN).

Odpady sa zageszczane kompaktorem, stosuje sie recyrkulacje odciekéw na
nieeksploatowane sektory sktadowiska. Do przesypywania odpadéw (izolacyjna warstwa
posrednia) wykorzystywana jest spycharka gagsienicowa i tadowarka.

Przy zewnetrznym obwatowaniu kwatery od strony potudniowej znajdujg sie obiekty
technologiczne gospodarki odciekami.

Wschodnia czes$¢ pétnocno-centralnego obszaru stanowi rezerwe terenu dla przewidzianej
do budowy nowej kwatery skladowania odpaddw innych niz obojetne i niebezpieczne ,B2”,
bedgcej przedmiotem niniejszej dokumentaciji.

Potudniowa czesc¢ terenu RZGOK to obiekty zrealizowane w roku 2014 w ramach rozbudowy
zaktadu oraz obiekty istniejgce przed rozbudowg. Gtéwne obiekty obecnego
zagospodarowania RZGOK to:

— hala sortowania odpadow (z instalacjg sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych,
doczyszczania odpadow surowcowych zbieranych selektywnie i linig produkcji
komponentow do wytwarzania paliwa alternatywnego) oraz budynek techniczno —
warsztatowy z kottownig (parter) i pomieszczenia socjalne dla zatogi (pietro) — hala z
budynkiem tworzg jedng bryle architektoniczng, obiekt o funkcji produkcyjno-
magazynowo-socjalnej o wymiarach w rzucie ok. 40mx102m i wysokosci ok. 9m do
najnizszej konstrukcji dachu (dach ptaski). W hali sortowni zamontowano uniwersalng
instalacje sortowania odpadéw komunalnych zmieszanych o przepustowosci docelowej
50000 Mg/rok (praca na dwie zmiany) oraz sortowania (doczyszczania) odpadéw
surowcowych (ok. 5000 Mg/rok);

— segment odbioru odpaddw organicznych z sortowni przeznaczonych do stabilizaciji;

— kompostownia tunelowa - stabilizacja i kompostowanie odpadéw - instalacja
stabilizacji/lkompostowania  odpadoéw  komunalnych  ulegajgcych  biodegradacii
wydzielonych ze strumienia odpaddéw zmieszanych (przepustowos¢ ok. 20500 Mg/rok),
wraz z kompostowaniem odpadow ulegajacych biodegradaciji zbieranych selektywnie
(ok. 2000 Mg/rok);

— plac dojrzewania odpadéw (kompostu) z kompostowni tunelowej oraz kompostowania
pryzmowego odpadow zielonych;

— zbiornik sciekow technologicznych (odciekow) z kompostowni;

— myjnia ptytowa pojazdow;

— zbiornik sciekow deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych;
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— pompownia sciekow deszczowych;

— zbiornik oleju napedowego z dystrybutorem;

— zbiornik wody przeciwpozarowej;

— kontenerowa stacja transformatorowa i rozdzielnie nN i SN;

— parking;

— Sciezka edukacyjna;

— punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych;

— budynek garazu dla kompaktora;

— brodzik dezynfekcyjny;

— waga samochodowa wjazdowa;

— budynek wagowego (portiernia);

— instalacje odbioru, gromadzenia, podczyszczania, recyrkulacji i przesylu odciekow;
odcieki poprzez ukitad drenazowy kwatery A trafiajg do instalacji podczyszczania i
recyrkulacji odciekéw, ktéra sktada sie z komory odgazowania, przepompowni, komory
napowietrzania, zbiornika retencyjnego, sieci do recyrkulacji odciekow. Zbiornik
napowietrzania odciekw ma pojemnos$é czynng 243m° (9,0x9,0x3,0m), zbiornik
retencyjny odciek6w pojemnosé 900m® (24,0x12,5x3,0m). Nadmiar odciekéw kierowany
jest rurociggiem ttocznym @90mm o dtugosci ok. 7km do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

— drogi i place technologiczne, dojazdowe manewrowe wewnetrzne, miejsca parkingowe;

— zieleh izolacyjna, ogrodzenie zaktadu;
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3.

WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

3.1. Wymagania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w odniesieniu

do kwatery ,B2".

Decyzja Woéjta gminy Ciechandéw z dnia 4 stycznia 2010 r. (znak RG.7624-9/09) o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia na ,Budowie Regionalnego
Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego” zawiera
przedstawione ponizej warunki i odniesienia dotyczgce budowy nowej kwatery B2
skladowania odpadow:

nowa kwatera sktadowania ,B2” o powierzchni ok. 2,8 ha.

odcieki z planowanej do wykonania kwatery ,B2” kierowa¢ do oczyszczalni Sciekow w

Ciechanowie po podczyszczeniu; cze$¢ odciekow, podobnie jak w dotychczasowym

systemie gospodarki odciekami, w celu zmniejszenia ilosci odprowadzanych Sciekow
recyrkulowac do kwatery sktadowania;

zastosowac sztuczng bariere geologiczng o minimalnej migzszosci 0,5m zapewniajgcej

przepuszczalno$é nie wigkszg niz dla wspdtczynnika filtracji k<1,0 x 10° m/s, z uwagi na

brak naturalnej bariery geologicznej uszczelniajgcej podtoze i Sciany boczne kwatery;
zaprojektowa¢, w ramach uzupetnienia sztucznej bariery geologicznej, izolacje
syntetyczng w sposéb uwzgledniajacy sktad chemiczny odpadéw i warunki
geotechniczne sktadowiska;

sztuczng bariere geologiczng wykona¢ w taki sposéb, by proces osiadania na kwaterze
balastu nie mégt spowodowac jej zniszczenia;

wyposazy¢ kwatere ,B2” w drenaz wdd odciekowych;

zastosowacC aparature kontrolno-pomiarowg wraz ze schematem rozmieszczenia
punktow pomiarowych;

wykona¢ co najmniej jeden (dodatkowy) piezometr do gtebokosci 20,0 m p.p.t. na
kierunku odptywu wdéd podziemnych w centrum zachodniej granicy projektowanego
zaktadu, poza obwatowaniem istniejgcej kwatery sktadowania; w celu obserwacji wéd
pierwszego poziomu wodonosnego zlokalizowanego na gtéwnym kierunku odptywu;
pomiary wspofczynnika filtracji sztucznej bariery geologicznej wykonaé co najmniej
dwiema metodami, w tym minimalnie jedna polowg zaleznie od warunkéw geologiczno-
inzynierskich;

w przypadku braku podigczenia instalacji odgazowywania kwatery do elektrowni
biogazowej wyposazenie instalacji w biofiltr;

wokot sktadowiska odpadow zaprojektowaé pas zieleni izolacyjnej o szerokosci
minimalnej 10m ztozony z drzew i krzewow;

nowa kwatera ,B2" tworzgca docelowo z kwaterg ,A” jeden obszar sktadowania,

posiada¢ bedzie zabezpieczenia zapewniajgce, ze powstajgce odcieki nie bedg miaty

mozliwosci przenikania do wod podziemnych. przewiduje sie zastosowanie konstrukcji
uszczelniajgco drenazowej:

e 0,5m uszczelnienia mineralnego, sztucznej bariery geologicznej (dwie warstwy po
0,25m) o wspdtczynniku przepuszczalnosci k<1,0x10°m/s;

e geomembrana PEHD 2mm;

e geowtOknina ochronna;

e warstwa drenazowa 0 migzszosci 0,5m i wspdtczynniku filtracji k>1,0x10“m/s, z
rurociggami drenazowymi w obsypce filtracyjnej, ktérej zadaniem bedzie
zabezpieczenie narazonych na zanieczyszczenie poktadéw czwartorzedowych waéd
podziemnych oraz tworzy¢ pod sktadowiskiem stateczne podtoze o dobrej noSnosci
odpowiednich wtasciwosciach odksztatceniowych.

mozliwos¢ podziatu kwatery ,B2” o powierzchni ok. 2,8 ha w osi potnoc-potudnie na dwie

podkwatery Bl i BlI;
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— system odgazowania kwatery ,B2” sktadac sie bedzie z 13 studni odgazowujgcych o
Srednicy minimum 600 mm, stopniowo nadbudowywanych w miare wzrostu ztoza
odpaddw.

3.2. Wymagania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu
do kwatery B2

M.in. punkt 2 decyzji:

— stosunek powierzchni zabudowanej do powierzchni dziatki, nie okresla sie z uwagi na
duzg powierzchnie ogbétem dziatek, otoczenie terenu pasem zieleni izolacyjnej a takze
realizacja najwiekszych powierzchniowo kwater skladowania”;

— projektowana inwestycja ma na celu budowe kwatery sktadowania odpadow
komunalnych innych niz obojetne i niebezpieczne wraz z infrastrukturg techniczng i
obiektami towarzyszgcymi w ramach Regionalnego Zaktadu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi (RZGOK) dla gmin regionu ciechanowskiego — etap 2. Kwatera B
skladowania odpaddw jest wyszczegdlniona w WPGO dla Mazowsza na lata 2012-2017
jako kwatera sktadowania odpadéw balastowych o poj. 390.000 m? — planowany RIPOK;

— docelowa rzedna sktadowiska odpadow (zamkniecia) kwatery B — 160 n n.p.m.;

— docelowa rzedna wierzchowiny kwatery B po jej rekultywacji — ok. 162 m n.p.m.;

— roczna ilo$¢ sktadowanych odpadow — max. 50 000 Mg;

— catkowita ilo$¢ sktadowanych odpadéw — ok. 420 000 Mg;

— teren po zamknieciu dziatalnosci Regionalnego Zaktadu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi nalezy zrekultywowac w kierunku lesnym.

3.3. Spetnienie wymogu ustawy o odpadach dotyczace tresci wniosku o
pozwolenie na budowe.

Zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 nr O poz. 21, art. 127
wniosek o wydanie pozwolenia na budowe skladowiska odpadéw, z zastrzezeniem
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pézn. zm. winien dodatkowo zawiera¢ wymagane informacje:

1) imie i nazwisko lub nazwe podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres
skladowiska odpadow;

2) okreslenie rodzajéw odpaddéw przewidzianych do sktadowania na sktadowisku odpadow;

3) okreslenie przewidywanej rocznej i catkowitej masy sktadowanych odpadéw oraz
pojemnosci skfadowiska odpadoéw i jego docelowej rzednej (maksymalnej wysokosci
sktadowania);

4) opis terenu sktadowiska odpadow, w szczegdlnosci jego charakterystyke geologiczng i
hydrogeologiczng;

5) opis sposobu zapobiegania zanieczyszczeniu srodowiska lub ograniczenia ilosci odpadéw
i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko;

6) plan dotyczacy prowadzenia, w tym zarzgdzania i monitoringu sktadowiska odpadow;
7) wytyczne technicznego zamkniecia sktadowiska odpadow i kierunek jego rekultywacii;

8) okreslenie sposobow zapobiegania awariom i sposobéw postepowania w przypadku ich
wystgpienia.
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Nizej w podpunktach zawarto informacje zgodne z art.127.1. od 1) do 8)

Ad. 1) Nazwa podmiotu

Podmiotem wystepujgcym o pozwolenie na budowe jest Przedsiebiorstwo Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Ciechanowie z siedzibg w Ciechanowie ul. Gostkowska 83.

Adres sktadowiska odpadow: Teren obejmuje dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi:
82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143, obreb nr 41: Wola Pawtowska oraz 57/2, obreb nr
2: Baraki Chotumskie, opisane w ksiegach wieczystych KW nr 24489, 25340, 45528,
45667/2.

Ad. 2) Okreslenie rodzajow odpaddw przewidzianych do skiadowania na sktadowisku
odpadéw

Kwatera sktadowania przeznaczona bedzie dla sktadowania odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne.

Sktadowane bedg gtéwnie odpady komunalne oraz odpady pochodzgce z przetwarzania
odpaddéw komunalnych i odpady z sektora gospodarczego. Jako podstawowy strumien do
przetwarzania przewiduje sie kierowa¢ odpady wytwarzane na instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania.

SzczegoOtowe rodzaje odpadow przeznaczonych do sktadowania zostang uzgodnione na
etapie uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego i zatwierdzenia instrukcji prowadzenia
skfadowiska.

Ad 3) Przewidywana roczna i catkowita ilos¢ sktadowanych odpaddw oraz pojemnosé
skladowiska odpadéw.

Sktadowane bedg gtéwnie odpady komunalne oraz odpady pochodzgce z przetwarzania
odpadow komunalnych i odpady z sektora gospodarczego w ilosci max. 50 000 Mg/rok.

Catkowita ilos¢ sktadowanych odpadéw zostanie okreslona w decyzji pozwoleniu
zintegrowanym. Jest szacowana na ok. 420 000 Mg.

Ad. 4) Opis terenu sktadowiska odpaddéw, charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna;

Opis terenu skiadowiska dotyczgcy stanu istniejgcego przedstawiono w punkcie 2
dokumentacji natomiast rozwigzanie projektowane opisano w punkcie 4.2. projektowane
zagospodarowanie terenu.

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna przedstawiona nizej jest wyciggiem i
podsumowaniem opracowania wykonanego w roku 2014 ,Opinia geologiczna okreslajgca
sposéb i warunki budowy kwatery ,B2” na terenie skladowiska odpadoéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Woli Pawtowskiej’, autorstwa Biura Geologii i Sozologii
Geotechnika, towicz. Wczesniej tj. w roku 2008 dla potrzeb realizacji projektu technicznego
zostaly sporzadzone dokumentacje: hydrogeologiczna oraz geologiczno-inzynierska
autorstwa Biuro Geologii i Sozologii Geotechnika, towicz 2008r.

Charakterystyka geologiczna
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Budowa geologiczna rejonu lokalizacji kwatery sktadowania odpadéw nr ,B2”, rozpoznana
zostata wierceniami do gtebokosci 25,0m ppt. w ramach sporzadzania dokumentacii
hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskie;.

Podtoze kwatery ,B2” budujg generalnie neoplejstocenskie utwory okresu stadiatu Wkry
zlodowacenia Warty zalegajace na glinach zwatowych stadiatu Pilicy tego zlodowacenia.
Mimo do$¢ ztozonej budowy, wynikajgcej ze zréznicowania uziarnienia oraz z nieciggfosci
poszczegdlnych warstw oraz niewielkich zaburzen glacitektonicznych, w budowie kompleksu
utworéw stadiatu  Wkry, w obrebie ktérych zlokalizowana zostanie czasza kwatery
sktadowania odpadéw nr ,B2” wystepujg pewne prawidtowos$ci, pozwalajgce na wyréznienie
zalegajacych naprzemiennie grup utworow. wyodrebniono w podtozu terenu nastepujgce

warstwy:

— warstwa nasypow antropogenicznych i gleby;

— gobrna warstwa glin lodowcowych okresu stadiatu Wkry;

— gobrna warstwa piaszczysto — mutkowa okresu stadiatu Wkry;

— dolna warstwa glin lodowcowych okresu stadiatu Wkry;

— dolna warstwa piaszczysta okresu stadiatu Wkry;

— spagowa warstwa glin morenowych okresu stadiatu Pilicy.

Warstwa nasypOw antropogenicznych zalega sporadycznie w postaci cienkich pfatow, w
rejonie wystepowania starych siedlisk, w centrum terenu projektowanej kwatery nr ,B2".
Warstwa gleby, ktorej migzszosc¢ nie przekracza 0,3m wystepuje na obrzezach terenu, zas w
obszarze kwatery ,B2” jest ona niemal catkowicie usunieta.

Gorna warstwa glin lodowcowych zostata zlokalizowana, gtéwnie w p6tnocno — wschodniej i
wschodniej czesci terenu projektowanego RZGOK w tym w obszarze kwatery B2, w strefie
gtebokosci 0,0 — 5,0m ppt. Sg to soczewy i nieciggle warstwy jasno brgzowych i brgzowych
glin piaszczystych. Lokalnie stropowe partie tych glin majg charakter piaskow gliniastych lub
wystepujg w postaci glin pylastych. Migzszos¢ tej warstwy waha sie w granicach od 0,5m do
3,8m, a srednio wynosi 1,40m. Spag ksztattuje sie w strefie rzednych 144,5 — 140,6 m npm a
ponizej rzednej 140,5m n.p.m. gliny te juz nie wystepujg. Utwory te zostang w catosci
wybrane w wyniku formowania czaszy kwatery ,B2”.

Gorne gliny lodowcowe wystepujg jako nadkiad lub przewarstwienie dla goérnej warstwy
piaszczysto — mutkowej, ktéra zbudowana jest w gtownie z piaskow drobnoziarnistych
spoczywajgcych w spagu na dolnych glinach lodowcowych lub bezposrednio na dolnej
warstwie piaszczysto — zwirowej. Warstwa piaszczysto — mutkowa jest litologicznie
niejednolita. Oprécz piaskdw drobnoziarnistych wystepujg tu soczewy piaskdéw pylastych
(mutkow) ale takze i soczewy piaskdw Srednioziarnistych. Migzszo$s¢ gornej warstwy
piaszczysto — mutkowej jest zmienna i waha sie od 1,3m do 10,0 — 10,2m a jej spag
wystepuje na gtebokosci od 2,7m ppt. w krancu wschodnim do 10,0m ppt. w krancu
pétnocno — zachodnim terenu. Utwory piaszczysto - mutkowe zostang niemal w cafosci
wybrane w wyniku formowania czaszy kwatery ,B2”, jedynie lokalnie pozostang niewielkie
ilosci piaskow w spggowej strefie tej serii.

Dolna warstwa glin lodowcowych stanowi¢ bedzie bezposrednie podtoze czaszy kwatery B2.
Wystepuje ona niemal na caftej powierzchni kwatery a jej migzszos¢ maleje ku
potudniowemu zachodowi az do catkowitego jej wyklinowania w potudniowo - zachodnim
krancu zaktadu, poza granicami kwatery B2. Warstwe tg budujg gliny piaszczyste barwy
brgzowej i szaro — brgzowej, cechujgce sie znaczng zawartoscig weglanu wapnia — z reguty
ponad 5% oraz domieszkg ziaren zwiru i pojedynczych gtazikéw skat skandynawskich. Strop
tej warstwy zlokalizowano na gtebokosci od 2,7 — 2,8m ppt. we wschodniej czesci kwatery
B2 do 10,0m ppt. w pétnocno — zachodnim krancu zaktadu — poza istniejgcg kwaterg
sktadowania odpaddéw gdzie gliny te majg najmniejszg zbadang migzszos¢. Migzszosc
dolnej warstwy glin lodowcowych jest zmienna i waha sie od 1,0m w p6tnocno — zachodnim
krancu zaktadu daleko poza granicg kwatery ,B2” do 12,4m w granicy wschodniej kwatery
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Srednio wynosi 7,5m. Spag warstwy ksztattuje sie na gtebokosci od 10,5m ppt. do 15,2m ppt.
w otworze nr H-3 i ksztattuje sie w strefie rzednych od 134,32m n.p.m. 130,95m n.p.m.

Dolna warstwa piaszczysta wystepujgca ponizej strefy rzednych 130,95 - 134,32m n.p.m.
jest to migzsza warstwa piaskéw drobno i srednioziarnistych, barwy od jasno brgzowej do
szarej charakteryzujgca sie wyrazng dwudzielnoscig pod wzgledem uziarnienia. W gornej
czesci warstwy dominujg piaski drobnoziarniste a w dolnej piaski Srednioziarniste,
najczesciej z domieszkg zwiru. Najmniejsza stwierdzona migzszos¢ tej warstwy wynosi
10,3m zas migzszosc¢ najwieksza wynosi ponad 13,5m. Spggowe partie tej warstwy stanowig
strefe wodonosna pierwszego poziomu wodonosnego. Dolna warstwa piaszczysta spoczywa
bezposrednio na glinach lodowcowych stadiatu Pilicy zlodowacenia Warty, ktérych spag
zlokalizowano w strefie gtebokosci od 22,6m ppt. do ponizej 25,0m ppt. - na rzednych od
119,54m n.p.m. do 120,81m n.p.m. W kierunku pétnocno — zachodnim i potudniowo —
wschodnim opada on ponizej rzednej 120m n.p.m. Warstwa tych glin zostata zlokalizowana
we wszystkich najblizszych otworach hydrogeologicznych i zaktada sie jej ciggtos¢ w rejonie
lokalizacji terenu RZGOK w Wola Pawtowskiej a wiec ciggtos¢ regionalng.

Generalnie zatem w podtozu kwatery ,B2”, ktorej dno przewiduje sie zlokalizowaé w
przedziale rzednych 136 — 138m n.p.m. wystepuje naturalna warstwa (bariera) izolacyjna,
budowana przez pétprzepuszczalne gliny morenowe, zalegajaca w podtozu kwatery ,B2” w
strefie do rzednych od 133,04m n.p.m. w krancu potudniowo — zachodnim kwatery do
130,95m n.p.m. w centralnej czesci zachodniej skarpy kwatery ,B2” a wiec 0 migzszosci od
€O najmniej 2,96m ponizej dna czaszy kwatery usytuowanego na rzednej 136,0 m n.p.m. do
maksymalnie 5,95m. Warstwa ta posiada ciggtos¢ w podtozu kwatery ,B2” oraz rozciggtos¢
wyraznie wykraczajgcg poza obrys kwatery, co wykazaty badania. Utwory ja budujgce sg to
utwory pétprzepuszczalne wg skali Pazdro (1970) charakteryzujgce sie wspoétczynnikiem
filtracji w podtozu kwatery ,B2” w granicach od k=8,40x10®m/s do k=2,35x10®°m/s a $rednio
kér=5,38x10°m/s. Jej uzupetnieniem jest dolna cze$é strefy aeracji pierwszego poziomu
wodonos$nego zbudowana z piaskéw drobnoziarnistych o migzszosci od 4,0m do 6,5m,
posiadajgca rowniez zdolnos¢ do ostabiania migracji zanieczyszczen. Utwory budujace
dolng warstwe strefy aeracji sg to utwory generalnie Srednioprzepuszczalne wg skali Pazdro
(1970) charakteryzujace sie wspoétczynnikiem filtracji w podtozu kwatery ,B2” w granicach od
k=2,17x10"m/s do k=2,20x10°m/s a $rednio kg=4,71x10°m/s. W $cianach bocznych czaszy
kwatery - w $cianie wschodniej i czesciowo w $cianie pétnocnej - wystapig gliny morenowe
stadiatu Wkry zlodowacenia Warty stanowigce bariere geologiczng, natomiast w scianie
zachodniej i potudniowej podtoze budujg wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste i pylaste,
co decyduje, iz na obrzezach (scianach bocznych) zachodnim i potudniowym kwatery nr ,B2”
trudno jest mowi¢ o wystepowaniu ciggtej bariery izolacyjnej ostabiajgcej migracje
zanieczyszczen aczkolwiek utwory te posiadajg zdolnosS¢ ostabiania  migracji
zanieczyszczen. Stosownie zatem zaréwno do ustalen Dyrektywy jak i rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska bariera ta winna zostaé uzupetniona w sposéb sztuczny tak aby
osiggna¢ réwnowazny efekt ostabiajgcy migracje zanieczyszczen i zapobiegajacy ryzyku
zanieczyszczenia wod podziemnych.

Charakterystyka hydrogeologiczna

Wykonane w podtozu projektowanej kwatery skfadowania odpadow nr ,B2” badania
hydrogeologiczne, w szczegollnosci wykonane w ramach sporzgdzania do Dokumentaciji
hydrogeologicznej wykazaty iz w obszarze lokalizacji projektowanej kwatery sktadowania
odpadow wystepuje horyzont wodonosny stanowigcy gorng warstwe pierwszego poziomu
wodonosnego czwartorzedu. Wystepuje on w postaci ciggtego poziomu wodonosnego o
charakterze wod wgtebnych, znajdujgcych sie pod przykryciem warstwy glin morenowych
stadialu Wkry zlodowacenia Warty (opisana wyzej dolna warstwa glin lodowcowych) i
cechuje sie zwierciadtem swobodnym.
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Zwierciadto to ksztattuje sie na gtebokosci od 21,0m ppt. w potudniowo — wschodnim krancu
zakltadu do 16,77 m ppt. w centrum terenu, wykazujgc generalne nachylenie (spadek
hydrauliczny) w kierunku pétnocno — wschodnim — od rzednej 127,20m n.p.m. w potudniowo
— wschodnim krancu zaktadu do 125,90m n.p.m. w rejonie pétnocno — zachodniego kranca
terenu zakfadu. W podiozu projektowanej kwatery ,B2” zwierciadtlo piezometryczne
pierwszego poziomu wodonosnego stabilizuje sie na rzednych od 126,40m n.p.m. w krancu
poétnocno — zachodnim do 127,0m n.p.m. w krancu potudniowo - wschodnim.

W okresie stanow wysokich woda gruntowa moze ksztaftowa¢ sie w podifozu terenu
projektowanej kwatery ,B2” w obszarze Regionalnego Zaktadu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Woli Pawtowskiej w strefie rzednych od 127,26 m n.p.m. w kraincu pétnocno
— zachodnim do 127,86m n.p.m. w krancu potudniowo - wschodnim.

Zatem nalezy stwierdzi¢, iz potencjalnie najwyzszy poziom ustabilizowany (piezometryczny)
zwierciadta pierwszego poziomu wodonosnego bedzie ksztattowat sie na gtebokosci od
8,14m do 8,64m ponizej dna czaszy projektowanej kwatery sktadowania odpadéw nr ,B2”.
spemiajgc tym samym wymog naktadany przez rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
ksztattowania sie najwyzszego poziomu piezometrycznego wod podziemnych co najmniej 1
m ponizej poziomu projektowanego wykopu dna skfadowiska.

Rozwigzania pozwalajgce na dostosowanie inwestycji do wymogow ochrony srodowiska, w
szczegoblnosci w odniesieniu do wymagan dla bariery geologicznej.

Zgodnie z brzmieniem pkt. 3.2. zatgcznika nr | Dyrektywy oraz 8 4 ust. 5 rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska jesli naturalna bariera geologiczna nie spetnia w sposéb naturalny
warunkow okreslonych w powyzszych przepisach nalezy zastosowac sztucznie wykonang
bariere geologiczng o minimalnej migzszosci 0,5 m, zapewniajgcg przepuszczalnos¢ nie
wiekszg niz okreslona w ust. 2, ktérg wykonuje sie w taki sposéb, by procesy osiadania na
sktadowisku odpadow nie mogty spowodowac jej zniszczenia.

Uwzgledniajac wyniki analizy warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych oraz analizy
parametrow hydrogeologicznych wystepujgcych w podiozu projektowanej kwatery
skladowania odpadéw nr ,B2” w obszarze Regionalnego Zakfadu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Woli Pawtowskiej, dla realizacji obowigzkéw wynikajacych z powyzszych
przepisdw podczas realizacji kwatery sktadowania odpadéw nr ,,B2” nalezy:

— usytuowa¢ dno kwatery nie nizej jak na rzednej 136 m n.p.m. i powyzej stosowac
warstwy konstrukcyjne sztucznej bariery geologicznej;

— wykona¢ sztuczng bariere geologiczng w dnie uksztattowanej czaszy kwatery o
minimalnej migzszosci 0,5m, np. poprzez utozenie warstwami fartucha mineralnego o
grubosci 0,5m wykonanego z utworéw mineralnych o przepuszczalnosci mniejszej od
wyznaczanej wspotczynnikiem filtracji k <1,0x10°m/s, z mozliwoscig zastosowania
gruntéw modyfikowanych (stabilizowanych) bentonitem lub bentomaty;

— wykona¢ sztuczng bariere geologiczng na skarpach bocznych czaszy kwatery, o
minimalnej migzszosci 0,5m, potaczong z barierg uksztattowana w dnie czaszy kwatery,
co projektuje sie wykonac¢ poprzez utozenie na skarpach bocznych fartucha mineralnego
o grubosci 0,5m wykonanego z utworoéw mineralnych o przepuszczalnosci mniejszej od
wyznaczanej wspotczynnikiem filtracji k <1,0x10°m/s, z mozliwoscig zastosowania
gruntdw mineralnych modyfikowanych (stabilizowanych) bentonitem lub z uzyciem
bentomaty;

— wykona¢ warstwe izolacji syntetycznej, utozonej na warstwie sztucznej bariery
geologicznej na skarpach i dnie sktadowiska;

— wykonac¢ zabezpieczenie sztucznej bariery geologicznej w dnie i na skarpach bocznych
czaszy kwatery nr B2 sktadowania odpaddéw w sposéb zabezpieczajgcy jg przed
zniszczeniem przez procesy osiadania skladowanych odpadow, co projektuje sie
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wykonac¢ poprzez zastosowanie warstwy filtracyjno ochronnej z gruntu piaszczystego o
grubosci 0,5m ponad warstwg izolacji syntetycznej, utozonej na warstwie sztucznej
bariery geologicznej, stanowigcg uzupetnienie sztucznej bariery geologicznej stosownie
do § 4 ust. 7 rozporzadzenie Ministra Srodowiska.

Ad. 5) Opis sposobu zapobiegania zanieczyszczeniu srodowiska lub ograniczenia ilosci
odpaddéw i ich negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

Podstawowym zabezpieczeniem zapobiegajgcym zanieczyszczeniu srodowiska jest
zaprojektowana konstrukcja uszczelnienia dna sktadowiska z systemem przechwytywania i
zagospodarowania wéd odciekowych ze sktadowiska.

Konstrukcje dna skfadowiska zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw Dz.U. z 2013
poz. 523. Zaprojektowano wykonanie dna kwatery z nastepujgcych warstw konstrukcyjnych
poczynajgc od gruntu rodzimego:

— sztuczna bariera geologiczna, na dnie oraz na skarpach o migzszosci minimalnej 0,5m
zapewniajgca przepuszczalnos¢ nie wiekszg niz okreslona w 84.2. rozporzadzenia w
sprawie sktadowisk odpadow;

— bentomata k<2,0x10* m/s;

— geomembrana PEHD, grubosci 2 mm;

— geowtdknina ochronna, o gramaturze min. 800 g/m?;

— warstwa drenazowa 0 migzszosci min. 0,5m, warstwa zwirowo-piaszczysta o wartosci
wspotczynnika filtracji k wigkszym niz 1x10™ m/s.

llos¢ odpadow kierowanych do sktadowania bedzie ograniczana poprzez prowadzenie przez

inwestora selektywnej zbiorki odpadéw oraz funkcjonowanie instalacji mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadéw zrealizowanej w 2014 roku. Na kwatere kierowany
bedag gtownie odpady wytwarzane na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania —
balast i stabilizat.

Elementy instalacji odprowadzajgcych i gromadzgcych odcieki — rurociggi, studnie, zbiorniki
wykonane bedg z materiatbw zapewniajgcych szczelno$é tj. rurociagi tworzywowe
zgrzewane poddawane probom szczelnosci na etapie budowy, zastosowanie betonéw o
wysokich parametrach wodoszczelnosci.

Odpady kierowane do sktadowania bedg sktadowane z zastosowaniem niewielkich
odkrytych sektorow eksploatacyjnych podzielonych na dziatki eksploatacyjne robocze.
Sktadowanie odbywa¢ sie bedzie warstwami o migzszosci ok. 2,0m. Po uzyskaniu
migzszosci 2,0m warstwa przykrywana bedzie 0,2-0,3m warstwg posrednig — mineralng dla
ograniczenia wptywu na $rodowisko zdeponowanych odpadéw (ewentualna emisja
zapachowa, rozwiewanie folii).

W strefie roztadunku odpadow beda zainstalowane siatki do przechwytywania rozwiewanych
frakcji lekkich odpaddw.

Warstwa rekultywacyjna bedzie wykonywana na skarpach juz w trakcie eksploatacji w miare
zapetniania kwatery i wypietrzania sie ztoza odpadow ku gorze.

Rozwigzanie projektowe przedstawione w dokumentacji rozwigzuje i daje mozliwos¢
dwuetapowej eksploatacji kwatery ,B2” co przyczyni sie do minimalizacji ilosci powstajgcych
odciekdéw oraz oddziatywania zapachowego i akustycznego.

Ad. 6) Plan dotyczacy prowadzenia w tym zarzadzania i monitorinqu skladowiska odpaddw.

Eksploatacja kwatery sktadowania bedzie prowadzona w zgodnos$ci z zatwierdzong przez
Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego instrukcjg prowadzenia sktadowiska przez osobe
posiadajgcg kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami na sktadowisku. Odpowiedni
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wniosek o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji zostanie przez Inwestora zfozony w
pézniejszym etapie.

Jako podstawowy strumien do przetwarzania przewiduje sie kierowa¢ odpady wytwarzane
na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Szczeg6towe rodzaje odpadow
przeznaczonych do sktadowania zostang uzgodnione na etapie uzyskiwania pozwolenia
zintegrowanego i zatwierdzenia instrukcji prowadzenia sktadowiska. Eksploatacja
sktadowiska bedzie prowadzona w oparciu o sprzezony z wagg system elektronicznej
ewidencji odpadow.

Odpady kierowane na kwatere bedg sktadowane z zastosowaniem niewielkich odkrytych
sektoréw eksploatacyjnych podzielonych na dziatki eksploatacyjne robocze. Sktadowanie
odbywac¢ sie bedzie warstwami o migzszosci ok. 2,0m. Po uzyskaniu migzszosci 2,0m
warstwa przykrywana bedzie 0,2-0,3m warstwag posrednia — mineralng dla ograniczenia
wptywu na srodowisko zdeponowanych odpadow (emisja zapachowa, rozwiewanie folii).

Formowanie zewnetrznych skarp deponowanych i zageszczanych odpadéw odbywac sie
bedzie z uwzglednieniem nachylenia 1:2,5. Zewnetrzne zbocza formowanych obwatowan i
nasypoéw bedg pokrywane warstwami rekultywacyjnymi jeszcze w trakcie prowadzenia
eksploatacji. Sktadowane odpady bedg zageszczane z zastosowaniem kompaktora i
przesypywane warstwami izolacyjnymi.

Niniejsza dokumentacja projektowa zaktada etapowosc¢ realizacji inwestycji etap | i etap Il
opisane dalej w dokumentacji oraz podziat kwatery skfadowania na dwie podkwatery
(sektory) ,B2A” i ,B2B”celem ograniczenia powstawania odciekdw.

Monitoring Zaktadu bedzie prowadzony zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk odpadéw Dz.U. z 2013 poz.
523. Monitoring sktadowiska w fazie eksploatacyjnej obejmie:

Badanie wéd podziemnych

W rejonie kwatery stworzono sie¢ kontrolno-pomiarowg ztozong z 3 piezometrow
(piezometry P-1, P-2bis i P-4), ktéra stanowi system monitoringu wod podziemnych w
zakresie badania poziomu i sktadu wod podziemnych. Piezometr P-1 na naptywie woéd
podziemnych, P-2bis, P-4 na odptywie wod podziemnych - zgodnie z dokumentacjg
hydrogeologiczng, lokalizacje piezometréw przedstawiono na planach zagospodarowania
terenu niniejszej dokumentacji—rys 1. i rys 2,;

Objetosc i sktad wod odciekowych z odpaddw

Monitorowana za pomocg kontroli ilosci wod odciekowych kierowanych rurociggiem ttocznym
do miejskiej oczyszczalni $Sciekow (przeptywomierz) oraz ilos¢ wod odciekowych
recyrkulowanych na kwatere. Pobér wod odciekowych do badan z istniejgcego zbiornika
retencyjnego — punkt pomiaru oznaczony na planie jako S-1.

Emisja oraz skiad gazu skladowiskoweqo —

Monitorowane na studniach odgazowania.

Badanie struktury i masy sktadowanych odpadéw

Prowadzone na biezgco w oparciu o ewidencje z elektronicznej wagi samochodowej m.in.
zgodnos$¢ rodzaju zadeklarowanych przez dostawce odpadow z odpadami faktycznie
dostarczonymi.

Badanie przebiequ osiadania sktadowiska

Przeprowadzane bedzie w oparciu o realizacje reperéw roboczych zlokalizowanych
bezposrednio na kwaterze B2. Rozpoczecie realizacji reperéw roboczych przy wypetnieniu
kwatery na warstwie odpadami migzszosci ok. 2,0m.
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Badanie wielkosci opadu atmosferycznego

W istniejgcej na terenie RZGOK stacji pomiarowej Honda HATC/VOBIS do pomiarow
wielkosci opadu atmosferycznego (deszczomierz).

Z uwagi na to, ze w bezposrednim otoczeniu sktadowiska nie wystepujg wody
powierzchniowe nie prowadzi sie¢ pomiaru wielkosci przeptywu i skladu wod
powierzchniowych. W tabeli przedstawiono zakres monitoringu w trakcie i po zakonczeniu

eksploatacji kwatery.

Lp.

Parametr wskaznikowy

Wielko$¢ opadu atmosferycznego

Minimalna czestotliwos¢é badan

Faza

1 x dziennie

Faza

eksploatacyjna poeksploatacyjna

1 x dziennie

Miejsce prowadzenia
monitoringu

Stacja pomiarowa Honda
HATC/VOBIS na terenie
RZGOK

3. Objetos¢ wod odciekowych co 3 miesigce €0 6 miesiecy zbiornik retencyjny odciekéw

4. Skfad wod odciekowych co 3 miesigce €0 6 miesiecy zbiornik retencyjny odciekéw

5. Poziom wod podziemnych co 3 miesigce €0 6 miesiecy piezometry P1, P2, P4,

6. Skfad wod podziemnych co 3 miesigce €0 6 miesiecy piezometry P1, P2, P4,

7. Emisja gazu sktadowiskowego co 1 miesigc €0 6 miesiecy Studnie odgazowania

8. Sktad gazu sktadowiskowego co 1 miesigc €0 6 miesiecy Studnie odgazowania
(metan, dwutlenek wegla, tlen)

9. Sprawnos$¢é systemu brak co 12 miesiecy Studnie odgazowania
odprowadzania gazu
sktadowiskowego

10. Osiadanie sktadowiska co 12 miesiecy co 12 miesiecy W oparciu o nowe repery

robocze

co 12 miesiecy brak badanie probki ze zioza

sktadowanych odpadéw

11. Struktura i sktad masy odpadoéw

Po zakonczeniu fazy eksploatacji sktadowiska (po zakonczeniu rekultywacii), monitoring
bedzie prowadzony przez 30 lat w zakresie okreslonym dla fazy poeksploatacyjnej. Zakres
badan mozna ograniczy¢ do pomiarébw raz na 2 lata, jesli z wynikbw monitoringu
prowadzonego przez okres 5 lat od zamkniecia bedzie wynika¢, ze obiekt nie oddziatuje na
srodowisko.

Ad 7) Wytyczne technicznego zamkniecia sktadowiska odpaddw i kierunek jego rekultywacii.

Rozwigzanie zamknigcia sktadowiska winno by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk odpadéw Dz.U. z 2013
poz. 523.

Docelowy ksztatt i zagospodarowanie terenu skfadowiska bedzie efekiem wykonania
rekultywacji technicznej i biologicznej. Zakfada sie zamkniecie obecnie projektowanej
kwatery sktadowania ,B2” na rzednej 160 m n.p.m. (docelowa rzedna sktadowania odpadéw)
Docelowa zakfadana rzedna wierzchowiny kwatery ,B2” po jej rekultywacji to ok. 162 m
n.p.m. Kwatera ,B2” tworzy¢ bedzie po zamknieciu i rekultywacji jedng zwartg
zrekultywowang bryte wspolnie z kwaterg ,A”. Przewiduje sie kierunek rekultywacji, podobnie
jak kwatery istniejgcej — lesny. Przyjety kierunek rekultywacji wptynie na sposob
technicznego zamkniecia sktadowiska.
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SzczegOlowe rozwigzanie zamknigecia i rekultywacji zostanie przedstawione w decyzji
wyrazajgcej zgode na zamkniecie i rekultywacje poszczegoéinych podkwater z zachowaniem
obowigzujgcych w przysztosci przepiséw prawa polskiego.

Ad 8) Okreslenie sposobdéw zapobiegania awariom i sposobdéw postepowania w przypadku
ich wystgpienia.

Okreslenie sposobow zapobiegania awariom:

— utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym kwatery sktadowania w szczegdlnosci
niedopuszczenia do zniszczenia skarp kwatery, warstwy drenazowej, niedopuszczenia
do uszkodzenia - rozerwania, zniszczenia, przedziurawienia geomembrany PEHD,
rurociggoéw drenazu odciekow;

— niedopuszczanie do zaprészenia ognia poprzez m.in. zakaz uzywania ognia na kwaterze;

— utrzymywanie w nalezytym stanie instalacji technicznych oraz instalacji
zabezpieczajgcych, droznos¢ rurociggéw drenazowych, utrzymywanie w sprawnosci
pompowni odciekéw (pomp, ptywakow, zasuw);

— prowadzenie eksploatacji przy zachowaniu wymogdéw higieniczno-sanitarnych —
przesypywanie warstwami posrednimi, podziat na sektory robocze, eksploatacja
wydzielonymi mniejszymi sektorami — dal zapobiezenia ew. rozwoju gryzoni i
karaczanéw;

— dbatos¢ o sprzet do gaszenia pozaru — dostep do zbiornika wody pozarowej, stan
techniczny hydrantow oraz nasad strazackich na zbiorniku wody pozarowej, sprawdzanie
stanu wody pozarowej w zbiorniku;

— podnoszenie kwalifikacje i poczucie odpowiedzialnosci pracownikéw obstugi za stan
instalacji, srodkow transportu, otoczenia itd.

Z chwilg stwierdzenia niekorzystnego oddziatywaniu sktadowiska w zakresie ktérego z
komponentow $rodowiska, niezwtocznie podjgé nastepujgce dziatania w celi ustalenia w jaki
sposob doszto do emisji zanieczyszczen do Srodowiska:

— przeprowadzi¢ szczegOtowa analize uzyskanych wynikbw badarh monitoringowych
poprzez poréwnanie wynikdw tych badan z wynikami badan z poprzednich okresow;

— w sytuacji zaobserwowania wzrostu badanych wskaznikéw zanieczyszczen, szczegélnie
jezeli badane wskazniki przekraczajg dopuszczalne normy okreslone odrebnymi
przepisami w pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ ogledziny bryty sktadowiska w
celu ustalenia czy nie wystepujga bezposrednie wysieki wod odciekowych poza
uszczelniony obszar sktadowania, przeprowadzi¢ ogledziny instalacji ujmowania,
podczyszczania i retencjonowania odciekdw oraz rurociggu ttocznego woéd odciekowych
w celu oceny jej droznosci, szczelnosci i sprawnosci dziatania. Nalezy réwniez poddac¢
ogledzinom instalacje ujmowania biogazu oraz teren wokot sktadowiska celem ustalenia
potencjalnych innych poza skfadowiskiem zrodet zanieczyszczen. Szczegllng uwage
nalezy zwrdci¢ na sposob wykorzystywania gruntéw oraz sprawdzi¢ czy nie nastgpito
zanieczyszczenie w okolicach istniejgcych drog.

Z przeprowadzonych powyzszych czynnosci i dokonanych ustalen kierownik sktadowiska
winien sporzgdzi¢ notatke stuzbowg oraz przypadku niezwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie
Powiatowego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Ciechanowie i Wojewodzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

W przypadku nagtych awarii nalezy niezwlocznie podjgé nastepujgce dziatania
zapobiegawcze takie jak:
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— odcig¢ doptyw wod odciekowych do miejsca przecieku;

— usung¢ zanieczyszczenia ze srodowiska poprzez np. odpompowanie odciekow,
usuniecie zanieczyszczonego gruntu;

— naprawi¢ powstate uszkodzenia (udrozni¢ drenaz wod zbierajgcych odcieki, wymienic¢
jesli to mozliwe odcinek drenazu lub kolektora zbierajgcego odcieki, dokona¢ naprawy
uszczelnienia, zlikwidowac wysieki ze skarp, wymieni¢ pompe);

— naprawi¢ uszkodzone obwatowania skarp z jednoczesng naprawg uszczelnienia;

— przystgpi¢ sitami wkasnymi do gaszenia pozaru jednoczesnie zawiadamiajgc jednostke
ratowniczg PSP;

— zabezpieczy¢ teren awarii przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Szczego6towe sposoby postepowania w przypadku awarii winny by¢ opisane w zatwierdzonej

przez Marszatka Wojewoddztwa Mazowieckiego instrukcji prowadzenia sktadowiska.
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3.4. Wymagania rozporzadzenia w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego - 811 wust.2 pkt. 11 w rozdziale przedstawiono dane techniczne
charakteryzujgce wptyw realizacji nowej kwatery skfadowiska na terenie RZGOK w Woli
Pawtowskiej na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow;

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie;

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow;

- wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikOw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

- wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne;

3.4.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody.
Na teren RZGOK doprowadzona jest uzdatniona woda z zewnetrznej sieci wodociggowe;.

Woda na cele bytowo-socjalne.

Zgodnie z trescig wniosku o0 wydanie pozwolenia zintegrowanego dla obecnie
funkcjonujgcego RZGOK na terenie moze pracowa¢ do ok. 87 os6b/dobe w tym 8
pracownikébw administracyjnych oraz 79 pracownikow fizycznych. Obliczeniowe
zapotrzebowanie na wode zgodnie z zuzyciem na osobe zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody wynosi:

— pracownicy korzystajgcy z natryskow (dla pracownikow zatrudnionych przy pracach
zanieczyszczajgcych)— 90 litréw/d;

— pracownicy korzystajgcy z umywalek (dla pracownikéw biurowych )— 30 litrow/d;
Stad
—  pracownicy korzystajgcy z natryskow (79) x 90 dm® / dobe = 7,11 m*/d
—  pracownicy korzystajgcy z umywalek (8) x 30 dm®/ dobe = 0,24 m®d
Q max =7,35 m*/d (1838 m%a),

Powyzsze zuzycie zasadniczo nie bedzie zwigzane z eksploatacjg nowej kwatery - na skutek
realizacji nowej kwatery skladowania B2 nie przewiduje sie zasadniczo wzrostu zuzycia
wody na cele bytowo-socjalne. Personel obecnie pracujgcy i prowadzgcy eksploatacje
istniejgcej kwatery A — technolog, operator kompaktora bedg kierowali eksploatacjg kolejnej
kwatery B2.

Woda do celéw technologicznych.

Nie przewiduje sie zapotrzebowania dla celéw technologicznych. Zaproponowane w
dokumentaciji projektowej rozwigzanie podzialu kwatery B2 na dwie podkwatery umozliwi
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wykorzystanie wod opadowych (pobdr wéd z projektowanego zbiornika nr 4)do celow
rowniez wod technologicznych na terenie RZGOK.

Woda dla celéw utrzymanie zieleni

Dla potrzeb utrzymania zieleni do czasu rozpoczecia eksploatacji podkwatery B2B bedag
mogty by¢ wykorzystane wody opadowe zgromadzone w samej kwaterze okresowo lub w
miare potrzeb ttoczone do zbiornika nr 4 przy ktory zlokalizowano punkty poboru wod
opadowych.

3.4.2. llos¢, jakosé i sposéb odprowadzania sciekow.

Scieki bytowo-sanitarne.

Przyjmuje sie ilos¢ sciekdw rowng maksymalnej ilosci zuzywanej wody tj.
Qamax = 7,8 M*x250dni= max.1 838 m*/a

Scieki bytowe bedg systemem kanalizacyjnym grawitacyjnym splywaé do istniejgcej
przepompowni (wspolnej dla Sciekdw przemystowych i sanitarnych) i dalej bedg ttoczone
poza teren RZGOK istniejgcym rurociggiem do oczyszczalni sciekbw komunalnych. Projekt
budowlany kwatery B2 nie przewiduje realizacji nowych sieci i instalacji $ciekéw bytowo-
sanitarnych.

Podstawowe parametry $ciekéw sanitarnych przewidzianych do wprowadzania do kanalizacji
miejskiej administrowanej przez ZWiK.

Parametr Jednostka Najwyzsza dopuszczalna
wartosé
1 Temperatura °C 35,0
2 | pH 6,5-9,5
3 | ChZTq mg/dm? 750
4 | BZTs mg/dm?® 400
5 | Azot ogélny mg/dm?® 45

Odcieki sktadowiskowe.

Odcieki z kwatery sktadowania zbierane bedg za pomoca drenazu sktadowiska drenazowych
utozonego w uszczelnionym dnie. Rurociggi drenarskie odprowadzac bedg odcieki poprzez
rurociggi petne w sposob grawitacyjny do projektowanej pompowni odciekéw — obiekt nr 2
skad odcieki ttoczone bedag do instalacji odbioru, podczyszczania, recyrkulacji i przesytu
odciekow.

Zgodnie z trescig wniosku o pozwolenie zintegrowane zatwierdzonym przez Marszatka nie
przewiduje sie oczyszczania $ciekéw przemystowych. Czes¢ Sciekdw technologicznych i
odciekow bedzie recyrkulowana do nawilzania pryzm odpadéw oraz na kwatere odpadow
pozostata czes¢ sciekOw kierowana bedzie do kanalizacji miejskiej.

W zwigzku z tym, ze jakos$¢ sciekdw przemystowych bedzie zmienna w czasie, okreslono
maksymalne stezenia i tadunki substancji szczegdélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
w Sciekach wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych uwzgledniajgce wyréwnanie
stezen w zbiorniku retencyjnym w ponizszej tabeli
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Dopuszczalne stezenia

Jednostka zanieczyszczen w éciekach’ tadunek  tadunek
wprowadzanych do urzadzen kg/d tir
kanalizacyjnych
1 Azot amonowy mg NNHJ4/I 790 11,4 2,3
2 Azot azotynowy mg NNO-/I 100 1,4 0,3
Metale

3 rte¢ mg Hg/l 0,03 0,0004 0,0001
4 kadm mg Cd/l 0,2 0,003 0,006
5 cynk mg Zn/l 2,0 0,029 0,006
6 cyna mg Snl/l 2,0 0,029 0,006
7 chrom+6 mg Cr/l 0,1 0,0014 0,0003
8 chrom ogolny mg Cr/l 0,5 0,007 0,0014
9 miedz mg Cul/l 0,5 0,007 0,0014
10 | molibden mg Mo/l 1,0 0,014 0,003
11 | nikiel mg Ni/l 0,5 0,007 0,0014
12 | otéw mg Pb/I 0,5 0,007 0,0014
13 | cyjanki wolne mg CN/I 0,1 0,0014 0,0003
14 | cyjanki zwigzane mg CN/I 50 0,7 0,014

Stezenia i tadunki poszczegolnych metali ciezkich podano jako maksymalne, zmienne w
czasie. Suma metali ciezkich nie bedzie przekraczata wartosci 3,0 mg/l. Wystepujace w
Sciekach przemystowych substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego (rtec i
kadm) beda spetnia¢ dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen.

Doktadna ilos¢ odciekow jest trudna do sprecyzowania a ich ilos¢ w kolejnych etapach
eksploatacji bedzie wartoscig zmienng i zalezng od wielu czynnikow.

Na przestrzeni 2007 roku na skfadowisku odpadéw w Woli Pawtowskiej dla kwatery A
prowadzono pomiary objetosci odciekdw odprowadzanych ze zbiornika odciekdw, ktorych
ilo§¢ w poszczegdlnych kwartatach wynosita:

| kwartat — 2 325 m®

Il kwartat — 2 895 m®

Il kwartat — 3 015 m®

IV kwartat — 3 435 m®

w zwigzku z czym tgczna ilo$é odprowadzonych odciekéw w 2007 roku wyniosta 11 670 m®.

Szacuje sie ze ilos¢ odciekow dla nowej kwatery B2 moze by¢ podobna jak z kwatery A,
jednak dotyczy to etapu kiedy kwatera wypetniona bedzie odpadami, w etapie poczatkowym
ze wzgledu na brak odpadéw w kwaterze sptyw odciekow moze byé wigkszy. Dla
minimalizacji powstawania odciekow zatozono w dokumentacji dwuetapowos¢ eksploatacii i
wykorzystanie wod opadowych ujmowanych z kwatery B2B jako czyste i wykorzystywane dla
potrzeb podlewania zieleni i do celéw technologicznych. llo$¢ odciekdéw wskutek zamknigcia i
rekultywacji kwatery A i rozpoczecie eksploatacji nowej kwatery nie powinna sie zwiekszyc i
prawdopodobnie bedzie na poziomie obecnym.
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Recyrkulacja sciekdw technologicznych:

W okresach suszy dopuszcza sie recyrkulacje wod technologicznych na kwatere odpadow
oraz pryzm odpadow stabilizowanych celem zwilzenia warstwy odpadow i przyspieszenia
procesow rozktadu odpadow ztozonych na sktadowisku.

Wody opadowe

Gromadzone czasowo Ww podkwaterze B2B i zbiorniku wod opadowych wody
wykorzystywane do:

— celéw technologicznych — nawilzanie podczas prowadzenia procesu stabilizacji i
kompostowania w istniejgcej instalacji biologicznego przetwarzania odpadow;

— celéw utrzymania zieleni — dla podlewania zieleni izolacyjnej. Objeto$¢ ujmowanych wod
opadowych z powierzchni podkwatery B2B F=1,2ha, przy wysokosci opadu
$redniorocznego  H=600mm=0,6m wyniesie maksymalnie do 7200 m®rok, bez
uwzglednienia pomniejszenia parowania powierzchniowego oraz pojemnosci deszczu
zgromadzonego w warstwie drenazowej kwatery.

3.4.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych;

Szczegodtowe dane oraz wyniki obliczen oraz ocena oddzialywania emisji gazowych-
zapachow pytow oraz m.in. takich zanieczyszczen jak tlenek wegla CO, dwutlenek
azotu NO,, pyt zawieszony PM10, weglowodory alifatyczne i aromatyczne C,H,, biogaz
(metan CH,, dwutlenek wegla CO,) oraz innych wskaznikOw zanieczyszczen zostata
ujeta w Raporcie Oddzialywania na Srodowisko pn. Budowa Regionalnego Zaktadu
Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi dla  Gmin Regionu Ciechanowskiego
uzgodnionym z Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie na podstawie
ktorego Wojt Gminy Ciechanéw wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Zgodnie z trescig raportu zrodet emisji zorganizowanej zwigzanej ze zrealizowang kwaterg
skladowania B2 nie bedzie. Zrédta emisji niezorganizowanej to:

- drogi i place manewrowe — emisja spalin samochodowych dostarczajgcych odpady z
zewnatrz i transportujgcych odpady wewnatrz zaktadu,

- praca spycharki i kompaktora na sktadowisku - niezorganizowana emisja spalin,

- skladowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne — emisja biogazu
ograniczona zmniejszong zawartoscig odpadéw organicznych wyselekcjonowanych w
sortowni i poddanych stabilizaciji,

Zawarte w zatwierdzonym przez marszatka raporcie oddziatywania na srodowisko obliczenia
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen wykazaty ze projektowany zaktad nie bedzie zrodiem
wystgpienia ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen poza granicami lokalizacji RZGOK.

3.4.4. Rodzaju iilosé wytwarzanych odpadow.

Odpady powstajgce w fazie realizacji przedsiewziecia:

W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawa¢ bedg odpady typowe dla prowadzenia robot
ziemnych, budowlano - montazowych oraz instalacyjnych. Zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadow bedg to gtbwnie odpady zaliczone do grupy 17 — odpady z budowy,
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remontow i elementy obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej w ilosciach
trudnych do okreslenia.

Przewidywane ilo$ci poszczegolnych rodzajow odpadow:

- 170101 odpady betonu (R14) - ok. 0,1 Mg,
- 170203 tworzywa sztuczne (R14) - ok. 0,8 Mg,
- 170405 zelazo i stal (R4) - ok. 0,1 Mg,
- 170407 mieszaniny metali (blacha) (R15) - ok. 0,1 Mg,

- 170411 kable (odpady przewodow elektrycznych) (R15)

ok. 0,01 Mg

Sposoby ograniczania ilo$ci powstajacych odpadéw:

Inwestor lub Wykonawca bedzie dazyt do maksymalnego wykorzystania zakupionych
materiatbw budowlanych przeznaczonych do realizacji inwestycji.

Postepowanie z odpadami:

Odpady, ktorych nie uda sie wykorzysta¢ na miejscu, w pierwszej kolejnosci zostang
przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania na instalacji RZGOK lub przekazane
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie, natomiast odpady, ktorych nie uda sie w ten
sposob zagospodarowac, trafig na sktadowisko odpadow.

Odpady powstajgce w fazie eksploatacii:

Odpady gtownie z eksploatacji sprzetu ciezkiego pracujgcego na kwaterze — kompaktora i
spycharki.

Rodzaj odpadu ‘ Kod
Syntetyczne i mineralne oleje silnikowe, | 13 01 10% 13 01 11*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 08*
przekfadniowe, smarowe,
Zuzyte opony 16 01 03
Filtry olejowe 16 01 O7*
Baterie i akumulatory otowiowe 16 06 01*
Zuzyte elementy stalowe 17 04 05

Gtéwnym odpadem bedzie olej silnikowy i hydrauliczny. Czesto$¢ wymiany oleju (olej
silnikowy i hydrauliczny) oraz filtrow uzalezniona bedzie od przepracowanych przez maszyny
motogodzin. Przy zatozeniu jednej wymiany oleju w roku dla dwéch maszyn ilosé
odpadowego oleju silnikowego szacuje sie do ok. 40dm®rok, w przypadku wymiany oleju z
uktadu hydraulicznego do okoto 300dm®rok przepracowanego oleju. Materiaty
eksploatacyjne oraz wymienione uszkodzone lub zuzyte czesci sprzetu pracujgcego na
skfadowisku na biezgco zabierane sg przez firme zajmujaca sie eksploatacja i konserwacjg
tych urzadzen.

3.4.5. Wihasciwosci akustyczne oraz emisji drgan.

Emisja hatasu do $rodowiska bedzie rezultatem oddziatywania istniejgcych zrodet (emisja
wynika z funkcjonowania skfadowiska i towarzyszacej infrastruktury - pozostatych obiektow
RZGOK.
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W raporcie oddziatywania na srodowisko majgc na uwadze cechy funkcjonalno-
urbanistyczne obszar6w otaczajgcych teren inwestycji, zgodnie z zatgcznikiem do
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. wymagania dotyczgce
komfortu akustycznego okreslono jedynie dla obszarow o funkcji mieszkaniowej
(siedliskowej). Przyjeto ponizsze wielkosci dopuszczalne poziomu hatasu:

- rownowazny poziom dzwigku dla pory dziennej
Laeqr = 55 dB/A/

- rbwnowazny poziom dzwigku dla pory nocnej
Laeqr = 45 dB/A/

Powyzsze wartosci stanowig wielkosci kryterialne okreslajgce emisje hatasu z terenu RZGO
do najblizszego jego otoczenia.

Sprzet pracujacy na sktadowisku to kompaktor i spycharka. Poziom mocy akustycznej
eksploatowanych maszyn przedstawiono w tabeli ponizej:

Kompaktor Spycharka
Poziom mocy akustycznych [dB] 104,5* 102 dB
Czas pracy 6h/1 zmiana 4 h/1 zmiana
Wysokos¢ zrédta hatasu n.p.t. [m] 55 15

*) wg danych producenta,

W zwigzku z procesem stopniowej budowy sktadowiska, kompaktor i spycharka oraz pojazdy
dostarczajgce odpady na sktadowisko bedg w poczgtkowym okresie eksploatacji nowej
kwatery sktadowiska pracowaty na wysokosci ok. 147 m n.p.m. czyli ok. 9 m ponizej poziomu
terenu, a przy koncu eksploatacji sktadowiska na rzednych 165 m n.p.m. czyli ok. 18 m
ponad poziomem terenu.

Punkty obliczeniowe zlokalizowano na granicy terendw najblizszej zabudowy mieszkaniowej,
znajdujgcej sie okoto 500 m w kierunku zachodnim od zachodniej granicy RZGOK. Tereny
bezposrednio graniczgce z RZGOK i sktadowiskiem nie podlegajg ochronie przed hatasem.

Przeprowadzone na etapie opracowania raportu oddziatywania na srodowisko obliczenia
ucigzliwosci akustycznej projektowanych obiektow RZGOK (wraz z eksploatacjg kwatery
sktadowiska odpadow) wykazujg, ze dziatalno$¢ obiektu w porze dziennej i nocnej, w
systemie pracy okreslonym w dokumentacji technologicznej RZGOK, nie powoduje
przekroczenia ustalonej wielkosci kryterialnej w $rodowisku na granicy terenéw
wymagajgcych ochrony przed hatasem. Wyniki wykonanych obliczen wykazujg, ze
funkcjonowanie RZGOK w Woli Pawtowskiej nie bedzie wptywato negatywnie na poziom
hatasu w rejonie najblizszej zabudowy mieszkalnej tj. nie powoduje przekroczenia stanu
jakosci srodowiska w odniesieniu do poziomu hatasu.

W zwigzku z powyzszym projektowane przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska w zakresie emisji hatasu.

Szczeqgobétlowe dane oraz wyniki obliczen oraz ocena oddzialywania emisji
akustycznych zostala ujeta w Raporcie Oddziatywania na Srodowisko pn. Budowa
Regionalnego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu
Ciechanowskiego uzgodnionym z Regionalna Dyrekcia Ochrony Srodowiska w
Warszawie na podstawie ktorego Wojt Gminy Ciechandéw wydal decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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3.4.6. Emisje pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

Teren RZGOK nie jest miejscem dostepnym dla ludnosci, ani terenem przeznaczonym pod
zabudowe mieszkaniowa, stad dla takiego terenu nie okresla sie dopuszczalnego poziomu
pél elektromagnetycznych. [zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw po6f elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz.U.03.192.1883)]. Urzadzenia elektryczne
pracujgce obecnie i planowane do zainstalowania na terenie RZGOK nie bedg Zrédtem pola
elektromagnetycznego o natezeniu mogacym powodowac szkodliwe oddziatywanie na ludzi
przebywajgcych w jego zasiegu. Instalacje te nie przyczynig sie do zwiekszenia zagrozenia
niejonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego w srodowisku.

3.4.7. Emisje promieniowania jonizujgcego.

Zrédtami promieniowania jonizujgcego mogg byé nie wystepujgce w warunkach naturalnych
izotopy promieniotwércze, urzgdzenia jgdrowe, aparaty rentgenowskie. W ramach
wnioskowanej inwestycji nie przewiduje sie realizacji emitorow i urzadzen wytwarzajgcych
ww. promieniowanie zatem sktadowisko pod tym wzgledem nie bedzie wywierato wptywu na
Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane. Na terenie
skladowiska prowadzony bedzie proces unieszkodliwiania odpadéw D5 oraz procesy
odzysku R3 i R5 odpadow innych niz obojetne i niebezpieczne — nie bedg sktadowane
odpady moggce by¢ zrédiem promieniowania jonizujacego.

3.4.8. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Nalezy sie liczy¢ niewatpliwie z pewng ucigzliwoscig krajobrazowg obiektu szczegolnie w
fazie eksploatacji. Bryta sktadowiska bedzie jednak powstawa¢ w rejonie dominujgcego
wzniesienia morenowego i w sgsiedztwie wysokich drzewostanéw lesnych (otaczajgcych
RZGOK z 3 stron), co w znaczgcy sposOb ograniczy jej negatywny wptyw na krajobraz.
Ucigzliwos¢ krajobrazowa obiektu, zostanie dodatkowo zminimalizowana przez zielen
ochronng wokot projektowanej kwatery, a docelowo przewidziang takze do realizacji w
ramach rekultywacji na wierzchowinie potgczonych kwater sktadowania odpadéw A i B2.
Nowa kwatera B2 zostanie ostonieta od strony poétnocnej, zachodniej i wschodniej z
wykorzystaniem istniejgcej zieleni i drzew w pasie szerokosci min. 10m. Od strony
potudniowej przewiduje sie uzupetnienie pasa zieleni izolacyjnej o szerokos¢ 5,0m aby z
istniejgcy zielenig spetniat wymogi rozporzgdzenia w sprawie sktadowisk odpadow.

Na etapie przez rozpoczeciem inwestycji i robot ziemnych na powierzchni kwatery konieczne
bedzie usunigecie kolidujgcych z inwestycjg drzew, na ktére Inwestor uzyska odpowiednie
zezwolenie.

Ewentualny negatywny wptyw obiektu budowlanego na gleby, wody powierzchniowe i
podziemne bedzie zrealizowany poprzez:

- uszczelnienie i zdrenowanie kwatery o konstrukcji dna zgodnego z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk
odpaddéw Dz.U. z 2013 poz. 523;

- ograniczenie odpadow kierowanych do skladowania poprzez prowadzenie przez RZGOK
selektywnej zbiérki odpaddéw i funkcjonowanie instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw. Na skfadowisko kierowany bedzie gtownie balast z linii
sortowniczej oraz stabilizat;

Dokumentacja projektowa nowej kwatery skfadowiska B pofozonego w Woli Pawfowskiej Strona 28



Grontmij Polska Sp. z 0.0. 346795

- do budowy zostang wykorzystane materiaty zapewniajgce szczelnos¢, uniemozliwiajgce
emisje odciekéw do gleby i wod podziemnych;

- odpady sktadowane bedg na wydzielonych dziatkach roboczych i przykrywane
mineralnymi warstwami posrednimi celem minimalizacji emisji zapachowych, sektory
robocze okalane beda siatkami do przechwytywania rozwiewanych odpadoéw;

- sukcesywng rekultywacje skarp juz podczas eksploatacji kwatery;

- ograniczenie ilosci powstajgcych odciekbw poprzez etapowos¢ eksploatacji i
zaproponowane rozwigzanie projektowe dzielgce kwatere na dwie podkwatery;

- skladowanie ustabilizowanej biologiczne frakcji organicznej odpadéw komunalnych po
przetworzeniu na instalacji MBP RZGOK co przetozy sie na zminimalizowanie
ucigzliwosci zapachowych, mniejszy potencjat produkcji biogazu, mniejsze tadunki w
odciekach sktadowiskowych;

- ujecie biogazu jesli badania wykazg obecnosci metanu i jego energetyczne
wykorzystanie w funkcjonujgcej juz na sktadowisku instalacji.

3.4.9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, ani archeologiczng.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

4.1. Lokalizacja.

Obszar sktadowania odpadow obejmie pétnocng czes¢ lokalizacji RZGOK, natomiast czes¢
potudniowa to obszar lokalizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpaddw oraz pozostatych obiektéw infrastruktury RZGOK.

Kwatera sktadowania odpadow balastowych ,B2” bedzie zlokalizowana w po6toco-
wschodniej czesci Regionalnego Zaktadu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli
Pawlowskiej gtownie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 85/1, 102/2 i bedzie
przylegata do wschodniej krawedzi obecnie eksploatowanej kwatery ,A” sktadowiska (jeden
obszar sktadowania). Docelowy obszar skladowania obejmujacy kwatery ,A” i ,B2” bedzie
obejmowat dziatki o numerach ewidencyjnych 83, 85/1, 102/2, 127/4, 143.

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana nowa kwatera skladowania ,,B2” zlokalizowana bedzie w pétnocno-wschodniej

czesci RZGOK w granicach istniejgcego ogrodzenia, gtdwnie na powierzchni dziatki 85/1.

Teren inwestycji graniczy odpowiednio:

— od strony wschodniej z dziatkg drogowg drogi dojazdowej do terenu RZGOK i lasem;

— od strony zachodniej z istniejgcg kwaterg sktadowania ,A” na terenie RZGOK;

— od strony p6tnocnej — z lasem, poza terenem RZGOK;

— od strony potudniowej z istniejgcymi budynkami RZGOK w tym sortownig oraz instalacjg
stabilizacji i kompostowania (instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpaddw komunalnych zmieszanych);

Zagospodarowanie projektowanego terenu stanowi¢ bedg obiekty:
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kwatera sktadowania odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne ,B2”, powierzchnia
kwatery w rzucie ok. 28000m? — obiekt nr 1;

pompownia odciekOw — obiekt nr 2;

pompownia wéd opadowych — obiekt nr 3;

zbiornik do gromadzenia wéd opadowych — obiekt nr 4.

Oraz inne elementy zagospodarowania oraz niezbednej infrastruktury tj.:

droga wjazdowa na kwatere dla samochoddéw dostarczajgcych odpady w ptytg
wytadowczg odpadow; zlokalizowana od strony potudniowej pomiedzy istniejgcym
zbiornikiem wody pozarowej (obiekt nr 023) a instalacjg odbioru odciekéw;

droga dojazdowa dla kompaktora, od strony potudniowej, odcinek drogi potaczony z
istniejgcg drogg prowadzacag do garazu dla kompaktora,;

droga technologiczna wzdtuz potudniowej, wschodniej i pétnocnej skarpy kwatery;

pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 5 m po potudniowej stronie kwatery sktadowania B2
jako uzupetnienie istniejgcej zieleni izolacyjnej;

zewnetrzny row opaskowy (drenazowy) wokot kwatery ,B2”;

rurocigg ttoczny odciekdw, rurocigg ttoczny wéd opadowych sieci drenazowe odciekow
oraz sieci grawitacyjne odciekow z rur litych;

sieci elektryczne niskiego napiecia dla zasilenia projektowanej pompowni odciekOw oraz
zasilania oSwietlenia zewnetrznego;

Pozostate powierzchnie nieutwardzone terenu inwestycji zostang obsiane trawg |
uzupetnione niska zielenig ozdobna.

‘ Lp. Obiekt Powierzchnia m*
1 Kwatera sktadowania ,B2” — obiekt nr 1 28000

2 Pompownia odciekéw — obiekt nr 2 1,7

3 Pompownia wéd opadowych — obiekt nr 3 1,7

4 Zbiornik wod opadowych — obiekt nr 4 25

5 Droga wjazdowa na kwatere z ptytg wytadowczg 910

6 Droga dojazdowa dla kompaktora 175

7 Droga technologiczna 1800

8 Pas zieleni izolacyjnej (nowe nasadzenia) 885

9 Pas zieleni izolacyjnej (zielen istniejgca do pozostawienia) 4070

Powierzchnia terenu zainwestowania

Okoto 35870 m®.

Wskaznik zainwestowania (pozycje 1,2,3,4,5,6,7).

(30913):35870x100%-= ok. 86%

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — zielen izolacyjna (pozycje 8,9).
(4070+885):35870 x 100% = ok. 14%

4.3. Etapowanie wykonania inwestycji

Zakfada sie realizacje kwatery sktadowania ,B2” — obiekt nr 1 - dwuetapowo, wszystkie
pozostate obiekty infrastruktury zostang wykonane jak dla stanu docelowego - juz w
pierwszym etapie.
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— Etap I - wykonanie kwatery ,B2” - dno kwatery ,,B2” na rzednych min. 137,0m n.p.m. przy
Sredniej rzednej terenu wynoszgcej ok. 145,0 m n.p.m. Pozostate obiekty infrastruktury
zostang wykonane jak dla stanu docelowego juz w pierwszym etapie. Rozwigzanie
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu — rysunek nr 1;

— Etap Il — powiekszenie powierzchni skarpy wewnetrznej zachodniej kwatery ,B2” poprzez
wykonanie uszczelnienia mineralnego i syntetycznego oraz warstwy drenazowej na
powierzchni zewnetrznej skarpy kwatery ,A”. — rysunek nr 2. Konstrukcja uszczelnienia
tozsama z konstrukcja uszczelnienia dna kwatery ,B2”.

W wyniku przyjetej etapowej realizacji istniejgca kwatera ,A” z kwaterg projektowang ,B2” na

etapie eksploatacji utworzg jedng bryte. Tym samym zostanie optymalnie wykorzystana

wyznaczona pod kwatery powierzchnia terenu zapewniajgc przy tym pojemnos¢ sktadowania
wynoszgcg ok. 420000m* przy maksymalnej zaktadanej rzednej sktadowania odpadéw

wynoszgcej 160 m n.p.m.

4.4. Etapowanie prowadzenia eksploatacji kwatery B2.

Zaprojektowano kwatere ,B2” tak aby zapewni¢ mozliwos¢ jej etapowej eksploatacii.
Etapowosc¢ zapewni realizacja grobli podziatowej, dzielgcej kwatere ,B2” na dwie podkwatery
(sektory):

,B2A” (cze$¢ potudniowa) i

,B2B” (cze$¢ poinocna),
z jednoczesnym odcieciem systemu drenazowego podkwatery potnocnej dla minimalizacji
powstawania odciekdéw na kwaterze ,B2A”.

W pierwszym etapie eksploatacii:

— skltadowanie odpadéw rozpocznie sie na podkwaterze potudniowej ,B2A”;

— podczas pierwszego etapu podkwatera ,B2B” nie bedzie wykorzystywana do celéw
technologicznych; wody opadowe z powierzchni kwatery poprzez odciecie na drenazu
odciekow kierowane bedg do pompowni wdéd deszczowych a nastepnie do zbiornika wod
deszczowych skad pobierane wozem asenizacyjnym wykorzystywane bedg do np.
podlewania zieleni na terenie RZGOK. Wody opadowe nie bedg mieszaly sie z
odciekami podkwatery ,B2A” powstajgcymi wskutek opadu atmosferycznego na
powierzchnie eksploatowanej kwatery;

W drugim etapie eksploataciji:

— rozpocznie sie eksploatacja sektora ,B2B”;

— zostanie chwilowo wstrzymane sktadowanie odpaddéw na sektorze ,B2A”, odpady
sktadowane bedg na ,B2B” az do momentu wyréwnania rzednych;

— pompownia wéd deszczowych zostanie wytgczona z eksploatacji i poprzez otwarcie
zasuwy na drenazu wody odciekowe powstajgce z opadu na powierzchni eksploatowane]
podkwatery (sektora) ,B2B” beda odprowadzane poprzez gtébwny cigg drenazowy i
projektowang pompownie odciekéw oraz rurocigg tloczny do istniejacej komory
odgazowania odciekow.

Decyzje przejscia z etapu I-go eksploatacji do etapu ll-go eksploatacji podejmie inwestor na

etapie eksploataciji.

Etapowanie realizacji inwestycji przyczyni sie do:

— zmniejszenia ilosci odciekdw zawierajgcych fadunki zanieczyszczen obcigzajgcych
oczyszczalnie sciekéw i srodowisko;
— zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych RZGOK;
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— wykorzystania wod opadowych dla potrzeb RZGOK np. potrzeby technologiczne,
podlewanie zieleni;

— zmniejszenie powierzchni czynnej eksploatacji i sktadowania, ograniczenie ewentualnych
ucigzliwych emisiji.

45. Kwatera skltadowania B2 — obiekt nr 1

Przewidziana do realizacji kwatera bedzie: obiektem podpoziomowym w stosunku do
przylegtego terenu. Rzedne gorne obwatowania bedg wyniesione ok. 2,0m ponad rzedne
terenu przylegtego.

Dla realizacji obowigzkéw wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie skfadowisk odpadow oraz Dyrektywy Nr 1999/31 WE w sprawie sktadowania
odpadéw z uwzglednieniem zalecen zawartych w opinii geologicznej autorstwa
Geotechnika towicz dno wykopu kwatery usytuowano na rzednej nie nizszej niz 136
m. n.p.m. i powyzej tej rzednej zaprojektowano warstwy konstrukcyjne sztucznej
bariery geologicznej. Stad najnizszy punkt dna kwatery po realizacji sztucznej bariery
geologicznej oraz warstwy drenazowej wyniesie 137,00 m n.p.m.

Poziom projektowanego wykopu dna skfadowiska jest ok. 8m wyzej niz przewidywany
najwyzszy piezometryczny poziom wod podziemnych. Zaprojektowano dwuspadowe
nachylenie dna podkwater, zgodne z nachyleniami drenazy — z kierunku zachodniego ku
wschodowi (zbieracze) oraz z pétnocy ku potudniu (gtéwny rurocigg drenazowy). Groblg
podziatowg o wysokosci 1,0m podzielono kwatere na dwie podkwatery sktadowania ,B2A” i
.B2B", dla etapowego prowadzenia eksploatacji. W pierwszym etapie eksploatacji drenaz
podkwatery ,B2B” bedzie odciety od drenazu kwatery ,B2A” zasuwg odcinajgcg i w kwaterze
,B2B” poczgtkowo nieeksploatowanej gromadzone bedg wody opadowe.

Skarpy wewnetrzne i zewnetrzne kwatery projektuje sie o nachyleniu 1:2:5.

W potudniowej czesci kwatery zlokalizowano bedzie wjazd dla samochoddéw dostarczajgcych
odpady z rampg oraz droge kompaktora.

Monitoring wod podziemnych umozliwiajgcy badanie wéd podziemnych pierwszego poziomu
wodonosnego poprzez istniejgce piezometry:

— na doptywie wod podziemnych piezometr P-1;

— na odptywie wod podziemnych piezometry P-2bis, P-4.

Pozostate elementy wymaganego monitoringu kwatery opisano w punkcie 3.3. dokumentacji
projektowe;j.

4.5.1. Roboty ziemne.

Do budowy obwatowan kwatery skfadowiska w tym grobli podziatowej wykorzysta¢ grunty
mineralne mato spoiste. Wskaznik zageszczenia nasypow 1s=0,92. Dno oraz skarpy wykopu
przed utozeniem warstw konstrukcyjnych wyréwnac i usung¢ zanieczyszczenia z gatezi,
kamieni itp.

Mozna rowniez wykorzysta¢ odpady wyszczegolnione w zatgczniku Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw Dz.U. z 2013 poz.
523. Maksymalna warstwa odpadow uzytych do budowy skarp i ksztalttowania korony
skfadowiska powinna by¢ mniejsza niz 25 cm (warunek ten nie dotyczy zuzytych opon). W
przypadku wykorzystania zuzytych opon inne rodzaje odpadéw mogg by¢ uzyte wytagcznie
jednowarstwowo do grubosci opony poprzez jej wypetienie.
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Skarpy ziemne zewnetrzne obwatowania kwatery ,B2” dla umocnienia przed erozjg
powierzchniowg pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej i obsia¢ trawa.

4.5.2. Warstwy konstrukcyjne.

Kwatere zaprojektowano zgodnie z wymogami Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw Dz.U. z 2013 poz. 523 z uwzglednieniem
zapisOw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i opinii geologicznej okreslajacej
sposoéb i warunki budowy kwatery ,B2”.

Przewidziano, wykonanie dna kwatery z nastepujgcych warstw konstrukcyjnych poczynajgc
od gruntu rodzimego:

— sztuczna bariera geologiczna, na dnie oraz na skarpach o migzszosci minimalnej 0,5m
zapewniajgca przepuszczalno$¢ nie wiekszg niz okreslona w 84.2. rozporzadzenia w
sprawie sktadowisk odpadow;

— bentomata k<2,0x10* m/s;

— geomembrana PEHD, grubosci 2 mm;

— geowtdknina ochronna, min.SOOg/mz, CBR 10 kN;

— warstwa drenazowa 0 migzszosci min. 0,5m, warstwa zwirowo-piaszczysta 0 wartosci
wspotczynnika filtracji k wigkszym niz 1x10™ m/s.

Warstwa mineralna, sztuczna bariera geologiczna.

Dolng warstwe konstrukcji uszczelnienia stanowi¢ bedzie warstwa dobrze zageszczonej
sztucznej bariery geologicznej, ktorej wspoétczynnik filtracji spetnia¢é bedzie warunek
przepuszczalnosci nie wiekszej niz okreslony w §4.2. Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
w sprawie skfadowisk odpadow. Warstwe te nalezy rozscieli¢ na dobrze zageszczonej,
wyréwnanej powierzchni gruntu mineralnego, jaka wystepowaé bedzie na powierzchni
wykopu po wykonanej na jego powierzchni niwelacji terenu. Minimalng migzszos¢ warstwy
0,5m wykonac i zagesci¢ dwoma posrednimi warstwami - 2 x0,25m. W przypadku dtuzszych
przerw w wykonywaniu rob6t powierzchnie uformowanej warstwy mineralnej nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym uwilgotnieniem lub przesuszeniem okrywajgc jg folig.
Bariera geologiczna zostanie roztozona na rozciggtosci poziomej przekraczajgcej obszar
projektowanej kwatery o 0,5m poza jej skarpy zewnetrzne.

Dla weryfikacji wspotczynnika przepuszczalnosci sztucznej bariery geologicznej wykonawca
zrealizuje pomiary wspotczynnika filtracji k sztucznej bariery geologicznej co najmniej
dwiema metodami, w tym minimum jedng polowa.

Bentomata

Na dolng warstwe konstrukcyjng uktadana bedzie mata bentonitowa. Profil dna wykopu
powinien uwzglednia¢ projektowane spadki podtuzne i poprzeczne. Powierzchnia, na ktorych
ukfadana bedzie mata powinna by¢ wyrOéwnana, zageszczona i oczyszczona z korzeni,
ostrych kamieni i innych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ folie. Maksymalna odchytka od
prostoliniowosci wykopu nie moze przekracza¢ 2cm na odcinku 4m. Mata ukfadana jest na
przygotowanym podtozu. Powinno by¢ ono pozbawione elementéw moggcych doprowadzi¢
do przebicia maty w czasie montazu tj., kamieni, korzeni, itp. Mata bentonitowa,
geomembrana uszczelniajgca z geowidkning ochronng zostanie zakotwiona w rowie
kotwigcym.

Mata bentonitowa dostarczana na plac budowy w zafoliowanych rolkach. Arkusze maty
rozwija¢ recznie bgdz sprzetem ciezkim wykorzystujgc zawiesie. Sgsiednie arkusze nalezy
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uktadac na zaktad min. 30 cm. Na skarpach arkusze bentomaty nalezy uktada¢ w kierunku
zgodnym z nachyleniem. Zaktadki wzdtuz arkuszy nie wymagajg uszczelnienia (fabrycznie
uszczelnione proszkiem bentonitowym). Zaktadki poprzeczne nalezy doszczelni¢ pastag
bentonitowg (wykonang na placu budowy) zgodnie z instrukcjg instalacji materiatu
dostarczong przez producenta.

Materiat przechowywany na placu powinien by¢ zabezpieczony przed kontraktem z woda.

Mata bentonitowa (Bentomata)

Nalezy zastosowac bentomate o nastepujgcych minimalnych parametrach:

— masa powierzchniowa min. 5000 g/m?;

- masa bentonitu min. 4600 g/m?;

— wytrzymatos¢ na rozcigganie 12/12 kN/m;

— wydtuzenie przy zerwaniu 10/6%

- wspotczynnik filtracji przy petnym nasyceniu wodg kv<2,0x10™;

— odpornosc¢ na statyczne przebicie — sita przebicia 2,0kN;

Dostarczcona mata bentonitowa musi by¢ oznakowana w sposob umozliwiajgcy
jednoznaczng identyfikacje dostarczonego materiatu w postaci trwatego powtarzajgcego sie
nadruku z nazwg oraz typem produktu. Oznakowanie maty musi by¢ rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni instalowanego arkusza materiatu, aby umozliwi¢ jego
identyfikacje rowniez po czesciowym przykryciu warstwami nadlegtymi. Materiaty
pozbawione mozliwosci jednoznacznej trwatej identyfikacji nie mogg zosta¢ dopuszczone do
wbudowania w obiekt.

Geomembrana

Na macie bentonitowe] uktadana bedzie geomembrana PEHD gr. 2,0 mm. Powierzchnia
skarp uszczelniona geomembrang obustronnie teksturowang dla ograniczenia mozliwosci
wystgpienia zsuwu geomembrany po warstwie mineralnej lub zsuwu warstwy drenazowej po
powierzchni geomembrany lub obydwu zjawisk jednoczesnie. Na dnie podkwater
zastosowac geomebrane PEHD gfadka.

Do uszczelnienia sktadowiska zaprojektowano wysokoodporng geomembrane wykonang z
polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD >0,94 g/cm®) uszlachetnionego dodatkami
zwiekszajgcymi odpornos¢ geomembrany na czynniki srodowiskowe i substancje chemiczne
oraz biologiczne powstajgce na sktadowisku odpaddéw komunalnych lub przemystowych
(wymagania OIT, NCTL). Producent geomembrany musi dostarczy¢ odpowiednie badania
parametrow potwierdzajgcych odpowiednig odporno$¢ geomembrany. Dodatek sadzy (2-
3%) w potgczeniu z rownomierna dystrybucjg sadzy w materiale (1-2 kategoria) zapobiega
rozkltadowi polimeréw, z ktérych zbudowana jest geomembrana i destrukcji samej
geomembrany pod wplywem promieniowania ultrafioletowego (UV). Teksturowanie
powierzchni geomembrany w postaci regularnie rozmieszczonych, wyttaczanych kolcéw
odpornych na Scinanie, zapewniajgcych wysokie tarcie geomembrany z innymi materiatami
geosyntetycznymi.

Arkusze dostarczonej geomembrany musza by¢ pozbawione zataman, zagiec i przebarwien
Swiadczgcych o miejscowym ostabieniu materiatu. Arkusze geomembrany z takimi
uszkodzeniami nalezy wymienic na nowe nieuszkodzone. Niewielkie uszkodzenia
geomembrany nalezy wycig¢ i w ich miejsce natozyc taty fgczone ekstruzyjnie.
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Parametry techniczne wysokoodpornej geomembrany PEHD:

Parametr Norma ‘ Warto$é
grubos¢ srednia geomembrany gtadkiej j i wg ASTM D 5994 2,00 mm (-5%)
geomembrany teksturowanej mierzonej bez
teksturowania)
gestosé wg ASTM D 1505 >0,94 g/cm®
MFR (wskaznik ptyniecia) wg EN ISO 1133, 190/5 1,0 - 3,0 ¢g/10 min
OIT (odpornosc¢ na utlenianie/korozje) wg ASTM D 3895 = 100 minut
NCTL Test (odpornos¢ na pekanie) wg ASTM D 5397 = 400 godzin
odpornos¢ na przebicie wg EN ISO 12236 5,8 kN (x10%)
zawartos¢ sadzy wg ASTM D 1603 20-3,0%
kategoria rozproszenia sadzy w materiale wg ASTM D 5596 1 — 2 kategoria
trwato$¢ geomembrany wg zat. B normy 25 lat bez przykrycia
wysokos¢ teksturowania  jednej strony >0,8mm
geomembrany teksturowanej

Pasy geomembrany nalezy taczy¢ przez zgrzewanie przy pomocy zgrzewarek recznych lub
automatycznych na gorgcy klin. tgczenie geomembrany wykonac na zaktad, ze zgrzewem
dwuszwowym i centralnym kanatem powietrznym miedzy zgrzewami. Kazdy szew o
szerokosci 1,0-1,5 cm, odstep miedzy zgrzewami 1,0-1,5cm. Kanat powietrzny (centralny)
pomiedzy zgrzewami o szerokosci ok. 1,5cm, dla przeprowadzenia kontroli szczelnosci
potaczenia metodg prézniowg lub cisnieniowa. Catkowita szerokos¢ zaktadu jednego pasa
folii na drugi min. 10cm. Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ prébny
zgrzew celem ustawienia optymalnej temperatury zgrzewania do panujgcych warunkow
atmosferycznych. Zgrzewanie nie powinno sie odbywa¢ w temperaturach innych niz
okreslone przez producenta geomembran; na ogot nie nizszej od T=+5°C i w temperaturze
nie wyzszej od +40° C.

Kontrole szczelno$ci zgrzewéw dwuszwowych wykona¢ metodag cisnieniowa, na dtugosci
spoiny nie diuzszym niz 50m. W przypadku dtuzszych spoin nalezy je podzieli¢ na krotsze
odcinki badawcze. Cisnieniowg probe szczelnosci mozna wykona¢ sprezonym powietrzem
wprowadzonym do kanatu powietrznego miedzy dwoma zgrzewami, na cisnienie 0,2 Mpa i i
jego spadek w czasie 5 minut. Spadek cisnienia nie wiekszy niz 10% cisnienia
poczatkowego w kanale centralnym nalezy uznac jako wynik pozytywny.

Odcinki pasow takich jak kliny, wstawki, itp., dla ktérych niemozliwe bedzie wykorzystanie
zgrzewarki, nalezy zgrzewaC recznie prowadzonymi urzgadzeniami wykonujgc spaw
ekstruderowy. Kontrole spoin wykona¢ metodg prozniowg przy wykorzystaniu szczelnej
komory prézniowej. W przezroczystej komorze utozonej na uszczelniajgcej piance nalezy za
pomoca pompki prozniowej wytworzy¢ podcisnienie rzedu 3-4kPa. Probe uznaje sie za
pozytywng, jezeli w ciggu 5-10 sekund nie pojawig sie na zwilzonej roztworem mydlanym
powierzchni spoiny pecherzyki powietrza.

Wykonywane roboty na poszczegoélnych etapach realizacji warstw konstrukcyjnych winny
by¢ przedmiotem odbioréw przejsciowych. Po montazu uszczelnienia nalezy wykonaé
dokumentacje powykonawczg z planem rozmieszczenia i numeracjg utozonych rolek folii i
wykonanych potgczen wraz z atestami producenta rolki utozonej folii, jak rowniez opisem
parametrow wykonania poszczegolnych zgrzewow oraz protokoty odbioréw przej$ciowych.
Catos¢ robot uszczelniajgcych, wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.,
instrukcjg i wytycznymi montazu producenta, urzgdzen zgrzewajgcych. W elementach
nieokreslonych przez producenta geomembrany i urzgdzen zgrzewajgcych roboty realizowac¢
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w zgodnosci z normg PN-B-10290:1997 Geomembrany — Ogoélne wymagania dotyczgce
wykonawstwa geomembran na budowie sktadowisk odpadow statych.

Geowtdknina

Przed wykonaniem warstwy filtracyjnej geomembrana zostanie zabezpieczona poprzez
utozenie na niej polipropylenowej geowtdkniny ochronnej o gramaturze min. 800 g/m® na
dnie oraz na skarpach wewnetrznych. Nalezy zastosowa¢ geowtOknine igtowang o
nastepujgcych minimalnych parametrach:

— gramatura wg. EN ISO 9864 800 g/m?;

— odpornosc¢ na przebicie wg. EN 1ISO 12236 10,5 kN (x10%);

— wytrzymatosc na zerwanie wzdtuz wg. EN ISO 10319 min. 52kN/m (x10%);

— wytrzymatosc na zerwanie wszerz wg. EN 1ISO 10319 min. 55kN/m (£10%);

— trwatos¢ materiatu (zgodnie z zatgcznikiem B normy): 25 lat bez funkcji zbrojgcych

Ze wzgledu na zaktadang wysokos$¢ sktadowania sugeruje sie zastosowanie geowtokniny
ochronnej o zwigkszonej gramaturze.

Dostarczona geowtoknina musi by¢é oznakowana w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje dostarczonego materiatu w postaci trwatego powtarzajgcego sie nadruku z
nazwg oraz typem produktu. Oznakowanie geowtokniny musi by¢é rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni instalowanego arkusza materiatu, aby umozliwi¢ jego
identyfikacje rowniez po czesciowym przykryciu warstwami nadlegtymi. Materiaty
pozbawione mozliwosci jednoznacznej trwatej identyfikacji nie mogg zosta¢ dopuszczone do
wbudowania w obiekt.

Warstwa drenazowa

Dno catej kwatery pomiedzy ciggami drenazowymi i na skarpach wypetnione warstwg
drenazowg piaszczystg o migzszosci min. 0,5m i wspotczynniku filtracji wiekszym niz 1x10°
*m/s (piasek drobny, piasek $redni, posp6tka).

Warstwa drenazowa piaszczysta nie powinna zawierac:

— zanieczyszczen pochodzenia organicznego — korzeni, lisci;

— czastek <0,05mm;

— czastek <0,1mm nie wiecej niz 3 do 5%.

Do wykonania warstwy drenazowej mozna wykorzysta¢ urobek z wykopéw wykonanych
podczas realizacji prac ziemnych na terenie dziatki 85/1 o ile spetnia¢ bedzie ww. paramtery.
Dla weryfikacji wspotczynnika filtracji warstwy drenazowej wykonawca zrealizuje pomiary
wspotczynnika filtracji k co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedng polowa.

Mata przeciwerozyjna

Dla zabezpieczenia przed erozjg skarp wewnetrznych podkwatery ,B2B” (nieeksploatowanej
w | etapie) powierzchnie warstwy drenazowej nalezy wzmocni¢ matg przeciwerozyjng. Marte
nalezy przymocowac¢ do podioza a nastepnie zasypaC materialem mineralnym warstwy
drenazowej.

Parametry maty:

— polipropylen;

— grubos¢ 20 mm;

— gramatura: 630 g/m?;

— wytrzymatoSc na rozcigganie wzdtuz arkusza min. 2,6 kN/m.
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4.5.3. System drenazowy.

Na uszczelnionym sztuczng barierg geologiczng oraz geomembrang z zabezpieczeniem
geowtdkning dnie zostanie wykonana na catej powierzchni podkwater warstwa drenazowa o
migzszosci min. 0,5m o wspdtczynniku filtracji wiekszym niz 1x10™*m/s w ktérej przewidziano
realizacje ukfadu ciggéw drenazowych.

Zaprojektowano uktad rurociggobw drenazowych tworzywowych PP DN/OD315 SN8
zbierajgcych w odstepach co 25 m utozonych na kierunku z zachodu na wschéd w obsypce
drenarskiej, ze spadkiem 3,5%o0 w kierunku wschodnim, takim samym jak spadek dnia
podkwater. Rurociggi drenarskie ze szczelinami na catym obwodzie, o szerokosci szczelin
5mm i minimalnej wymaganej powierzchni ssgcej 210 cm?mb rurociggu.

Wzdtuz podstawy korony wewnetrznego obwatowania kwatery na kierunku z pétnocy na
potudnie utozy¢ rurocigg drenazowy gtéwny tworzywowy PP DN/OD400SN8 zakonczony
czyszczakiem na koronie skarpy po stronie pétnocnej. Rurocigg utozony ze spadkiem 2,5%o
w kierunku potudniowym, takim samym jak spadek dnia podkwater. Rurocigg drenarski
gtéwny ze szczelinami na calym obwodzie, o szerokosci szczelin 5mm i minimalnej
wymaganej powierzchni ssgcej 280 cm?/mb rurociggu.

Ciggi drenazowe utozone bezposrednio na geomembranie obsypane obsypka filtracyjng
zwirem o uziarnieniu 16/32mm. Szerokosc¢ obsypki filtracyjnej u podstawy 150cm, w szczycie
ok. 40 cm. Obsypka filtracyjna razem z rurociggiem owinieta geowtokning filtracyjng. Nalezy
wykonac¢ szczelne zamkniecie geowtokniny zabezpieczajgce jg przed rozwinigciem i przed
przedostaniem sie do obsypki drenarskiej piasku z warstwy drenazowej a takze odpadow.
Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie zszycie kohncéw geowtdkniny ztozonych na
zaktad. Geowtoknina filtracyjna o wodoprzepuszczalnosci prostopadtej do powierzchni
geowtokniny 1,0 x 10™'m/s i gramaturze min 150 g/m?® wykonana z polipropylenu.

Rurocigg drenazowy gtowny potgczony jeszcze przed przejsciem przez uszczelnienie
kwatery z rurociggiem grawitacyjnym petnym PP DN/OD400, odprowadzajgcymi odcieki
poza obreb kwatery do pompowni odciekdéw (obiekt nr 2). Odcieki transportowane
cisnieniowo z pompowni do istniejgcej komory systemu gromadzenia i podczyszczania
odciekow.

Odcieki z nowej kwatery poprzez zmodernizowany dotychczasowy system podczyszczania
odciekow kierowane beda rurociggiem ttocznym do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej
w Ciechanowie.

4.5.4. System odgazowania.

W zwigzku z zaktadang stabilizacja odpadow organicznych w funkcjonujgcej instalacji
biologicznego przetwarzania na terenie RZGOK, odpady kierowane do sktadowania bedag
posiadaly stosunkowo niski potencjat wytwarzania biogazu. W zwigzku z tym, ze jednak
moze zaistnie¢ potrzeba sktadowania odpaddéw organicznych, przewiduje sie wykonanie
systemu odgazowania biernego kwatery sktadajgcego sie z 13 studni odgazowujgcych
stopniowo nadbudowywanych w miare wzrostu ztoza odpaddw.

Docelowy sposéb zagospodarowania zostanie okreslony na etapie eksploatacji na podstawie
monitoringowych badan ilosci i jakosci powstajgcego na kwaterze ,B2” biogazu. W sytuaciji
jesli jakosc¢ i ilos¢ wytwarzanego biogazu bedzie uzasadniata podtgczenie do niej systemu
odbioru biogazu z kwatery ,B2” mozliwa bedzie realizacja ukfadu wykorzystania
energetycznego biogazu w istniejgcej elektrowni biogazowej — obiekt nr 09. W przeciwnym
wypadku przewiduje sie wykorzystanie zrealizowanego odgazowania biernego (studnie) z
mozliwoscig unieszkodliwiania biogazu w pochodni.
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Na etapie niniejszego projektu budowlanego projektuje sie studnie odgazowania. System
odgazowania ztoza odpaddéw wykonany w | etapie realizacji inwestycji i w miare postepu
eksploatacji i podwyzszania rzednych bedzie stopniowo nadbudowywany.

Zewnetrzny korpus studni stanowi¢ bedg rury stalowe o srednicy zewnetrznej 660mm i
wysokosci 2,3m. Studnie stalowe posadowione na okragtych ptytach zelbetowych, utozonych
na dnie kwatery. W srodku rury stalowej zaprojektowano rurocigg perforowany tworzywowy
zakonczony mufg dla podfgczenia kolejnego rurociggu perforowanego w przypadku
nadbudowy studni. Przestrzen miedzy wewnetrznym rurociggiem perforowanym, a
korpusem z rury stalowej wypetniona ttuczniem granulacji 31,5-63,0mm.

Korpus w goérnej czesci bedzie posiadat otwory umozliwiajgce wycigganie studni w miare jej
wynoszenia ku gorze. Zwienczenie gorne studni stanowi¢ bedzie osadzona stalowa
pokrywa. W pokrywie przewidziano realizacje kro¢ca stalowego kotnierzowego DN75 oraz
dwdéch uchwytow do zdejmowania pokrywy w przypadku koniecznosci nadbudowy studni.

4.5.5. Grobla podziatowa.

Przewidziano do realizacji groble podziatowa o wysokosci 1,5m, szerokosci korony 1,0m,
nachylenie skarp grobli 1:2. Groble uksztattowa¢ z piasku, piasku gliniastego. Do budowy
skarp grobli mozna wykorzysta¢ odpady dopuszczone, wyszczegOlnione w zatgczniku do
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow Dz.U. z 2013 poz. 523, grubos¢ warstwy odpadow wbudowanych nie powinna
jednak przekracza¢ 25cm grubosci.

Uszczelnienie grobli zrealizowa¢ poprzez utozenie na skarpie potnocnej grobli geomembrany
PEHD 2,0 mm obustronnie fakturowanej zgrzanej do geomembrany uszczelnienia kwatery.

Szczego6t grobli podziatowej przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacii.

Na rurociggu drenazowym podkwatery ,B2B” przed przejsciem przez uszczelnienie grobli
podziatowe] zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg kotnierzowg DN400 PN10 potgczong z
rurociggiem PP poprzez tuleje kotnierzowe z kotnierzami stalowymi, PN10.

4.5.6. Zewnetrzny row drenazowy.

Wokot kwatery ,B2” zaprojektowano zewnetrzny réw drenazowy uniemozliwiajgcy doptyw
wod powierzchniowych do sktadowiska.

4.5.7. Parametry projektowanej kwatery B2

Parametr llo$é/wielkosé

Powierzchnia kwatery B2 w rzucie, ETAP | realizacji ok. 2,80 ha
Powierzchnia dna kwatery w rzucie 1,04 ha
Nachylenie skarp zewnetrznych i wewnetrznych kwatery 1:2,5
Maksymalna zaktadana rzedna sktadowania odpadow 160,0 m n.p.m.
Maksymalna zaktadana rzedna kwatery po rekultywacji 162,0 m n.p.m.
Catkowita przyblizona pojemnosé kwatery 420 000 m®
Szerokos¢ korony obwatowania 20m
Wysokosc¢ korony obwatowania w stosunku do terenu przylegtego ok. 2,0m

llos¢ studni biogazowych 13 szt.
Dtugosé¢ ciggdéw drenarskich

PP DN/OD400 240 m

PP DN/OD315 410 m
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4.5.8. Zestawienie gtdbwnych materiatow

Materiat ‘ Jednostka llogé
sztuczna bariera geologiczna m 29 058
geomembrana PEHD, grubosci 2 mm fakturowana- | etap m* 17 063
geomembrana PEHD, grubosci 2 mm gtadka-I etap m* 10 897
geomembrana PEHD, grubosci 2 mm fakturowana- Il etap m* 4 300
geowtéknina ochronna, 800g/m? - | etap m° 27 960
geowtéknina ochronna, 800g/m* - Il etap m° 4300
geowtéknina filtracyjna m° 1200
bentomata k<2,0x10™ m/s m? 29 058
warstwa drenazowa k>1,0x10™ m/s m® 13 314
Zwir 0 uziarnieniu 16/32mm m® 260
mata przecierozyjna (podkwatera ,B2B”) m° 8 186
rura drenazowa PP DN/OD315 SN8 mb 410
rura drenazowa PP DN/OD400 SN8 mb 240
rura petna PP DN/OD400 SN10 mb 35
kolano petne 15° PP DN/OD400 SN10 szt. 2
kolano petne 30° PP DN/OD315 SN10 szt. 4
kolano petne 45° PP DN/OD315 SN10 szt. 5
tréjnik petny 45° PP DN/OD400/315 SN10 szt. 9
tréjnik petny 90° PP DN/OD400/315/90 SN10 szt. 1
zasuwa kotnierzowa DN400 PN10, krétka szt. 1
studnia biogazowa szt. 13

4.6. Pompownia odciekéw — obiekt nr 2.

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania odciekow z kwatery
zaprojektowano pompownie odciekbw. Pompownie zlokalizowano przy drodze
technologicznej przy potudniowe] skarpie obwatowania kwatery ,B2”. Odcieki zbierane z
kwatery grawitacyjne odprowadzane z pompowni rurociggiem ttocznym do istniejgcej komory
rozpreznej i gromadzone w istniejgcym zbiorniku retencyjnym odciekéw.

Pompownia wyposazona w dwie pompy zatapialne, z wirnikami otwartymi o swobodnym
przeptywie, jedna pracujgca druga rezerwowa, w wersji stacjonarnej. Pompy zatapialne np.
typ FZV 2.33 prod. HydroVacuum lub poréwnywalne.

Parametr llo$é/wielkosé

llo$¢ pomp zatapialnych 2
Geometryczna wysokos¢ podnoszenia Hgeo 12,3m
Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hea=Hgeot Hstr 14,5m
Wydajnosé 14,4dm°/s
Moc zainstalowanych pomp 2x7,5 kW
Srednica rurociggu tlocznego DN/OD90mm
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Korpus pompowni — dennica wylewana na placu budowy, kregi komory pompowni
prefabrykowane betonowe o Srednicy wewnetrznej @1,2m z betonu klasy C35/45. £gczenie
elementow korpusu za pomocg uszczelek. Dennice wykonac ze skosami. Korpus zbiornika
pompowni zwienczony pokrywg zelbetowg z otworem wtazowym zamknietym pokrywg ze
stali nierdzewnej lub wiazem zeliwnym lekkim klasy A15 @800.

Komora pompowni wyposazona w zamocowang do S$ciany drabine ze wspornikiem
wyjsciowym, wykonanie drabinki i wspornika ze stali kwasoodpornej typ OH18NO.
Prowadnice stuzace do opuszczania | wyciggania pomp zamocowane za pomoca
wspornikdw w Swietle otworu pokrywy.

Ze wzgledu na gtebokos¢ pompowni powyzej 6,0m- komora pompowni wyposazona w
pomost roboczy.

Orurowanie pompowni DN/ID 65mm PN10 ze stali kwasoodpornej OH18N9, tgczone na
kotnierze i sruby. Prowadnice i fancuchy ze stali kwasoodpornej. Armatura odcinajgcg i
zwrotna zeliwna, zawory zwrotne kulowe DNG65, zasuwy odcinajgce DN65. Zasuwy
odcinajgce zamontowane w pompowni wyposazone w przedtuzony trzpien do zasuw
umozliwiajgcy obstuge z powierzchni terenu, po otwarciu pokrywy otwory wilazowego.
Pompownie wyposazy¢ w kolana sprzegajgce do pomp przymocowane do dennicy,
prowadnice i tancuchy. Komora pompowni wentylowana grawitacyjnie, dwa kominki
wentylacyjne z PE/PCV 160mm, jeden nawiewny, drugi wywiewny. Wszystkie przejscia
instalacyjne, jako szczelne z zastosowaniem uszczelnien tancuszkowych.

Pompownia pracowa¢ bedzie w systemie automatycznym, z mozliwoscig przejscia na
sterowanie reczne z szafki sterujgcej umieszczonej przy pokrywie korpusu pompowni.

Ze wzgledu na zagtebienie pompowni sugeruje sie jej wykonanie metodg studniarska.

4.7. Pompownia wdd opadowych —obiekt nr 3.

Dla odprowadzenia wod opadowych przechwytywanych drenazem B2A zostanie
zrealizowana pompownia wod opadowych. Pompownie lokalizuje sie na powierzchni dna
podkwatery B2A we wschodnio-potudniowej jej czesci przy grobli dziatowej. Przechwytywane
drenazem wody deszczowe w etapie poczgtkowym, podczas gdy kwatera B2A nie bedzie
jeszcze witgczona do eksploatacji bedg kierowane do komory czerpnej pompowni i ttoczone
do zbiornika wod opadowych — obiekt nr 4.

Pompownia wyposazona w jedng pompe zatapialng, z wirnikiem otwartym o swobodnym
przeptywie, w wersji stacjonarnej. Pompa zatapialna np. typ FZV 1.03 prod. HydroVacuum
lub poréwnywalna.

Parametr llo$é/wielkosé

llo$¢ pomp zatapialnych 1
Geometryczna wysokos¢ podnoszenia Hgeo 10,5m
Catkowita wysokos¢ podnoszenia Hea=Hgeot Hstr 11,5m
Wydajnosé 2,4dm%/s
Moc pompy zainstalowana 2,2 kw
Srednica rurociggu tlocznego DN/OD63mm

Korpus pompowni — dennica, kregi, pokrywa komory pompowni prefabrykowane betonowe o
Srednicy wewnetrznej @1,0m z betonu klasy C35/45. taczenie elementow korpusu za
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pomocg uszczelek. Korpus zbiornika pompowni zwienczony pokrywa Zelbetowg z otworem
wlazowym zamknietym pokrywg ze stali nierdzewnej lub wlazem Zeliwnym lekkim klasy A15
@800 wentylowanym.

Prowadnica stuzgce do opuszczania i wyciggania pompy zamocowana za pomoca
wspornikdw w Swietle otworu pokrywy.

Orurowanie pompowni DN/ID 50mm PN10 ze stali kwasoodpornej OH18N9, tgczone na
kotnierze i sruby. Pompownie wyposazy¢ w kolano sprzegajace do pompy przymocowane do
dennicy, prowadnica i tancuch ze stali kwasoodpornej. Wszystkie przejscia instalacyjne, jako
szczelne z zastosowaniem uszczelnien tancuszkowych.

Pompownia pracowa¢ bedzie w systemie sterowania recznego z szafki sterujgcej
umieszczonej na zewnetrz podkwatery przy zbiorniku wéd deszczowych.

4.8. Zbiornik wod opadowych — obiekt nr 4.

Przeznaczony do tymczasowego gromadzenia wod deszczowych odpompowywanych z dna
podkwatery ,B2B”. Zaprojektowano cylindryczny zbiornik podziemny o czynnej pojemnosci
min. 16m°, $rednicy okoto 1,2m wykonany z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym.
Zbiornik wyposazony w:

— dwa kominy ztazowe $rednicy 1000mm z drabinkami stali nierdzewnej w wykonaniu
antyposlizgowym; kominy ztazowe przekryte pokrywami z wtazami Srednicy 600mm,
pokrywy kominéw posadowione na pierscieniach odcigzajgcych;

— rurocigg ssawny z koszem ssawnym wyprowadzonym ponad powierzchnie terenu dla
oprézniania zbiornika za pomocg wozOow asenizacyjnych zamontowany na odptywie ze
zbiornika;

— napetniajgcy zawor ptywakowy zamykajgcy doptyw wody do zbiornika w przypadku
napetnienia zbiornika zamontowany na doptywie;

Napetniajgcy zawoér ptywakowy zamontowany na koncowce rurociggu ttocznego wewnatrz

zbiornika. Przeznaczony do regulacji poziomu wody opadowej, zbudowany z korpusu,

grzyba, ramienia dzwigni i ptywaka. Przylgcze R 2". Miekkie uszczelnienie gniazda
zapewniajgce petne odciecie.

Rurociggi ssawny wyprowadzony ze zbiornika 1,0m ponad powierzchnie terenu i
zakonczony nasadg do przytgczenia weza wozu asenizacyjnego (dla poboru wéd
opadowych zgromadzonych w zbiorniku). Przy dnie rurocigg ssawny zakonczony koszem
ssawnym DN100 PN10. Kosz ssawny ze stali nierdzewnej bez grzyba zwrotnego, korpus
zeliwny. Na rurociggu ttocznym zasilajgcym zbiornik w wode zamontowac hydrant ogrodowy
DN25 z gniazdem ktowym. Hydrant ogrodowy wyposazony w stojak hydrantu ogrodowego
DN25 z dwoma wylewkami zamykanymi kurkami. Zbiornik ustawiony na przygotowanej w
wykopie warstwie podsypki piaskowej, a nastepnie zasypywany warstwowo gruntem
piaszczystym po jego obu stronach warstwami grubosci do 25cm, z jednoczesnym
mechanicznym zageszczeniem kazdej warstwy. Wymagany wskaznik zageszczenia 20,90.

Rozwigzanie zbiornika zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Zbiornik wykonany z zywic poliestrowych zbrojonych wioknem szklanym GRP, produkowany
w technologii nawojowej, elementy zbiornika tgczone za pomocg wielowargowych fgcznikow.
Wewnetrzna warstwa zbrojona wioknem szklanym o podwyzszonej odpornosci na udarnosc i
sztywno$é diugoterminowg nie mniejszg niz SN 6000 N/m?®. Sztywno$é nominalna obudowy
minimum SN 10 kN/m? .Zbiornik musi posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM. Kominy
zbiornika wyposazone w piyty odcigzajgce z uszczelnieniem EPDM zgodnie z Aprobatg
Techniczng .
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4.9. Sieci technologiczne wod-kan.

4.9.1. Sie€ technologiczne odciekoéw grawitacyjne.

Rurociggi kanalizacji technologicznej grawitacyjnej petne — tworzywowe z PP, SNI10,
Srednicy DN/OD400mm, kielichowe tgczone na uszczelki, o sciance litej, zgodne z norma
PN-EN1852.

Rurociggi drenazowe grawitacyjne — tworzywowe z PP DN/OD315, DN/OD400 SN8 ze
szczelinami na catym obwodzie, szerokos¢ szczelin 5mm, minimalna wymagana
powierzchnia ssgca 210 cm?/mb rurociggu, o $ciance litej, zgodne z normg PN-EN1852.

Ksztattki — kolana, trojniki, ztgczki, nasuwki, redukcje - tworzywowe z PP min.SN10, o
Sciance litej, z uszczelkami wargowymi EPDM zgodne z PN-EN1852.

4.9.2. Sie€ technologiczne odciekow i wéd opadowych ttoczne.

Rurociggi ttoczne - tworzywowe PE100, PN210, SDR17, srednicy DN/OD90mm,
DN/OD63mm.

Zmiany kierunku poprzez wygiecie rurociggu lub zastosowanie tukéw segmentowych i kolan.
Wszystkie rury, ksztaitki i tuki PE100 tgczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub za
pomocg ztgczek elektrooporowych. W przypadku zmiany kierunku poprzez wyginanie rury
nie przekraczac¢ dolnej granicy nastepujgcych promieni giecia.

Temperatura SDR17
uktadania
°C [mm]
Q° 50xDN/OD
10° 35xDN/OD
20° 20xDN/OD

Rurociggi tworzywowe taczone z kotnierzami armatury ze stali kwasoodpornej poprzez
potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu polietylenowego
PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym lub fgcznikami typu rura — kotnierz,
zabezpieczonymi przed przesunieciem. Potgczenia kotierzowe wyposazone w uszczelki z
wktadkami metalowymi.

Montaz rurociggu prowadzony przy temperaturze powietrza zalecanej przez producenta rur.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wydruki zgrzewow po zakonczeniu robot, — jako
zatgczniki do dokumentow odbiorowych.

Zmiana trasy o kat wiekszy niz 11° poprzez zastosowanie tukow i/lub kolan 11°, 22°, 45°,
60°, 90° stopni.
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4.10.Drogi wewnetrzne.

4.10.1.Wstep

Uktad projektowanych drog obejmuje:

droga wewnetrzna nr 1 — odcinek drogi wjazdowej wspdlny dla kwatery ,A” oraz kwatery
,B2" dla samochodbéw dowozgcych odpady Droge wjazdowg przewidziano po obecnym
Sladzie istniejgcej drogi wjazdowej na kwatere ,A”, od strony potudniowej, dla potrzeb
roztadunku odpadéw i manewrowania samochoddéw dostarczajgcych odpady na nowg
kwatere przewidziano w obrebie istniejgcego wjazdu realizacje ptyty roztadunkowo-
manewrowej 0 wymiarach 27x27 m;

droga wewnetrzna nr 2 dla kompaktora — odcinek drogi pomiedzy istniejgcg juz drogg dla
kompaktora a wjazdem na uszczelniong powierzchnie nowej kwatery ,B2”;

droga wewnetrzna nr 3 — zaprojektowana droga o funkcji technologicznej — dojazd do
terendéw zieleni izolacyjnej oraz skarp zewnetrznych projektowanej kwatery ,B2” oraz
dojazd do zbiornika wéd deszczowych — obiekt nr 4.

4.10.2.Konstrukcja projektowanych nawierzchni drogowych

Sredni dobowy ruch samochodéw N= 30 (wjazd+wyjazd);

Wspétczynnik obliczeniowy pasa ruchu f=0,5;

Wspotczynnik przeliczeniowy na o$ obliczeniowa przyjeto r=1,95;
liczba osi obliczeniowych L=30x0,5x1,95=29,25;
Przyjeta kategoria obcigzenia ruchem - KR2

Konstrukcje nawierzchni:

Droga dojazdowa do placu roztadunkowego oraz plac roztadunkowy:

15 cm warstwa z ptyt drogowych zelbetowych 300x100x15 cm z betonu klasy C25/30;

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

15 cm warstwa podbudowy - z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = min 2,50 MPa
wykonang zgodnie z normg PN-S-96012: 1997 "Drogi samochodowe. Podbudowa i
ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem"

Droga dojazdowa dla kompaktora:

30 cm warstwa nawierzchni wykonana z klinca 20/31,5 mm, klasy 2, gatunek 2
zaklinowanego klincem 4/20 mm i zamiatowana kruszywem granulowanym 0,074/4 mm
wg normy PN-B-11112: 1996 "Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych", wykonana
zgodnie z normg PN-S-96023: 1984 "Drogi samochodowe. Nawierzchni ttuczniowe”
Geosiatka trojosiowa — zastosowana jako zabezpieczenie przed nierdwnomiernym
osiadaniem podatnej nawierzchni obcigzonej ruchem pojazdu typu kompaktor (bardzo
duze jednostkowe obcigzenia punktowe od okotkowanych két walca (bez ogumienia)
Geotkanina separujgca — zastosowana jako zabezpieczenie przed przedostawaniem sie
do nawierzchni ttuczniowej drobnych czgstek gruntu podtoza

Droga technologiczna wokét kwatery:

20 cm warstwa nawierzchni wykonana z klinca 20/31,5 mm, klasy 2, gatunek 2
zaklinowanego klincem 4/20 mm i zamiatowana kruszywem granulowanym 0,074/4 mm
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wg normy PN-B-11112: 1996 "Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych", wykonana
zgodnie z normg PN-S-96023: 1984 "Drogi samochodowe. Nawierzchni ttuczniowe”

— Geotkanina separujgca — zastosowana jako zabezpieczenie przed przedostawaniem sie
do nawierzchni ttuczniowej drobnych czgstek gruntu podtoza

Nawierzchnie chodnikowe przy pompowni oraz przy zbiorniku wéd deszczowych:

— 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana (typ ,cegta” kolor szary)

— 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

— 10 cm - podbudowa — warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa
(mieszanka z wytwaorni)

Parametry geotkaniny separujgcej:

— wytrzymatosc na rozcigganie: 15-30 kN/m

— wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu: min. 10 I/m?/s
— odpornosc¢ na przebicie statyczne (CBR): min. 1500N

— wydtuzenie przy max. obcigzeniu: min. 20%

Ponizej przedstawiono parametry dla geosyntetykow:

Parametry georusztu tréjosiowego lub geosiatki wzmacniajgcej:

— przekrdj poprzeczny zeber powinien by¢ prostokatny. Ze wzgledu na gorszg wspotprace
z kruszywem nie nalezy stosowac georusztéw o zebrach pfaskich, tzn. takich, w ktorych
stosunek szerokosci do grubosci zebra jest wiekszy niz 3.

— oczko georusztu powinno mie¢ ksztatt tréjkata w przyblizeniu rownobocznego.

Parametry geometryczne georusztu tréjosiowego.

Parametr Wartosé

Rozstaw zeber (mm)

- w kierunku poprzecznym 60

- w kierunku ukosnym (okoto 600 od kier. podtuznego) 60
Przekréj zebra prostokgtny
Ksztalt oczka tréjkat rownoboczny

Parametry mechaniczne oraz trwalo§¢ podano w tablicy ponizej. Georuszt powinien
posiada¢ oznakowanie CE.
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Parametry mechaniczne oraz trwato$¢ georusztu tréjosiowego.

Parametry mechaniczne Wartosé Metoda badania
Wytrzymato$¢ wezta™ [%] (min) 90 EN ISO 10319
Sztywnos¢ we  wszystkich  kierunkach (360°) przy :
odksztalceniu 0,5% [kN/m] 600 +/- 65 EN SO 10319
Wsp6tczynnik izotropii sztywnosci [-] ° > 0,60
Trwalosé
Odporno$é na degradacje chemiczng™ [%)] 96 EPA 9090
Odpornosé na(14) promieniowanie ultrafioletowe i warunki 98 ASTM D4355
atmosferyczne™ [%]
Odpornosé na uszkodzenia przy wbudowywaniu®™ [%] >87 ISO 10319:1996
4.10.3.Uksztaltowanie wysokosciowe — rzedne wysokosciowe pochylenia i

odwodnienie

Projektowane drogi i place nawigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do projektowanych
poziomow skarp okalajgcych kwatere B2 oraz do istniejgcego terenu w sgsiedztwie kwatery.

Drogi dojazdowe dla samochodéw dostarczajgcych odpady oraz droge dla kompaktora od
potudnia dowigzano do rzednych istniejgcych nawierzchni utwardzonych.

Plyte roztadunkowg zaprojektowano jako kwadrat o boku 27,0 m. Ptyte zaprojektowano na
rzednych ok. 147,30 do 147,00 co umozliwi swobodny dostep do skarpy kwatery. Spadek
ptyty zaprojektowano jako powierzchniowy (pochylenie ok. 1,10%) w strone kwatery. Wokot
ptyty trzeba bedzie wykona¢ skarpy wykopowe do istniejgcego terenu. Skarpy te
zaprojektowano o pochyleniu 1:2. Wokét ptyty roztadunkowej od strony skarp wykopowych
zaprojektowano ptytki réw dla przejecia wod opadowych ze skarp.

Droge technologiczng poprowadzono wzdtuz skarp otaczajgcych kwatere B2 przy zatozeniu,
ze zlokalizowana ona bedzie ok. 2,0 m ponizej poziomu po6tki skarpy wysypiska. Niwelete tej
drogi uksztattowano tak aby odwodni¢ projektowang droge poprzez drenazowy row
zaprojektowany miedzy powierzchnia drogi a stopg korony obwatowania sktadowiska. Droga
posiada przekrdj o jednostronnym spadku w kierunku rowu oddzielajgcego ja od skarpy
kwatery B2. Szerokos¢ nawierzchni 3,50 m, szerokos¢ korony nasypu dla tej drogi to 4,50 m
(zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,50 m). Pochylenia niwelety drogi
ksztattujg sie w przedziale 0,12% — 4,33%. Catkowita dtugosc drogi technologicznej to 482
mb. Na dtugosci drogi technologicznej zaprojektowano 2 miejsca do zawracania dla
pojazdow obstugi (pierwszy w km 0+267,55 i drugi w km 0+457,50).

4.10.4.Roboty ziemne

Przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych nalezy uzyska¢ nastepujgce parametry
podtoza (dna koryta lub powierzchni nasypu), jak dla grupy nosnosci podtoza G1:

— warto$¢ wtérnego modut odksztatcenia E2=100Mpa;

— zageszczenie dna koryta lub powierzchni nasypu Is=1,0 lub

— stosunek pierwotnego modutu odksztatcenia <2,2.

W przypadku uzyskania gorszych parametréw podfoza przed utozeniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni dla drogi dojazdowej do kwatery, zbiomika odciekow i drogi dla
kompaktora podtoze nalezy wzmocni¢ poprzez wykonanie dodatkowej warstwy
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wzmacniajgcej grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = min 2,50 MPa
wykonang zgodnie z normg PN-S-96012: 1997 "Drogi samochodowe. Podbudowa i
ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem®

Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktada¢ przy zachowaniu réwnosci podtuznej i
poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ jezdnie.
Nieréwnosci nawierzchni mierzone tatg 4-metrowa nie mogg przekracza¢ 5 mm.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 1,5 cm.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 — ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”

4.10.5.Zestawienie powierzchni drog

Parametr Powierzchnia [m?]

droga wewnetrzna nr 1 — z ptytg roztadunkowo-manewrowg 1019 m
droga wewnetrzna nr 2 — dla kompaktora 165 m*
droga wewnetrzna nr 3 — droga technologiczna 1810 m?
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4.11.Zasilanie elektryczne i sieci elektryczne.

4.11.1.Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:

— tablice rozdzielczg TR;
— instalacje oswietlenia;
— instalacje zasilania pomp.

4.11.2.Zatlozenia elektroenergetyczne

Zgodnie z wytycznymi architektoniczno-budowlanymi projektowane instalacje zasilone
zostang z istniejgcej stacji transformatorowej. Inwestor oswiadcza, ze istniejgce przytgcze
elektroenergetyczne posiada niezbedng rezerwe mocy dla zasilenia projektowanych
instalaciji.

Bilans mocy wynosi:
Moc zainstalowana wynosi Pzi=9,6kW
Moc zapotrzebowana wynosi Pzp=6,6kW

Ukfad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN
na PE i N w rozdzielnicy gtdwnej RG. System ochrony od porazen — dostatecznie szybkie
wytgczanie zasilania spetniajgce wymogi PN-HD 60364-4-41.

4.11.3.Tablicarozdzielcza TR

Tablica rozdzielcza TR wykonana zostanie z typowej rozdzielnicy natynkowej i zabudowana
zostanie w budynku istniejgcej stacji transformatorowej. Typ i rodzaj rozdzielnicy zostanie
okreslony w projekcie wykonawczym.

W tablicy TR zabudowac :

— wytgcznik gtéwny pradu,

— zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe obwodow oswietlenia,

— uktad zatgczania i sterowania obwodu oswietlenia,

— zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe pomp,

Uziemienie tablicy TR wykonac¢ promieniowe. Wartos¢ uziemienia winna spetnia¢ warunek
R< 5,0Q. Pozostawi¢ minimum 20% rezerwy montazowe;.

4.11.4.Instalacje oswietlenia

Instalacje oswietlenia zaprojektowano zgodnie z wytycznymi architektoniczno-budowlanymi.
Projektuje sie pobudowanie kablowej linii oswietlenia i zabudowanie 10 stupow
oswietleniowych SX9/4 o wysokosci h=9m i fundamencie B-150. Na stupach zamontowac
oprawy drogowe "PHILIPS" Malaga SGS 203 1xSON-PP150W CON 1szt. Oprawy.

Instalacje wykona¢ kablem YAKY 4x35 mm? .

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Folia
powinna znajdowac¢ sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie
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wiekszej niz 35 cm. Gtebokosc¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni
ziemi do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Na catej dtugosci kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK 70 AROT. Kabel utozony w ziemi
powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych instalacji od istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i drzew.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.
Uziemienie wykonac¢ promieniowe bednarkg FeZn 25x4.

4.11 5.Instalacje zasilania pomp

Dla zasilenia urzgdzen technologicznych projektuje sie wyprowadzi¢ wypusty kablowe
zakonczone puszka fgczeniowg. Uktad sterowania i zatgczania pomp projektuje i dostarcza
producent pomp. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi dwie pompy odciekowe bedag
pracowac wytgcznie w pracy naprzemiennej, praca rownolegta jest wykluczona.

Zasilanie szafek kablowych wykonaé kablem YKY 5x10 mm? .

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Folia
powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie
wiekszej niz 35 cm. Gtebokosc¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni
ziemi do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Na catej dtugosci kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK 70 AROT. Kabel utozony w ziemi
powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych instalacji od istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i drzew.

Pompy zasilone zostang z rozdzielnicy gtéwnej RG z oddzielnego obwodu.

Instalacje elektryczne kontenera zaprojektowane i wykonane zostang przez producenta.

4.11.6.0chrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania spetniajgce
wymogi PN-HD 60364-4-41.Projektuje sie ukfad sieci oswietlenia TN-S. Projektuje sie
uziemienie kazdego stupa. Uziemienie wykona¢ promieniowe bednarkg FeZn 25x4. Wartos¢
uziemienia powinna spetnia¢ warunek R< 5,0Q2. Ochrona przeciwporazeniowa winna
spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41. Zerowaniu podlega kazdy stup.

4.11.7.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364 i Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690).

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie
atesty. Projektowane linie kablowe wymagajg powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
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Po zakonhczeniu robdt elektrycznych nalezy wykona¢ oznaczenia adresowe obwodow
elektrycznych oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacji.

Instalacje elektryczne kontenera zaprojektowane i wykonane zostang przez producenta.

4.11.7.Bilans mocy

moc wspoétczynnik moc
zaintstalwana jednoczesnosci zapotrzebowana
- kw - kw

nazwa grupy odbiornikow

1. [Tablicarozdzielcza TR

Oswietlenie 2,5 1,0 2,5
Pompa odciekowa 7,5 0,5 3,8
Pompa wéd opadowych 2,2 1,0 2,2
Razem 12,2 8,5

Prad obliczeniowy dla rozdzielnicy gtéwnej RG

Pz

Ip= ———
5 V3 x U X cosg

| = 8500 - B1A
173 x 400 x 0,94

Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajacej

Sprawdzanie koordynacji urzgdzen zabezpieczajgcych z przewodami.
Przyjmuje sie zasilanie przewodem YDY 5x10 mm? utozonym w korytku kablowym o
obcigzalnosci dtugotrwatej I, = 57,0A zabezpieczonym wktadkag bezpiecznikowg gL/gG 40A.

IA

lg Iy < 1y
131A < 40 A <57 A
1,45 x I,

82,7 A

IA

2
58 A

IA

gdzie :

Is - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu

I,- prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Warunek zostanie zachowany.
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Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

100 x P x|

AUsls = 100 x 2500 x 550 = 070 %
35x 35 x 160000

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi 4,0%. Warunek zostanie zachowany.
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4.12.Zielen.

4.12.1.Zielen izolacyjna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow Dz.U. z 2013 poz. 523 wokot sktadowiska nalezy wykonaé pas zieleni
izolacyjnej szerokosci min. 10m.

Caly teren RZGOK wraz z kwaterg A oraz rezerwg terenu dla realizacji wnioskowanej
kwatery B2 posiada pas zieleni izolacyjnej — las wysoki mieszany z przewagg brzéz oraz
sosen. Nie przewiduje realizacji pasa zieleni izolacyjnej za wyjgtkiem odcinka zieleni wzdtuz
potudniowe] skarpy obwatowania projektowanej kwatery. Na odcinku ok. 130m przewiduje
sie dosadzenie drzew i krzewow w pasie o0 szerokosci 5m, pozostate wymagane 5m
szerokosci stanowi istniejgcy pas zieleni wzdtuz ogrodzenia po potudniowej stronie RZGOK.

Projektuje sie w pasie szerokosci 5 m nasadzenia w czterech rzedach:
Drzew wysokich w pierwszym rzedzie, takich gatunkow jak:

— Larix decidua subsp. polonica — Modrzew europejski — Drzewo do 30 — 40 m wysokosci
o waskiej koronie. Konary utozone nieregularnie, prawie poziomo. Dekoracyjne,
jasnozielone igly, przebarwiajg sie jesienig na z6tto. Opadajg na zime. Znosi boczne
ocienienie, ma mate wymagania siedliskowe i jest odporny na zanieczyszczenia
powietrza. Wzrost bardzo szybki.

— Quercus rubra — Dab czerwony — Drzewo do 20 — 25 m wysokosci o szerokiej koronie.
Liscie przebarwig sie jesienig na czerwono. Gatunek tolerancyjny, moze by¢ sadzony na
glebach ubogich i lekkich. Wzrost szybki.

— Alnus incana — Olsza szara — Drzewo do 20 m wysokosci, niekiedy wielopniowe. Daje
odrosty z korzeni. Bardzo tolerancyjna, uzywana do rekultywacji nieuzytkdw. Dzieki
wspotzyciu z promieniowcami oraz tatwo rozktadajgcym sie lisciom — uzyznia glebe.

Wysokich krzewow, niskich drzew w drugim rzedzie, takich gatunkéw jak:

— Acer campestre — Klon polny — wysoki krzew lub drzewo do 10-15 m wysokosci. Korona
gesta i zaokrgglona. Jest odporny na susze. Bardzo cienioznosny.

— Crataegus monogyna — Gtog jednoszyjkowy — wysoki krzew lub drzewo do 10 m
wys. Ciernisty. Dekoracyjne kwiaty i owoce. Peini wazne funkcje fitocenotyczne
i estetyczne w krajobrazie. Ma znaczenie glebochronne.

— Sorbus aucuparia — Jarzagb pospolity — drzewo do 15 m wysokosci. Dekoracyjne owoce
pozostajg dilugo na drzewach. Drzewo wazne w biocenozie leSnej — owoce s3g
pozywieniem dla wielu gatunkéw ptakow i ssakow.

Niskich krzewow w trzecim i czwartym rzedzie, gatunkdw takich jak:

— Ribes alpinum — Porzeczka alpejska — gesty, szeroki krzew (1-2 m) z cienkimi,
przewijajgcymi gatgzkami. Wczesnie zieleni sie na wiosne.

— Euonymus verrucosus — Trzmielina brodawkowata - krzew do 2 m wysokosci. Mato
wybredny, czesty w zaroslach kserotermicznych. Oryginalne liscie jesienig: biatawe
i biator6zowe.

— Symphoricarpos albus — Snieguliczka biata - krzew do 1,5 - 2 m wysokos$ci. Gatunek
ekspansywny, tworzgcy roztogi. Owoce dtugo utrzymujg sie na pedach.

Prezentowany zestaw roslin mozna wzbogaci¢ o nastepujgce gatunki:

Drzewa wysokie: Pinus nigra — sosna czarna, Populus simonii — topola chinska, Populus
alba — topola biata. Drzewa niskie, wysokie krzewy: Morus alba — morwa biata, Acer
negundo — klon jesionolistny, Eleagnus angustifolia — oliwnik waskolistny, Prunus mahaleb —
wisnia antypka. Niskie krzewy: Rosa rugosa — r6za pomarszczona, Ligustrum vulgare —
ligustr pospolity, Cotoneaster lucidus — irga btyszczgca, Salix daphnoides — wierzba
wawrzynkowa, Salix acutifolia - wierzba ostrolistna, Prunus spinosa — $liwa tarnina.
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Wysokie drzewa nalezy sadzi¢ w rzedzie, co 4 metry, w serii po 7 sztuk z kazdego gatunku.
Niskie drzewa, wysokie krzewy nalezy sadzi¢, co 4 metry, w serii po 7 sztuk, w odlegtosci 2
metréw od wysokich drzew. Niskie krzewy nalezy sadzi¢ w podwéjnym rzedzie, co 0.5 metra,
w odlegtosci 3,5 metra od wysokich drzew, w serii po 200 sztuk.

Przewidywane ilosci do nasadzen drzew wysokich, wysokich krzewow niskich drzew oraz
niskich krzewo6w przedstawiono w tabeli ponizej

‘ Rodzaj nasadzen llo$é szt.
Drzewa wysokie 33
Wysokie krzewy/niskie drzewa 32
Niskie krzewy 520

Dostarczone sadzonki winny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-87/R-67023.

Sadzonki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— paczek szczytowy strzatki(przewodnika) drzew powinien by¢ zdrowy i dobrze
wyksztatcony;

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

— strzatka sadzonki powinna by¢ prosta, na catej dtugosci zdrewniata;

— krzewy powinny by¢ jedno lub wielopedowe, wszystkie zdrewniate;

— pedy boczne korony drzew lisciastych mogg by¢ przycinane na dowolnej dlugosci na
potowie pedoéw korony. Rany po pedach przycietych przy strzale powinny byé
zabezpieczone przed infekcja;

— system korzeniowy musi by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

— u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona;

— pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych.

Wady niedopuszczalne sadzonek:

— silne uszkodzenia mechaniczne;

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

— Slady zerowania szkodnikow;

— oznaki chorobowe;

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
— martwice i pekniecia kory;

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,;

— dwupedowe korony drzew formy piennej;

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

Transport sadzonek.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed przesychaniem i
uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg
korzeniowg muszg mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w
pojemnikach. Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcja
kontenerowa). Sadzenie wykonac¢ wiosng lub jesienig.

Przygotowanie do sadzenia i sadzenie.

Warstwe urodzajng gleby nalezy oczysci¢ z chwastoéw, korzeni roslin oraz wiekszych
kamieni. Zanieczyszczenia usungc¢ z terenu i wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin.

Jesli nie bedzie mozliwe natychmiastowe sadzenie do dostarczeniu sadzonek na teren
RZGOK, rosliny zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, i w razie suszy
podlewac. Rosliny sadzone na gtebokosci takiej jak rosty w szkétce.
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Doty pod drzewa wykonac¢ bezposrednio przed sadzeniem, doty o wielkosci ok. 1.5 do 2 razy
wigkszej od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny spulchnié. Ziemia uzyta do
zaprawy dotow musi posiada¢ odpowiednig, luzng strukture i musi by¢ pozbawiona
zanieczyszczen. Rozmiar dotéw powinien umozliwia¢ swobodne umieszczenie i roztozenie
systemu korzeniowego.

Nie nalezy ugniata¢ gleby wokot rosliny. Podczas sadzenia zalewa¢ wodg zamiast ubija¢, co
zapewni pozgdany kontakt korzeni z glebg. Doty wypetnione ziemig roslinng a gorna
warstwa ziemi (ok.15cm) wzbogacona mieszankg torfu i nawozéw mineralnych, na gornej
warstwie mozna wysciotkowac rozdrobniong korg drzew iglastych lub torfem, warstwg ok.
5cm. Po posadzeniu uformowac¢ wokét rosliny niewielkg mise i obficie podla¢ wodg (ok. 5-
10dm®) w zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych i zwilgocenia gruntu..

Rosliny sadzi¢ uprzednio przycinajgc ich korony i ztamane czy uszkodzone korzenie. Przed
ustawieniem drzewka w dole umocowac¢ palik stabilizacyjny, wykonany w drewna drzew
iglastych, impregnowanego cisnieniowo. Drzewa przywigza¢ do palika tuz po korong,
wysokos¢ palika wbitego winna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, palik
umiesci¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow. Drzewka przywigzac¢ do palikéw tasma
parciang za pomocg obejmy, pokrytej od wewnatrz pianka.

4.12.2.Zielen niska

Na skarpach zewnetrznych kwatery oraz koronie kwatery utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej
oraz wysia¢ mieszanke traw.

Wysiewu traw jesli dokona¢ w okresie wegetacji roslin (od kwietnia do wrzesnia), przy
pogodzie bezwietrznej. Bezposrednio przed siewem grunt zgrabi¢. Nasiona sia¢ w grunt o
odpowiedniej wilgotnosci tzn. aby bezposrednio po siewie nie zachodzita koniecznos¢
silnego podlewania ktdra mogtaby wymywaé nasiona traw. Wysiew traw recznie metodg na
krzyz w dwdch kierunkach zaktadajgc ok.3,5kg nasiona na kazde 100m? powierzchni.
Bezposrednio po wysiewie przykry¢ nasiona traw przez przemieszanie ich z warstwg
stosujgc grabie,

Wymaga sie zastosowania mieszanek traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgcych
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998 spetniajgce jednoczesnie wymagania dla
warunkéw siedliskowych panujgcych Polsce.

4.13.0grodzenie terenu kwatery B2

Nie projektuje sie nowego ogrodzenia. Teren RZGOK w tym teren projektowanej kwatery jest
ogrodzony. Ogrodzenie istniejgce wykonane z plecionej siatki stalowej rozpietej pomiedzy
stalowymi stupkami. Gérny pas ogrodzenia zwienczony drutem kolczastym stalowym.

4.14.Zatrudnienie.

Nie przewiduje sie wzrostu zatrudnienia w zwigzku z realizacjg nowej kwatery B2
sktadowiska. Kontrole nad procesem skladowania i prowadzeniem eksploatacji kwatery B2
bedzie prowadzita osoba obecnie odpowiedzialna za eksploatacje kwatery A. Zageszczanie i
przemieszczanie odpadow bedzie prowadzone jak dotychczas i przy pomocy maszyn oraz
personelu pracujgcego obecnie. Pomieszczenia socjalno dla zatogi RZGOK wydzielone sg
na pietrze obiektu nr 014.
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4.16.Uktad komunikacyjny i ruch pojazdow.

4.16.1.Ruch pojazdow obecny.

Gtéwny wjazd na teren RZGOK jest zlokalizowany po stronie wschodniej Zaktadu z drogi
asfaltowej majgcej potgczenie z drogg miedzy miejscowosciami Baraki Chotumskie i Wola
Pawtowska. W ciggu gtdwnej drogi wjazdowej znajduje sie waga wjazdowo-wyjazdowa gdzie
dokonuje sie wazenia grup pojazdéw obstugujgcych RZGOK:

— dostarczajgcych odpady komunalne zmieszane do hali sortowni;
— dostarczajgcych odpady na sktadowisko;
— dowozgcych odpady pochodzgce z selektywnej zbiorki;

— wywozgcych surowce wtorne, komponenty do produkcji paliwa RDF oraz inne odpady
wytwarzane w RZGOK;

— dostarczajgcych odpady zielone i inne bioodpady do kompostowania;

— wywozgcych gotowy kompost (lub inne produkty procesu kompostowania);
— wywozgacych odpady balastowe na kwatery sktadowania odpadéw;

— wykorzystywanych do eksploatacji obiektow Zaktadu.

Dla potrzeb poruszania sie kompaktora na trasie pomiedzy wjazdem na istniejgcg kwatere
sktadowania ,A” a istniejgcym garazem dla kompaktora (obiekt istniejgcy nr 01) wydzielono
pas drogi utwardzonej kruszywem.

4.16.2.Ruch pojazdow zwigzany z inwestycja.
Na projektowang kwatere ,B2” odbywac sie bedzie gtownie ruch:

— samochodéw dowozacych odpady przeznaczone do sktadowania lub odzysku na
skfadowisku, bezposrednio z pominieciem instalacji MBP;

— samochodéw dowozacych odpady przeznaczone do sktadowania lub odzysku na
skfadowisku, z instalacji MBP — odpady balastowe z mechanicznej obrobki odpaddw
zmieszanych, stabilizat frakcji 0-80mm odpaddéw zmieszanych, spetniajgcy wymagania
okreslone w rozporzadzeniu dotyczagcym MBP zmieszanych odpadéw komunalnych;

— kompaktora.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie fragment utwardzonej drogi wjazdowej dla
samochodow dowozgcych odpady zakonczonej ptytg roztadunkowg oraz fragment drogi
ttuczniowej dla kompaktora. Szacuje sie, ze ruch samochodéw na kwatere nie bedzie
przekraczat 50 pojazdow na dobe. Na kwatere istniejgcg i projektowang bedzie wjezdzat
rowniez kompaktor. Przewiduje sie 1 kurs dziennie na trasie kwatera — garaz oraz
zageszczanie odpadéw i jazde kompaktora po powierzchni kwater.

Dla potrzeb pielegnaciji zieleni izolacyjnych (od strony poétnocnej, wschodniej i potudniowe;j
kwatery ,B2"), przycinania, grabienia ,podlewania, uzupetniania nasadzen, pielegnacji zieleni
na skarpach zewnetrznych projektowanej kwatery, dojazdu wozdéw asenizacyjnych do
zbiornika wod deszczowych z podkwatery ,,B2B” projektuje sie droge technologiczng ziemna.
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5. BILANS MAS ZIEMNYCH.

Gtéwne roboty zwigzane z realizacjg nowej kwatery beda robotami ziemnymi zwigzanymi z
wydobyciem urobku spowodowanym projektowym uksztattowaniem kwatery B2. Nizej
zawarto obliczenia bilansu mas ziemnych ktére wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:

— teren przeznaczony pod realizacje kwatery podzielono na 12 przekrojéw poprzecznych;

— w oparciu o rzedne wysokosciowe terenu istniejgcego oraz zatozone dokumentacjg
rzedne terenu projektowanego (gtéwnie wykopdw) wyznaczono linie wysokosciowe
terenu istniejgcego oraz linie wysokosciowe projektowanego nasypy/wykopu;

— na podstawie wyznaczonych linii wysokosciowych wyznaczono powierzchnie przekrojow
dla projektowanych nasypéw/wykopow;

— usrednione wartosci powierzchni pomiedzy sgsiednimi przekrojami pomnozono przez
odlegto$¢ miedzy nimi otrzymujgc Srednie objetosci wykopow/nasypow;

W obliczeniach przedstawiono objetosci koniecznych do wykonania wykopow i nasypow bez
uwzgledniania np. wykorzystania wydobytego urobku na potrzeby wykonania nasypow skarp
kwatery, warstwy drenazowej. Dopuszcza sie wykorzystanie odktadu jesli bedzie on spetniat
postawione dla nasypow i warstwy drenazowej wymagania potwierdzone odpowiednimi
badaniami wykonanymi przez wykonawce robot.

Bilans mas ziemnych nie uwzglednia mas dla realizacji warstw technologicznych dna i skarp
kwatery.

Wyznaczone przekroje poprzeczne przedstawiono na rysunku nr 23 dokumentacji, miejsca
przekrojéw na rysunku nr 1.

Obliczenia mas ziemnych przedstawiono w tabeli.
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Oznaczenie Odl.engC Pow. Pow. Sl Ob;. Ob;.
przekroju mled;y . wykopu nasypu POW. pOW. wykopu nasypu
przekrojami wykopu nasypu
Przekroj P1 4 549
21 332 296 6972 6206 767
Przekroj P2 660 42
19,4 640 39 12406 757 11650
Przekroj P3 619 36
18,4 615 33 11307 598 10709
Przekroj P4 610 29
39,3 549 34 21576 1317 20259
Przekroj P5 488 38
33,7 450 37 15148 1230 13918
Przekroj P6 411 35
24,9 409 39 10184 959 9225
Przekroj P7 407 42
26,2 446 49 11672 1284 10388
Przekroj P8 484 56
20,4 486 66 9914 1336 8578
Przekroj P9 488 75
17,5 488 73 8540 1278 7263
Przekroj P10 488 71
13 495 56 6435 722 5714
Przekroj P11 502 40
18,3 251 139 4593 2544 2050
Przekroj P12 0 238
Nasyp dla realizacji skarpy po stronie pétnocnej 0 783 -783
Nasyp dla realizacji skarpy po stronie potudniowej i wyréwnania
rzednych terenu 0 2092 -2092
Nasyp dla realizacji grobli dziatowej 0 282 -282
118 748 21385 97 363

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeh wystgpi nadmiar ukopu, ktéry zostanie wywieziony
poza obreb RZGOK w Woli Pawtowskiej.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

6.1. Kwatera sktadowania odpadow ,,B2” —obiekt nr 1

1.Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii.

Kwatera sktadowania odpadow innych niz obojetne i niebezpieczne bedzie obiektem
ziemnym podpoziomowo - nadpoziomowym posiadajgcym sztuczne uszczelnienie
mineralne oraz uszczelnienie folig PEHD, warstwe drenazowg z system drenazu odciekow.
Catkowita projektowana powierzchnia kwatery w rzucie wynosi okoto 28 000m® Do
unieszkodliwiania na kwaterze trafiac bedzie rocznie maksymalnie 50 000 Mg co daje
50000/250 dni roboczych — max. 200 Mg odpadow/dzien.

2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Sktadowane beda gtéwnie odpady komunalne oraz odpady pochodzgce z przetwarzania
odpaddéw komunalnych i odpady z sektora gospodarczego. Jako podstawowy strumien do
przetwarzania przewiduje sie kierowa¢ odpady wytwarzane na instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania — beda:

— pozostatosci po sortowaniu odpadoéw komunalnych tzw. balast, frakcja pozbawiona w
znacznej mierze papieru oraz tworzyw sztucznych;

— frakcja wielkosci 0-80mm zawierajgca ustabilizowane.

Zagrozenie pozarowe stanowi¢ bedzie jedynie warstwa powierzchniowa odpadéw. Warstwy
odpadéw zesktadowanych wczesniej i zageszczonych kompaktorem do gestosci 800kg/m?®
nie uwzglednia sie za wzgledu na jej wysokie zageszczenie, tym samym brak dostepu tlenu
do spalania oraz ze wzgledu na panujacg w ztozu wilgotnosc.

3.Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe o0s6b na kazdej kondygnacji i w
poszczeqodlnych pomieszczeniach.

Nie dotyczy.
4.Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W warstwie powierzchniowej przewiduje sie wystepowanie nastepujgcych rodzajow
odpadow ich maksymalnych ilosci na 1m kwadratowy powierzchni i przewidywanych
gestosci obcigzenia ogniowego:

Rodzaj materiatu llogé kg/m* Ciepto spalania w MJ/kg
tworzywa sztuczne 10 34 (Srednio)
tekstylia 2 19
papier 5 16

Powierzchnia strefy pozarowej = powierzchnia podkwatery = 14 000m?

Zatem przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

B Qc xGxV ~ 5x16x14000 + 2 x19 x14000 +10 x 34 x14000 468 ﬂ
F 14000 m?

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Qs

Wokot projektowanych studni ujecia biogazu wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem.
Strefa zagrozenia wybuchem 2 o promieniu do 3 m od osi kazdej z 13 projektowanych studni
ujecia biogazu. Kazdg ze studni ujecia biogazu oznaczy¢ zottymi tabliczkami
ostrzegawczymi o tresci ,strefa zagrozenia wybuchem 2”.
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6.Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie ustala sie.

7.Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Eksploatacja kwater prowadzona bedzie etapowo — podkwaterami. Ustala sie dwie strefy
pozarowe, kazda z podkwater stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg. Wielkos¢ strefy
pozarowej 28 000/2=14 000m?. Odlegto$¢ miedzy strefami pozarowymi wyniesie min. 8,0m.

8.Usytuowanie i odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych.

Od hali sortowania odpaddéw, obiekt nr 015 — ok. 40m;

Od garazu dla kompaktora, obiekt nr 01 — ok. 24m;

Od zbiornika wody przeciwpozarowej, obiekt nr 023 — ok. 28m;

Od kontenerowej trafostacji i rozdzielni NN i SN, obiekt nr 024 — ok. 17m.

9.Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Nie dotyczy.
10.Informacje o sposobie zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych

Nie projektuje sie instalacji.

11.Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych, scenariuszy pozarowych.

Nie projektuje urzgdzen przeciwpozarowych.

12.Informacje 0 wyposazeniu w gasnice.

Nie przewiduje sie wyposazenia w gasnice.

13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Wymagana ilos¢ wody do celoéw przeciwpozarowych dla gestosci obcigzenia od 200 do 500
MJ/m? i powierzchni powyzej 5000m* — 30dm®/s. Gaszenie pozaru ze zbiornika wody
pozarowej — obiekt istniejgcy.

Dojazd do projektowane] kwatery istniejgcym wjazdem zlokalizowanym w potudniowo-
wschodniej czesci RZGOK, dalej droga wewnetrzng wzdtuz pétnocnej $ciany hali sortowni i
drogg wjazdowg na kwatery sktadowania ,A” i ,B2” przy zbiorniku wody pozarowe;.

Gaszenie pozaru poprzez bezposredni wjazd na powierzchnie kwatery B. Mozliwy bedzie
rowniez dojazd do stop obwatowania kwatery od strony potudniowej, pétnocnej oraz
wschodniej — utwardzong technologiczng drogg wewnetrzng.

6.2. Pompownia odciekéw — obiekt nr 2.

1.Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii.

Zaprojektowano pompownie odciekow dla tloczenia odciekow z kwatery sktadowania
odpaddw do zbiornika odciekéw (obiekt istniejgcy). Pompownia jako budowla podziemna,
wykonana z kregow prefabrykowanych betonowych o $rednicy 1,2m z dwoma pompami
zatapialnymi pokrywa wyprowadzong nad powierzchnie terenu i umieszczonymi w niej
witazem rewizyjnym, kominkami wentylacyjnymi i wolnostostojgcymi przy pokrywie pompowni
szafka elektryczng oraz szafkg sterujgca.

2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego
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Nie wystepujg substancje palne — parametrow nie okresla sie.

3.Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe o0s6b na kazdej kondygnacji i w
poszczeqodlnych pomieszczeniach.

Nie zalicza sie do ZL, PMi IN
4.Informacja o0 przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla pompowni odciekéw nie wyznacza sie obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy.

6.Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie ustala sie.

7.Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Nie ustala sie.

8.Usytuowanie i odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych.

Od garazu dla kompaktora, obiekt nr 01 — ok. 35m;
Od projektowanej kwatery ,B2” — ok. 7m.

9.Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Nie ustala sie.

10.Informacje o sposobie zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych

Nie ustala sie.
11.Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych, scenariuszy pozarowych.

Nie ustala sie.

12.Informacje 0 wyposazeniu w gasnice.

Nie ustala sie.

13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Nie ustala sie.

6.3. Pompownia wéd opadowych — obiekt nr 3.

1.Powierzchnia, wysokosg, liczba kondygnacii.

Zaprojektowano pompownie wéd opadowych dla ttoczenia woéd opadowych zgromadzonych
na dnie podkwatery ,B2B” do zbiornika wéd opadowych — obiekt nr 4 Pompownia wykonana
z kregow prefabrykowanych betonowych o $rednicy 1,0m z pompa zatapialng.

2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie wystepujg substancje palne — parametrow nie okresla sie.

3.Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe o0s6b na kazdej kondygnacji i w
poszczeqodlnych pomieszczeniach.

Nie zalicza sie do ZL, PMi IN

4.Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.
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Dla pompowni odciekéw nie wyznacza sie obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy.

6.Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie ustala sie.

7.Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Nie ustala sie.

8.Usytuowanie i odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych.

Od zbiornika wod opadowych— ok. 36m.
9.Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Nie ustala sie.

10.Informacje o sposobie zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych

Nie ustala sie.
11.Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych, scenariuszy pozarowych.

Nie ustala sie.

12.Informacje 0 wyposazeniu w gasnice.

Nie ustala sie.

13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Nie ustala sie.

6.4. Zbiornik wéd opadowych — obiekt nr 4.

1.Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii.

Cylindryczny zbiornik podziemny o czynnej pojemnosci min. 18m?®, $rednicy okoto 1,2m
wykonany z poliestru wzmocnionego widknem szklanym.

2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie wystepujg substancje palne — parametrow nie okresla sie.

3.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczeqodlnych pomieszczeniach.

Nie zalicza sie do ZL, PMi IN

4.Informacja o0 przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla pompowni odciekéw nie wyznacza sie obcigzenia ogniowego.
5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy.

6.Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie ustala sie.
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7.Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Nie ustala sie.
8.Usytuowanie i odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych.

Od pompowni wod opadowych — ok. 36m.
9.Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Nie ustala sie.
10.Informacje o sposobie zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych

Nie ustala sie.
11.Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych, scenariuszy pozarowych.

Nie ustala sie.
12.Informacje 0 wyposazeniu w gasnice.

Nie ustala sie.

13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Nie ustala sie.

6.5. Wzgledny czas trwania pozaru

Na podstawie najwiekszego wyliczonego obcigzenia ogniowego wynoszgcego 468MJ/m?
zgodnie z PN-B-02852 ustala sie czas trwania pozaru. Z wykresu odczytano czas trwania
pozaru 1,0h.

6.6. Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne dla projektowanej inwestycji.

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektow budowlanych
produkcyjnych i magazynowych, stuzgcg do zewnetrznego gaszenia pozaru, okresla sie,
biorgc pod uwage strefe pozarowa, dla ktérej jest ona najwieksza.

Najwigksze ustalone zapotrzebowanie wody dla gaszenia pozaru wynosi 30dm?/s.

Istniejgca sie¢ wodociggowa zapewnia nominalng wydajnosé 5 dm®/s. Pozostata wymagana
ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi zatem:

V=25dm?s x 3600s = 90m>.

Pozostalg wymagang ilo§¢ wody zapewni istniejgcy zbiornik wody pozarowej - naziemny
cylindryczny stalowy (obiekt nr 023), zrealizowany w 2014 w ramach rozbudowy, o
pojemnosci V=135 m®. Woda do gaszenia pobierana bezposrednio ze zbiornika — dwie
nasady pozarowe z zaworami odcinajgcymi umieszczone na scianie zewnetrznej zbiornika,
zamontowane po stronie wschodniej.

6.7. Podstawa opracowania rozdziatu

Podstawe niniejszego rozdziatu stanowig zatozenia projektowe i przepisy i normy techniczne
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z pozn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109, poz.719).

— Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030).

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. poz. 2117).

— PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

— PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogolne.

—  PN-92/N - 01256/01 Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

— PN-92/N - 01256/02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— PN-N-01256-5:1998 Znaki Bezpieczenstwa. Zasady umieszczenia  znakow
bezpieczehstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BI0Z)

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow.

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajgcej na budowie
nowej kwatery sktadowiska ,,B2” potozonego w Woli Pawiowskiej.

Powyzszy program inwestycyjny zrealizowany bedzie poprzez:

— budowe nowych obiektéw budowlanych — kwatery sktadowania odpadow;

— budowe sieci zewnetrznych (drenaze, kanalizacja technologiczna odciekéw, grawitacyjna
i ttoczna, sieci prgdowe;

— budowe elementéw infrastruktury technicznej — pompowni odciekow;

— budowe dr6g wewnetrznych;

— realizacje pasa zieleni izolacyjne;.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot wynika¢ bedzie z harmonogramu robdt, ktory

nalezy opracowac dla niniejszego przedsiewziecia. Szczegotowy harmonogram robét nalezy

uzgodnic¢ z Inwestorem i inspektorem nadzoru.

Dla realizacji niniejszej inwestycji wymagane jest opracowanie planu BIOZ.

Plan BIOZ winien zawierac takie informacje i rozwigzywac takie zagadnienia jak:

zagospodarowanie terenu budowy;

— drogi komunikacyjne dla sprzetu budowlanego oraz ciggi piesze podczas prowadzenia
prac oraz miejsca postojowe na terenie budowy;

— magazyny i skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych;

— pomieszczenia sanitarno-higienicznych;

— strefy niebezpieczne;

— ochrone przeciwpozarows;

— nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane na terenie Regionalnego Zaktadu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Woli Pawlowskiej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu z
sieciami zewnetrznymi — rysunek nr 1 i 2 oraz opisano w punkcie 2.3. niniejsze]
dokumentacji. Wschodnia cze$¢ poétnocno-centralnego obszaru RZGOK stanowi rezerwe
terenu dla wnioskowanej budowy kwatery skladowania odpadéw innych niz obojetne i
niebezpieczne ,B2”. Na tym obszarze nie wystepujg obiekty budowlane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig z uwagi, na mozliwosé
wystepowania sieci podziemnych nie zainwentaryzowanych na mapie zasadniczej,
szczegOlnie istniejgce sieci kablowe. Wjazd na teren budowe bedzie odbywat sie w poblizu
wjazdu na teren funkcjonujgcej kwatery sktadowania odpadow A — nalezy zwroci¢ uwage na
ruch samochodow ciezarowych z odpadami wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z powierzchni
istniejgcej kwatery A oraz w szczegolnosci na ruch maszyn ciezkich codziennie pracujgcych
- spycharki i kompaktora.

Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
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Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projekcie.
Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osoOb niezwigzanych z
realizacjg inwestycji — osob postronnych. Nalezy rdwniez umiescic tablice ostrzegawcze oraz
informujgce o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

W trakcie opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
23.06.2003; Dz. U. 2003.120.1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy szczeg6lng uwage
zwroci¢ na wystepujgce zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wymienionych ponizej
rodzajéw robét budowlanych-montazowych:

— robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

— wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0m,

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m;

— roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych;

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych;

— roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV;

— robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

— roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

— roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:
tunelowsg, przecisku lub podobnymi;

— rob6t ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu, rob6t ziemnych
z wykonywaniem nasypow oraz wykopow;

— robo6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 Mg;

— robo6t ziemnych przy fundamentowaniu obiektéw oraz wykonaniu infrastruktury
podziemnej;

— zagrozen wynikajgcych z technologii przy realizacji drég i placow:

— roboty ziemne — praca spycharek, koparek, walcow, tadowarek kotowych i samochodow
samowytadowczych;

— transport technologiczny w obrebie strefy robot;

— skladowanie materiatéw (roztadunek i zatadunek);

— ustawienie kraweznikdw i obrzezy;

— wykonanie warstwy scieralnej z ptyt drogowych zelbetowych;

— wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem;

— wykonanie podbudowy i ewentualnej warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego
cementem;

— wykonywaniu préb wytrzymatosci i szczelnosci rurociggéw;

— wykonywanie prac niezaktécaniu i utrzymaniu prac RZGOK - funkcjonowaniu kwatery
WA

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikbw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac
ziemnych oraz wszystkich przepisébw zwigzanych z pracami budowlanymi. Przy realizacji
zadania obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r. poz. 401).
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia pracownikow:

— szkolenie ogélne pracownikow;

— zapoznanie pracownikbw z projektem, wykazem i rodzajem rob6t o szczegllinym
zagrozeniu;

— zapoznanie z zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy i ich zabezpieczaniu;

— obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej, dbatosci o stan narzedzi, maszyn i
urzgdzen;

— obowigzkiem zabezpieczania stanowisk pracy;

— odpowiedzialnosci pracownika za naruszenie przepiséw BHP.

W aktach budowy powinny znajdowac¢ sie dokumenty pracownikow z potwierdzeniem

przeprowadzenia tych szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzic¢ ksiege szkolen, jako dokument

ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkolen dodatkowych i uzupetniajgcych, zapisy

przeprowadzonych kontroli i polecenia biezgce.

Do bezposredniego wgladu pracownikéw w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac i
udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowac¢ informacje dotyczace
ryzyka dla poszczegoélnych prac i zawodow. Dokumenty te powinny znajdowaé sie pod
opieka wyznaczonego pracownika

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

— wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych stref robét przed niekontrolowanym ruchem
pojazdow i maszyn na budowie;

— prawidtowe sktadowanie materiatdbw na budowie;

— wyposazenie placu budowy w sprzet ppoz.;

— ustawienie tablic ostrzegawczych;

— wyznaczenie drdg i kierunku ruchu pojazdow;

— stosowanie sprzetu ochrony osobistej;

— wygrodzenie placu budowy przed wstepem 0s6b nieuprawnionych;

Roboty budowlano—-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetg technologiag

wykonania robot. W catym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie -

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas rob6t budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401.

Informacje niezbedne w razie nagtych sytuaciji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy. Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu
lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu policiji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszane na tablicy informacyjnej,
a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi
zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajgcym informacje dla
podwykonawcow.

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnos¢ - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robot i
zabezpieczenia miejsca wypadku.
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Dokumentacje technologiczng opracowali:

mgr inz. Piotr Wozniak
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