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Dane techniczne Zastosowania
Typ pompy FZv.2.34 Fekalia Kanalizacja cignienicwa,
Wydajnosc nominalna 50,00 [m3m] Gnojowica _
Podnoszenie nominaine 14,5 mi g;%!i:;ﬁé?'jig’fj“Dne
Swobodny przelot 35,0 [ ] Odhwadnianie wykopow
Srednica Kiotoa ttocznego £5,000 Pz epompeuinie Sciekow
Faolnicze
Ohraty pom py 2800 [abrimin] Scieki
Maksymalna sprawnoseé 395 [%] Z anisczyszczania whdkniste
Napigtie zasilania 400V 50Hz 5;?;;?;ﬁ§°2°”aw°“’a
Mac nominalna 5 (KA1 Damawe inst. wodociggawe
Prad znamionowy 138 [4)]
Wysp. mocy 088
Stopien ochrony ((EC 34-5) IPEE
Klasa izolacji (IEC 85) F Konstrukcja
masa 926 [kg]
taonoblokowa
Wirnik otwarty
Fionowa
Zatapialha
0 swobodnym przephywie
Wirnik Wartex
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Opis

Pompy do cieczy zanieczyszczonych typu FZV.2

FZV.2 - pompa z wirnikiem typu Vortex ma zastosowanie w pompowaniu sciekow
nieoczyszczonych, w tym zawierajacych domieszki ciat statych i dtugowtoknistych, a
takze cieczy zawierajacych powietrze i gazy. Moze byc¢ z powodzeniem
wykorzystywana do pompowania szlamow surowych, zawierajacych osady czynne oraz
do pompowania szlamoéw gnilnych. Swobodny przelot przez pompe @ = 55 mm.

Agregaty pompowe typu FZV.2 moga by¢ zastosowane miedzy innymi w:

w przepompowhniach sciekow gospodarczych i przemystowych,
w oczyszczalniach sciekow jako agregaty pomochicze,
w przydomowych przepompowhniach sciekow,

w ogrodnictwie,

w budownictwie,

w gospodarstwach rolnych,

W przepompowywaniu gnojowki i gnojowicy,

w oproznianiu przydomowych szamb,

w zagospodarowaniu wody deszczowe],

w odwadnianiu zalanych obiektow,

w oproznianiu basenow lub zbiornikow.




