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Dane techniczne Zastosowania
Typ paormpy FZ2v.1.03 Gnojowica
Wydajnosc nominalna 18,00 [m3m] W ody lekko zanieczyszczone
Pod - inal 109 m Oczyszczalnie sciekdw
odnoszenie nominalne . [m] Ochwadnianie wykopow
Sw oo dny przelot 30,0 [mm] Prz epormpownie doiekdw
Srednica kidéca thocznego 50,000 g‘;';fize
Chbroty pom py 2300 [abrimin] Z anieczyszczenia whdkniste
Maksymalna sprawnose 369 [%] Z snieczyszczona woda
— — Zatapiane
Napigcie zasilania 4004 50Hz Domawe inst. wodociagows
Moc nominalna 1445 [k Kanalizacja cignienicwa
Prad znamionowy 48 [A]
Wysp. mocy 083
Stopief ochrony (IEC 34-5) IP6E
Klasa izolacji (IEC 85) F Konstrukcja
masa 26,2 [kg]
taonoblokowa
Wirnik otwarty
Pionowa
Zatapialha
0 swobodnym przephywie
Wirnik Worex
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Opis

Pompy do cieczy zanieczyszczonych typu FZV.1

FZV.1 - pompa z wielotopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym o przeptywie
swobodnym, przeznaczona do mediow gazujacych z zanieczyszczeniami o srednicy do
30 mm. Pompa moze by¢ stosowana wszedzie tam, gdzie charakter pompowane;j
cieczy nie pozwala uzy¢ pomp o przeptywie wymuszonym.

Agregaty pompowe typu FZV.1 moga by¢ zastosowane miedzy innymi w:

W przepompowhiach sciekow gospodarczych i przemystowych,
w oczyszczalniach sciekow jako agregaty pomocnicze,
w przydomowych przepompownhniach sciekow,

w ogrodnictwie,

w budownictwie,

w gospodarstwach rolnych,

W przepompowywaniu gnojowki i gnojowicy,

w oproznianiu przydomowych szamb,

w zagospodarowaniu wody deszczowej,

w odwadnianiu zalanych obiektow,

w oproznianiu basenow lub zbiornikow.




