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Lp Nazwa szt.lub
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Prod.

1 Zbiornik D=1200 mm 1 np.Amiantit GRP D=1200
V=17m3 lub porówn.

2 Zawór pływakowy 1 np.Honeywell VR 170 D=2"lub porówn.

3
Hydrant ogrodowy z przyłączem
kłowym  DN 63/50 1 np.Hawle 5081, żeliwo szare,

przyłącze kołnierzowe DN50  lub
porówn.4 Stojak hydrantowy 1 np.Ewe 110412 DN25, mosiądz
prasowany MS58 z mosiężnym
zaworem  lub porówn.5 Skrzynka sterująco-

zasilająca pompownię wód
opadowych

1

6 Złączka z gwintem
wewnętrznym
DN63/OD2"

1 np.Hawle 6200 lub porówn.

7 Kolano pełne 90°DN/OD63 2 np.Wavin PE 90° DN63 lub porówn.
8 Trójnik 90° DN/OD63/63 1 np.Wavin 90° DN/OD63/63 lub porówn.
9 Kosz ssawny 1 np.Zetkama typ 00 D=100 lub porówn.

6

8

10 Pływak 1 np.Honeywell ZN 170 D=2" lub porówn.

11 Rura PE DN/OD63
7 np.Kaczmarek PE 100, PN10, SDR17

DN/OD63 lub porówn.

12

1
2
3

13 Nasada z gwintem wewnętrznym
DN100

1

Rzut z góry
Krawędź drogi technicznej

np.Meprozet DN110 lub porówn.

14 3

∅180

15 Pierścień odciążający
żelbetowy D=1000

2 np.Duko Ring PO-1000 lub porówn.

11

∅180

15
17

17 Właz żeliwny ∅600 mm 2 np.Fansuld Mauris A15 lub porówn.
16 Pokrywa żelbetowa D=1500 2 np.Duko Plate PP-1500 lub porówn.
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18

18 Łańcuch uszczelniający dla rury
tworzywowej DN/OD63

1 np.łańcuch uszczelniający 8-ogniowy
ŁU-2 Integra Gliwice

19 Łańcuch uszczelniający dla rury
stalowej DN100

1 np.łańcuch uszczelniający 13 ogniowy
ŁU-2 Integra Gliwice
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Uwaga! Poziemny zbiornik wód opadowych należy
wykonać na podsypce z piasku drobnego o

miąższości 25 cm

min

20 Drabinka złazowa 2

2020

8

21

21 Tuleja z kołnierzem ∅63 2
22 Kołnierz GRP DN/ID 100 1 np. Amiantit lub porówn.

np. Wavin lub porówn.

np.Margo DN100 lub porówn.

1
2
7

3

podsypka piaskowa

Skrzynka uliczna żeliwna np.Jafar DN80 9502 lub porówn.

9
1

Krawędź chodnika

12

Rura ssawna stalowa DN100 z
jednej strony zakończona
kołnierzem, a z drugiej strony
gwintowana z gwintem
zewnętrznym

Krawędź
drogi
technicznej np.80x60x20 lub porówn.

24 Prefabrykat 1 np. beton C15/20 o grubości 10
cm lub porówn.

24

np. Stalowe lub porówn.
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23 Kołnierz GRP DN/ID 150 1 np. Amiantit lub porówn.
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22
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26

25 Kostka betonowa - zgodnie z branżą drogową dokumentacji
26 Obrzeże -

9

zgodnie z branżą drogową dokumentacji
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