
2,5 ‰ 2,5 ‰

1:2 1:2

PODKWATERA
B2A

PODKWATERA
B2B

I etap
eksploatacji

II etap
eksploatacji

GRUNT RODZIMY

dno wykopu

PRZEKRÓJ A-A

SZTUCZNA BARIERA GEOLOGICZNA
min. 50cm

WARSTWA DRENAŻOWA
(np. P,Pd,Ps)

o współczynniku filtracji większym niż k=1,0x10 -4 m/s

1

geomembrana i geowłóknina

dno kwatery

2
3

1
2
3
4

rura drenażowa PP DN/OD400 SN8
nasuwka PP DN/OD400 SN10
rura pełna PEHD DN/OD400 PN10
geomembrana PEHD 2,0mm

4

1 2

Lp Zestawienie materiałów Ilość

2 szt.
ok. 6m dł.

uszczelnienie grobli
geomembraną
kotwienie w grobli

Uwaga
1. dla zapewnienia oddzielenia podkwater w grobli podziałowej zrealizować
geomembranę zakotwioną w grobli i zgrzaną podwójnym dwoma podwójnymi
zgrzewami z geomebraną PEHD w dnie kwatery
2. Uszczelnienie przejścia rurociągu pełnego przez geomembranę uszczelniającą
groblę poprzez wykonanie kołnierza uszczelniającego i jego zgrzanie z
geomembraną i rurązgrzanie

geomebran -
dwukrotny zgrzew

GROBLA PODZIAŁOWA
P, Pd, Ps, z wykopu, odpady

dopuszczone do budowy,
wyszczególnione w Rozporządzeniu

Ministra Środowiska

6

5

5 zasuwa kołnierz. DN400 PN10, krótka
6 tuleja kołnierzowa PE z kołnierzem

stalowym, PN10
2 szt.
1 szt.

PRZEKRÓJ PRZEZ GROBLĘ PODZIAŁOWĄ KWATERY "B2"

szer. ok. 6m

7 1 szt.trójnik pełny 90° DN/OD 400/400/315
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