
Załącznik Nr 4 do SWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów
CZĘŚĆ 3 – Dostawa fabrycznie nowej przerzucarki do kompostu wraz z ciągnikiem 
	TYP/MODEL …………….……………….. ROK PRODUKCJI ……..........................


	L.p
	Opis Techniczny
	Spełnienie wymagań

	
	
	TAK /        Właściwe zaznaczyć/
	NIE

/Właściwe zaznaczyć/

	Dane techniczne jakie musi spełniać maszyna:

	PRZERZUCARKA:

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe  z bocznym wyrzutem przeznaczone do pracy z ciągnikiem rolniczym przodem do kierunku jazdy.
	
	

	2
	Urządzenie montowane do ciągnika za pomocą trzypunktowego układu zaczepowego z możliwością jego szybkiego montażu. 
	
	

	3
	Możliwość formowania pryzm trapezowych, trójkątnych, trójkątnych zachodzących na siebie, taflowych i okrągłych,
	
	

	4
	Szerokość formowanych pryzm – Zamawiający przewiduje do formowania jedną dużą pryzmę trapezowa o szerokości min. 10 m
	
	

	5
	Wysokość formowanej pryzmy do 3,5 m
	
	

	6
	Wydajność urządzenia min. 200 m3 na godzinę
	
	

	7
	Napęd od ciągnika rolniczego o mocy 150 KM - 250 KM za pomocą WOM – ciągnik przystosowany do dostarczanej przerzucarki.
	
	

	8
	Nabieranie materiału kompostującego przy pomocy dowolnego systemu z następnym podawaniem go na taśmociąg
	
	

	9
	Możliwość formowania nowej pryzmy  z regulacją jej wysokości i kąta zrzutu odpadów.

	
	

	10
	Urządzenie wyposażone w: 

a) urządzenie frezujące, które zabierają materiał z pryzm dowolnej szerokości (nawet najszerszych) w celu ich przerzucenia w częściach,
	
	

	11
	System frezujący napędzany mechanicznie lub hydraulicznie
	
	

	12
	Urządzenie przystosowane do pracy w temperaturach od -20 do +40 stopni C,
	
	

	13
	Masa urządzenia – przystosowana do dostarczanego ciągnika
	
	

	14
	Gwarancja min.  24 miesiące 


	
	

	15
	Czas reakcji serwisu 48 h z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Reakcja oznacza przyjazd serwisu do miejsca gdzie znajduje się maszyna tj. Wola Pawłowska 23
	
	

	CIĄGNIK

	1
	Pojazd fabrycznie nowy
	
	

	2
	Moc min. 150-250 kM
	
	

	3
	Instalacja hamulców pneumatycznych 2-obwodowa
	
	

	4
	Skrzynia biegów z biegami pełzającymi
	
	

	5
	Podnośnik sterowany elektrohydraulicznie 
	
	

	6
	Fotel na zawieszeniu pneumatycznym
	
	

	7
	Tylny TUZ o udźwigu 7 800 kg


	
	

	8
	Kabina 1-drzwiowa
	
	

	9
	Zaczep transportowy górny, mechaniczny
	
	

	10
	Klimatyzacja manualna


	
	

	11
	Włącznik start/stop WOM
	
	

	12
	Żółta lampa ostrzegawcza


	
	

	13
	Radio z zestawem głośników
	
	

	14
	Dodatkowe oświetlenie przednie górna
	
	

	15
	Zaczep transportowy, przesuwany typu D
	
	

	16
	Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem.
	
	

	17
	Gwarancja min. 24 miesiące
	
	

	18
	Czas reakcji serwisu 48 h z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.              
	
	

	OSPRZĘT CIĄGNIKA

	1
	Ładowacz czołowy- wysokość załadunku min. 4 m
	
	

	2
	Łyżka ładowacza min. 2 m3, szerokość ok. 2,5 m
	
	

	3.
	Ładowność min. 2000 kg
	
	

	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

	1
	- dokumentację w języku polskim : 

- DTR, instrukcje obsługi, schematy, katalogi części zamiennych, 

- świadectwo UDT jeżeli jest wymagane, 

oraz przeszkoli : 

- w dniu dostawy w zakresie obsługi na terenie siedziby Zamawiającego dla 2-óch operatorów.

	
	


Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

................................................................................

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/
2

