Zalacznik Nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Dostawa maszyn i urzadzen dla
Przedsi¢biorstwa Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ciechanowie.
1. Numer sprawy: ZPD/ 1/2021

2. Oznaczenie przedmiotu zamowienia wg CPV:

42000000 - Maszyny przemyslowe

42900000 - Rézne maszyny ogélnego i specjalnego zastosowania

42990000 - Rézne maszyny specjalnego zastosowania

42996200 — Prasy do odpadéw

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

CZESC 1 - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ROZRYWARKI DO WORKOW

Przedmiot zaméwienia musi spelniaé¢ nastepujace minimalne warunki:

1.

Rozrywarka workow ma realizowa¢ funkcje rozrywania i otwierania workow
z odpadami zmieszanymi i odpadami zbieranymi selektywnie oraz rozdrabniac
wstepnie odpady typu kruchego np. kartony, opakowania drewniane i1 wigksze
opakowania z tworzyw sztucznych.

Maszyna powinna zosta¢ wykonana w stabilnej ramie z konstrukcji z blachy gietej
1 wyposazona z kazdej ze stron w ostony. Powinna charakteryzowac¢ si¢ duza
wytrzymato$cig na zabrudzenia, zapchania 1 owijania materialu oraz przystosowana do
pracy w ciezkich warunkach.

Beben rozrywajacy winien sktada¢ si¢ z jednoczgsciowego korpusu z systemem nozy
mocowanych na $ruby o regulowanej dlugosci wysunigcia. Beben wyposazony w
mocne 1 ze wszystkich stron szczelne tozyska toczne. Elektryczny naped bebna
rozrywajacego o mocy min. 30kW realizowany za pomoca motoreduktora. Aby
uzyska¢ optymalng skuteczno$¢ otwierania 1 wyprdzniania workdéw przeptyw
materiatu powinien przebiega¢ i dostosowywac si¢ automatycznie do réoznego stopnia
wypetnienia workéw, masywnych 1 objgtoSciowych cial obcych i1 zmiennego
strumienia materialu. Ponadto beben rozrywajacy powinien by¢ wyposazony w
wymienne noze z mozliwoscig regulacji dlugo$ci 1 zywotnosci 50 tys. ton dla
odpadow zmieszanych.

Zasobnik nadawy wykonany w stabilnej ramie z profili stalowych. Maksymalna
wysokos$¢ do zasobnika 2m od strony zasypowej, tylna $§ciana musi by¢ wyzsza, aby
zapobiega¢ przesypywaniu sie materialu za maszyng. Sciany zasobnika powinny
zosta¢ wykonane z blachy stalowej o grubosci min. 4 mm z odpowiednimi
wzmocnieniami. Zaladunek zasobnika rozrywarki za pomoca tadowarki bedzie



10.

11.

mozliwy az ponad gorng krawedz $cian bocznych zasobnika, wykorzystujac
podwyzszenie tylnej 1 bocznej $ciany zasobni 1 nie bedzie to miato wpltywu na
ptynnos$¢ pracy rozrywarki. Zasobnik musi posiada¢ min. trzy drzwi rewizyjne celem
bezpiecznego dostgpu do zasobni i bebna rozrywajgcego Boczne Sciany zasobnika
muszg by¢ wymienne, mocowanie blach za pomocg $rub.

Drzwi rewizyjne powinny by¢ umieszczone na $cianach zasobni po obu bokach oraz z
tytu. Dla bezpieczenstwa pracy drzwi powinny by¢ otwierane wytacznie do wewnatrz
zasobni. Drzwi powinny zosta¢ wyposazone w wylacznik bezpieczenstwa, ktory
zapewnia zatrzymanie maszyny natychmiast po otwarciu drzwi oraz wyposazone w
zabezpieczenie przed przypadkowym zamknigciem.

Zamawiajacy oczekuje dostawy urzadzenia do rozrywania ze sterowaniem
gwarantujgcym  dopasowanie predkosci podawania do wydajnosci  bebna
rozrywajacego.

Skuteczno$¢ otwierania/rozrywania workdw powinna wynosi¢ przy odpadach
zmieszanych min. 90% a przy odpadach selektywnych 95% przy zakladanej
przepustowosci. Worek uznaje si¢ za otwarty, jesli ten zostaje oprézniony lub posiada

minimum jedno cigcie lub rozerwanie, przez ktore powstaje otwor, ktory odpowiada
wielkoscig otworowi zatadunku worka.

Zaktada sie¢, ze odpady wielkogabarytowe (np. rama roweru, dywany, materace,
betonowe bloki, duze kartony) zostang usuni¢te ze strumienia przed podaniem
odpadow do zasobnika rozrywarki.

Sterowanie elektryczne rozrywarki workow 1 podtogi powinno znajdowac si¢ w szafie
sterowniczej w klasie IP54 z wylacznikiem gldéwnym oraz wylacznikami
bezpieczenstwa i sterowaniem. Sterowanie elektryczne zgodne z obowigzujacymi
wymaganiami 1 standardami. Szafka sterownicza powinna by¢ wyposazona w
kontrolki pracy maszyny oraz wykrywania usterek.

Rozrywarka workow powinna by¢ urzadzeniem nowym fabrycznie,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie :
* koszty transportu nowej rozrywarki do siedziby Zamawiajacego,
* roztadunek, ustawienie na miejscu pracy,
* uruchomienie i rozruch 1 dzien,
* szkolenia personelu Zamawiajacego w wymiarze min. 4 godz.,

* 2 instrukcje obstugi w jezyku polskim + 1 raz na no$niku elektronicznym - Pendrive,
* opisy na urzadzeniu, szafie sterowniczej oraz panelu dotykowym w jezyku polskim,

* gwarancj¢ nie krotsza niz 36 miesiecy



* czas reakcji serwisu na zgloszong usterke nie dluzszy niz 48 h w dni robocze.
Reakcja oznacza przyjazd serwisu do miejsca gdzie znajduje si¢ maszyna tj. Wola
Pawlowska 23

* dodatkowe noze
* podigczenie maszyny do linii sortowniczej (start-stop)
12. WYMAGANIA

1) Wszystkie elementy dostawy musza by¢ fabrycznie nowe. Zamawiajacy nie
dopuszcza dostarczenia uzywanego urzadzenia i/lub osprzgtu.

2) Maszyna wykonana w zabudowie kontenerowej, tj. wyposazona w rameg
umozliwiajaca lokalny transport za posrednictwem samochodu ci¢zarowego z
zabudowa hakowg, rama wykonana zgodnie z normg DIN 30722 wysokos¢
zaczepu pociggowego: 1570 mm od podtoza, $rednica zaczepu pociggowego:
D=50 mm rozstaw podtuznic: ok. 901 mm +/-10 mm rozstaw rolek: 1560 mm
szeroko$¢ roli: 300 mm $rednica rolki: 160 mm

3) Urzadzenie nie moze by¢ prototypem. Dla potwierdzenia, iz oferowane
urzadzenie nie jest prototypowe i funkcjonuje juz na rynku, Wykonawca wskaze
min. 2 miejsca zastosowania oferowanej rozrywarki workéw z systemem
zamglawiania odpadéw preparatem dezynfekcyjnym za pomoca S$rodka
biobdjczego bez alkoholu i chloru. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na
Wiasny koszt ma obowigzek demonstracji pracujacego urzadzenia. Informacje o
miejscach zastosowania Wykonawca przedstawi w zatgczniku nr 6 do SIWZ.

4) Wykonawca w okresie gwarancji bedzie ponosit koszty serwisu gwarancyjnego
wraz z wymiang cz¢sci zamiennych okreslonych w instrukeji obstugi np. silnik,
sitownik, pompa, itd.,

5) Urzadzenie musi by¢é wyposazone w automatyczny system dezynfekcyjnego
zamglawiania odpadow za pomoca $rodka biobdjczego bez alkoholu i1 chloru.
Przy skladaniu oferty nalezy dostarczy¢ wymagane prawem certyfikaty i
pozwolenia z tym zwigzane.

6) Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w system automatycznego i recznego
rewersu bgbna oraz przenos$nika tasmowego co stanowi¢ ma zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

7) Urzadzenie musi by¢ wyposazone w system czyszczacy watow

8) Urzadzenie musi by¢ wyposazone w przesuwng podloge — przenosénik tancuchowy
z listwami poprzecznymi. Regulacja predkosci pracy przenosnika tancuchowego
powinno odbywac si¢ za pomocg falownika.

9) Instalacja elektryczna w urzadzeniu musi by¢ zabezpieczona przed gryzoniami

10) Urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone antykorozyjnie



13. Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
1) Wymiar poprzeczny bebna max 840 mm
2) Moc napedu gtownego min. 30 kW
3) Moc napedu przeno$nika podajgcego max. 0,75 KW

4) Beben wykonany z materialu trudnoscieralnego min klasa HADROX 500C lub
rOwnowazna.

5) Ilo$¢ nozy na bebnie min 36 szt

6) Regulacja dlugosci wysunigcia nozy obrotowych

7) Bgben jednoczesciowy, dtugosé max.1300 mm

8) Regulacja potozenia nozy dolnych

9) Urzadzenie przystosowane do transportu hakowego

10) Zywotno$¢ nozy dla odpadéw komunalnych zmieszanych 50 000 Mg

11) [los¢ drzwi rewizyjnych min 3szt

12) Czas dostepu serwisowego do rotora max 2 minuty

13) Regulacja potozenia bebna

14) Dopasowanie predkosci podawania do wydajnosci bebna rozrywajacego
15) Skuteczno$¢ otwierania/rozrywania przy odpadach zmieszanych min 90 %
16) Skuteczno$¢ otwierania/rozrywania przy odpadach selektywnych min 95 %

17) Wydajnos¢: Dla odpadow lekkich np. ze zbiorki selektywnej: - min.10 Mg/h przy
gestosci nasypowe] materiatu 50 kg/m3 Dla odpadow komunalnych zmieszanych: -
min. 40 Mg/h przy gestosci nasypowej materiatu 200 kg/m3 - min. 50 Mg/h przy
gestosci nasypowej materiatu 300 kg/m3

18) Wymiary gabarytowe dostosowane do mozliwosci montazu. Diugos$¢ catkowita - max.
8.400 mm

19) Wysoko$¢ do krawedzi zatadunku zasobni - max. 2.800 mm

20) Wszystkie dokumenty dotyczace urzadzenia w jezyku polskim.

CZESC II - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ PRASY HYDRAULICZNEJ WRAZ
Z PRZENOSNIKAMI



1.Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej o
nacisku min. 80 Mg =z automatycznym 4x wigzaniem i przejezdnym perforatorem,
przeznaczonej do belowania (prasowania) roznorodnych odpadow: makulatury, folii, butelek
PET , puszek aluminiowych, PRE-RDF
2. Prasa ma by¢ alternatywnym urzadzeniem dla eksploatowanej dotychczas prasy,
zaladowanej za pomocag istniejgcego uktadu przenosnikowego z leja rozdzielajacego
podawanego strumienia przeznaczonego do belowania materialu. Wykonawca ma wykonaé
dodatkowy uktad niezbednych przeno$nikow do realizacji zaladunku nowej belownicy.
Wykonawca ma wykona¢ uktad sterowania zgodny 1 wspotdziatajacy z istniejgcym uktadem
sterowania linii sortowniczej z eksploatowang prasag. Nowa belownica z perforatorem i
przenosnikami nie moze ograniczy¢ funkcjonalno$ci, dostepu do obstugi eksploatacyjnej i
serwisowej dotychczas eksploatowanej prasy.
3. Przedmiot zaméwienia musi spelnia¢ nastepujace minimalne warunki:

1. Sita zgniotu min. 800 kN (80 Mg).

. Naped dwoma pompami dwustopniowymi min. 2x30 kW

. Otwor wlotowy min. 1650 x 100 mm

2

3

4. 4x system wigzania poziomy automatyczny,

5. Automatyczny start dzigki czujnikom fotokomorki

6. Sterowanie poprzez sterownik programowalny - z wyswietlaczem dotykowym,

7. System wigzacy prasy wykonany w wersji uchylnej; uchylny do transportu oraz
serwisu,

8. Lej zaladowczy wyposazony w drzwi rewizyjne zabezpieczone wylacznikiem
bezpieczenstwa,

9. Licznik impulséw do pomiaru dlugos$ci beli oraz w licznik ilo$ci wykonanych beli,

10. Hydrauliczna 3-stronna regulacja cisnienia ustawienia kanalu (wybor rodzaju
prasowanego materiatu),

11. System chtodzenia oraz system ogrzewania oleju,

12. Prasa wyposazona w magazyn drutu (np. stojaki do drutu) na 8 szt. zwojow drutow
(93,1-3,5mm) o wadze do min. 500 kg

13. Wymiary beli (w mm) HxWxL:750x1050x L= regulowana z mozliwoscia
wczesniejszego zakonczenia beli w przypadku braku surowca.

14. Kolor lakieru wg palety kolorow RAL 2011

15. Zwezacz kanatu z dedykowanym sitownikiem dla kazdej z ptaszczyzn docisku (trzy
sitowniki),

16. Rolkowy system prowadzenia stempla



17. System zabezpieczajacy tor jazdy stempla przed gromadzeniem si¢ materiatu,

18. Wyposazenie w system nozowy: noze ruchome (stempel) 1 state (korpus),

19. Zsuwnia do bel na ilo$¢ bel min 3 szt

20. Perforator przejezdny - odsuwany elektrycznie

21. Liczba watow roboczych min 3 szt

22. Funkcja rewersu

23. Moc napgdu min 11 kW

24. Gwarancja perforacji 99 %

25. Zakres pojemnosci opakowan PET do perforacji 0,5-20 dm?

26. Wersja przejezdna perforatora umieszczona nad lejem zatadowczym prasy — uktad
bramowy, uklad przejezdny na kotach z blokada przesuwu, naped przesuwu
elektryczny. Wersja przejezdna umozliwia prace prasy z lub bez uzycia perforatora
(mozliwos$¢ ominiecia perforatora w wypadku prasowania innych odpadéw niz PET).

4. WYMAGANIA

1) Wszystkie elementy dostawy musza by¢ fabrycznie nowe. Zamawiajacy nie
dopuszcza dostarczenia uzywanego urzadzenia i/lub osprzetu.

2) Urzadzenie nie moze by¢ prototypem. Dla potwierdzenia, iz oferowane
urzadzenie nie jest prototypowe i funkcjonuje juz na rynku, Wykonawca wskaze
min. 2 miejsca zastosowania oferowanej belownicy . Na zadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca na wlasny koszt ma obowiagzek demonstracji pracujacego urzadzenia.
Informacje o miejscach zastosowania Wykonawca przedstawi w zataczniku nr 6
do SIWZ.

3) Wykonawca w okresie gwarancji bedzie ponosit koszty serwisu gwarancyjnego
wraz z wymiang czg¢sci zamiennych okreslonych w instrukcji obstugi np. silnik,
sitownik, pompa, itd.,

4) Instalacja elektryczna w urzadzeniu musi by¢ zabezpieczona przed gryzoniami
5) Urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

6) Prasa ma by¢ wyposazona w centralng szaf¢ sterowniczg, kontrolki stanow pracy,
wylaczniki awaryjne, wiaczniki bezpieczenstwa, przetwornice czgstotliwosci.
System sterowania musi by¢ wyposazony w sygnalizacje dzwickowa i $wietlng
informujaca m. in. o : problemach maszyny oraz o zakonczeniu wykonania beli.
Pulpit sterowniczy musi by¢ wyposazony w wyswietlacz do komunikatow o
aktualnym stanie urzadzenia 1 innych waznych z punktu widzenia eksploatacji —
obstuga w jezyku polskim. Urzadzenie wyposazone w automatyczny uktad
sterowania z mozliwoscig sterowania r¢cznego.



5. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie :

* koszty transportu nowej prasy do siedziby Zamawiajacego,

* roztadunek, ustawienie na miejscu pracy,

e uruchomienie i rozruch 1 dzien,

* szkolenia personelu Zamawiajacego W wymiarze min. 4 godz.,

* 2 instrukcje obstugi w jezyku polskim + 1 raz na nos$niku elektronicznym - Pendrive,
* opisy na urzadzeniu, szafie sterowniczej oraz panelu dotykowym w jezyku polskim,

* gwarancj¢ nie krotsza niz 36 miesiecy

* czas reakcji serwisu na zgloszong usterke nie dluzszy niz 48 h w dni robocze.
Reakcja oznacza przyjazd serwisu do miejsca eksploatacji urzadzenia tj. Wola
Pawlowska 83.

* podiaczenie maszyny do linii sortowniczej (start-stop)

CZESC 1II - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ PRZERZUCARKI DO
KOMPOSTU WRAZ Z CIAGNIKIEM.

1. PRZERZUCARKA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Urzadzenie fabrycznie nowe z bocznym wyrzutem przeznaczone do pracy z
ciggnikiem rolniczym przodem do kierunku jazdy.

Urzadzenie montowane do ciggnika za pomoca trzypunktowego uktadu zaczepowego
z mozliwoscig jego szybkiego montazu.

Mozliwo$¢ formowania pryzm trapezowych, trojkatnych, trojkatnych zachodzacych na
siebie, taflowych i okraglych,

Szeroko$¢ formowanych pryzm — Zamawiajacy przewiduje do formowania jedng duza
pryzmg trapezowa o szerokosci min. 10 m

Wysokos¢ formowanej pryzmy do 3,5 m

Wydajnos¢ urzadzenia min. 200 m° na godzing

Naped od ciggnika rolniczego o mocy 150 KM - 250 KM za pomocg WOM - ciagnik
przystosowany do dostarczanej przerzucarki.

Nabieranie materiatu kompostujacego przy pomocy dowolnego systemu z nastgpnym
podawaniem go na tasmociag,

Mozliwos¢ formowania nowej pryzmy z regulacja jej wysokosci i kata zrzutu

odpadow.



10) Urzadzenie wyposazone w:
a. urzadzenie frezujace, ktore zabierajg materiat z pryzm dowolnej szerokosci (nawet
najszerszych) w celu ich przerzucenia w czgsciach,
11) System frezujacy napedzany mechanicznie lub hydraulicznie
12) Urzadzenie przystosowane do pracy w temperaturach od -20 do +40 stopni C,
13) Masa urzadzenia — przystosowana do dostarczanego ciggnika (wg specyfikacji
ponizej)
14) Gwarancja min. 24 miesigce
15) Czas reakcji serwisu 48 h z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Reakcja
oznacza przyjazd serwisu do miejsca gdzie znajduje si¢ maszyna tj. Wola Pawtowska
23
16) Jezeli naprawa powyzej 5 dni — Wykonawca dostarcza urzadzenie zastgpcze.
2. CIAGNIK
1) Pojazd fabrycznie nowy
2) Moc min. 150-250 kM
3) Instalacja hamulcow pneumatycznych 2-obwodowa
4) Skrzynia biegow z biegami petzajacymi
5) Podnosnik sterowany elektrohydraulicznie
6) Fotel na zawieszeniu pneumatycznym
7) Zaczep transportowy gorny, mechaniczny
8) Tylny TUZ o udzwigu 7 800 kg
9) Kabina 1-drzwiowa
10) Klimatyzacja manualna
11) Wiacznik start/stop WOM
12) Zétta lampa ostrzegawcza
13) Radio z zestawem glosnikow
14) Dodatkowe o$wietlenie przednie gérna
15) Zaczep transportowy, przesuwany typu D
16) Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem.
17) Gwarancja min. 24 miesigce
18) Czas reakcji serwisu 48 h z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Reakcja oznacza przyjazd serwisu do miejsca gdzie znajduje si¢ maszyna tj. Wola
Pawtowska 23

3. OSPRZE CIAGNIKA:



1) Ladowacz czotowy- wysoko$¢ zatadunku min. 4 m
2) Lyzka tadowacza min. 2 m®, szeroko$¢ ok. 2,5 m
3) Ladownos$¢ min. 2000 kg
4. WYMAGANIA
1) Wszystkie elementy dostawy muszg by¢ fabrycznie nowe. Zamawiajacy nie dopuszcza

dostarczenia uzywanego urzadzenia i/lub osprzgtu.

2) Urzadzenie nie moze by¢ prototypem. Dla potwierdzenia, iz oferowane urzadzenie nie
jest prototypowe i funkcjonuje juz na rynku, Wykonawca wskaze min. 2 miejsca
zastosowania oferowanej przerzucarki. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca na
wlasny koszt ma obowigzek demonstracji pracujgcego urzadzenia. Informacje o
miejscach zastosowania Wykonawca przedstawi w zataczniku nr 3 do SIWZ.

3) Wykonawca w okresie gwarancji bedzie ponosit koszty serwisu gwarancyjnego wraz z
wymiang cz¢sci zamiennych okre§lonych w instrukcji obstugi np. silnik, sitownik,
pompa, itd.,

4) Urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu

- dokumentacje w jezyku polskim :

- DTR, instrukcje obstugi, schematy, katalogi czg$ci zamiennych,

- Swiadectwo UDT jezeli jest wymagane,

oraz przeszkoli :

- w dniu dostawy w zakresie obstugi na terenie siedziby Zamawiajacego dla 2-6ch

operatorow.

CZESC IV - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ROZDRABNIACZA DO
ODPADOW ZIELONYCH.

1. Przedmiotem dostawy jest rozdrabniacz wolnoobrotowy dwu walowy.
1) Maszyna fabrycznie nowa.

2) Maszyna jest przeznaczona do rozdrabniania odpadow zielonych, odpadow
drewnianych i odpadow wielkogabarytowych.

3) Masa catkowita do 25 Mg
4) Zabudowa na ramie podhakowej z rolkami.

5) Maszyna powinna by¢ wyposazona w dodatkowe kota pelne, odporne na przebicie,
opuszczane hydraulicznie, umozliwiajace zmian¢ lokalizacji maszyny przy pomocy
dowolnych ciggnikow 1 maszyn budowlanych.

2. Wymagania dotyczace napedu:



1) Silnik spalinowy wysokoprezny,
2) Norma emisji spalin : EU Stage 5 lub wyzszy
3) Moc min. 390kM
4) Pojemnosc¢ zbiornika paliwa min. 500 1,
5) System oczyszczania zespotu chtodnic,
6) Oswietlenie komory silnika.
3. Wymagania dotyczace rozdrobnienia materialu:
1) Waly rozdrabniajgce 2 sztuki pracujace synchronicznie z systemem rewersu,
2) Belka tamigca z przeciwnozami,
3) Dhugos¢ watu roboczego min. 1700 mm,
4) Wymiary komory roboczej min. 1700 mm/ min. 23000mm,
5) Wysokos¢ zatadunku max. 2500 mm,
6) Pojemno$¢ wanny zasypowej min. 3,0 m>
7) Wanna zasypowa hydraulicznie unoszona,
8) Centralny uktad smarowania,
9) Wydajnos$¢ min. 10 Mg/h rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych,
10) Komora robocza z materiatow wysoko wytrzymatosciowych,
4. Sterowanie:
1) Gtéwny panel sterowania obstugujacy funkcje:
a)  Wlaczania i wlaczania wszystkich funkcji rozdrabniacza,
b)  Wilgczanie i wylgczanie pracy watow rozdrabniajacych,
€c)  Regulacja i predkosci watow,
d)  Sygnalizacja dzwigkowa przed uruchomieniem rozdrabniania,
2) Pilot z sterowaniem radiowym maszyny do obstugi rozdrabniacza,
3) Wyswietlacz pokazujgcy min:
a)  Predkos¢ obrotowg watu korbowego silnika,
b)  Sumaryczny czas pracy urzadzenia,

C)  Zuzycie paliwa,
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d)

Wskazanie stanow roboczych 1 awaryjnych maszyny,

5. Przeno$nik oprowadzajacy frakcje¢ rozdrobniona:

1) Szeroko$¢ tasmy przeno$nika powinna wynosic¢ co najmniej 1300 mm,

2) Dlugos¢ przenos$nika powinna wynosi¢ min. 6500 mm,

3) Tasma wyposazona w zabieraki,

4) Predkos¢ tasmy regulowana,

5) Przenosnik sktadany i rozktadany hydraulicznie,

6) Separator metali zelaznych nadtasmowy wraz z zsypnia.

6. Inne wymagania

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Gwarancja min 24 miesiace,
Odlegtos¢ do najblizszego serwisu max. 350 km
Serwis realizowany przez producenta maszyny,

Czas reakcji serwisu 48 h z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Reakcja
oznacza przyjazd serwisu do miejsca gdzie znajduje si¢ maszyna tj. Wola
Pawtowska 23

Szkolenie dla pracownikow w zakresie eksploatacji 1 obstugi codziennej maszyny,
Swiadectwo zgodnoséci CE

Katalog czgéci zamiennych w jezyku polskim,

Karta gwarancyjna i serwisowa,

Instrukcja obstugi maszyny w jezyku polskim,

10) Zapewnienie czegsci zamiennych min. 10 lat,

11) Urzadzenie nie moze by¢ prototypem. Dla potwierdzenia, iz oferowane urzadzenie

nie jest prototypowe i funkcjonuje juz na rynku, Wykonawca wskaze min. 2
miejsca zastosowania oferowanego rozdrabniacza. Na zadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca na wtasny koszt ma obowigzek demonstracji pracujacego urzadzenia.
Informacje o miejscach zastosowania Wykonawca przedstawi w zataczniku nr 6
do SIWZ.

Wykonawca na potwierdzenie spetlnienia wymaganych parametréw technicznych maszyny,
zalaczy do oferty formularz stanowigcy Zalacznik nr4 do SIWZ ,,Zestawienie parametrow
technicznych urzadzen bedacych przedmiotem zaméwienia”.
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