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Budowa rowu i drogi dia zadania — projektu rekultywacji kwatery A sktadowiska odpadéw

innych niz niebezpieczne i obojetne w Woli Pawlowskiej, gmina Ciechandw.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS RYSUNKOW

RYS. 1.0 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Zatacznik — Rys. 1.1. - Projekt zagospodarowania terenu — PLANSZA UZGODNIENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 1:500

WPROWADZENIE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy umocnionych rowdw opaskowych nr 1 i nr 2
odbierajgcych wody opadowe ze zrekultywowanej czaszy kwatery A sktadowiska oraz projekt drogi
pozarowej na odcinku ok. 90m po potnocnej stronie zrekultywowanej czaszy kwatery sktadowiska A,
dla zadania polegajgcego na rekultywacji kwatery A sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne

i obojetne w Woli Pawtowskiej, gmina Ciechandw.

2. Celizakres opracowania

Zaprojektowanie technicznego i biologicznego sposobu zamkniecia i rekultywacji kwatery A
sktadowiska za pomoca odpadow,
Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje nastepujgce zagadnienia:

Charakterystyka terenu lokalizacji sktadowiska,

Nawigzanie do projektowanych rzednych rekultywacji sktadowiska ,A”, z ktérego odbierana bedzie
woda deszczowa

Zaprojektowanie rowdw opaskowych Ws-1 i Ws-2, cieku Ws-3,

Zaprojektowanie odcinka drogi wewnetrznej pozarowej,

Dobdér materiatow do prac ziemnych, budowy rowow, itd.,

Opracowanie informacji BiOZ.

Dokumentacja zawiera nastepujace elementy opisowe i graficzne:

Lokalizacja rekultywowanego terenu sktadowiska,

Opis istotnych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, klimatycznych, morfologii i hydrografii
rekultywowanego terenu,

Projektowany kierunek rekultywaciji i zagospodarowania terenu,

Rozwigzania projektowe rekultywacji technicznej terenu kwatery sktadowania odpaddw,
Rozwigzania projektowe rekultywaciji biologicznej terenu kwatery sktadowania odpadow,
Rozwigzanie projektowe sposobu odwodnienia kwatery A po jej rekultywacji

3. Lokalizacja skltadowiska

Regionalny Zaklad Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RZGOK) zarzadzany przez
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalhych Sp. z o0.0. w Ciechanowie zajmuje teren o powierzchni
0k.11,89 ha, potozony jest w miejscowosci Wola Pawtowska, w granicach gminy Ciechandéw na
zachod od miasta Ciechanowa w odlegtosci ok. 8 km od jego centrum. W odlegtosci ok. 500 m w
kierunku na poétnoc od terenu sktadowiska znajduje sie droga Ciechanéw - Chotum, od kiérej
prowadzi droga dojazdowa do Zaktadu.
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Najblizsza, zwarta zabudowa wsi Wola Pawtowska znajduje sie w odlegtosci 1,2 km na potnocny -
wschod od lokalizacji instalacji RZGOK. Pojedyncze budynki o charakterze siedliskowym nalezace
do wsi Baraki Chotumskie i Rajmundowo sg usytuowane w odlegtosci ok. 610 m po stronie
zachodnigj

Roéwniez pojedyncze zabudowania znajduja sie w odlegtosci ponad 500 m na pétnocny wschod od
terenu RZGOK. Wyzej wymienione zabudowania oddzielona sa ok. 400 m pasem lasu.

4. Zgodnos$c lokalizacji przedmiotowej inwestyciji

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami

— Decyzji nr 1/2019 z dnia 26.02.2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalowym dla fragmentu dziatek nr 82,83,85/1, 102/1,102/2, 127/3, 127/4,
129/3 i 143 w Woli Pawtowskiej gmina Ciechandéw polegajacej na budowie rowu i drogi dia
zadania — projekt rekultywacji kwatery A sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i
obojetne.
W trakcie opracowywania projektu budowlanego odstgpiono od projektowania i realizowania
inwestycji na terenie dziatek 102/1i 127/3.

Planowana inwestycja obejmujgca budowe rowow Ws-1 i Ws-2 , cieku do odbioru wod
opadowych oznaczonego Ws-3 i budowa drogi wewnetrznej oznaczonej symbolem KDW jest
zgodna z zapisami decyzji.
Zaprojektowano:
e row Ws-1 o dlugosci catkowite] 166,0m (wg decyzji < niz 170m — warunek spetniony)
i pow. 848 m? (wg decyzji < niz 860m? — warunek spetniony), gteboko$¢ wypetnienia
rowu 1,25 m
o row Ws-2 o dtugosci catkowitej 110,0m (wg decyzji < niz 120m — warunek spetniony)
i pow. 361 m?(wg decyzji < niz 370m? — warunek spetniony), gtebokosc wypetienia
rowu 0,7 m
o ciek Ws-3 o dtugosci catkowitej 276 m (wg decyzji < niz 320m — warunek spetniony).
e droge wewnetrzng o dh. 87,60 m (wg decyzji < niz 90m — warunek spetniony)
i pow. 350,4 m? (wg decyzji < niz 360m? — warunek spetniony).
Planowana inwestycja zajmuje powierzchnie 1850 m2 (wg decyzji ok. 1850 m2 — warunek
spetniony)
Infrastruktura techniczna zostata zaprojektowana w oparciu o istniejgce media, na podstawie
warunkow przytgczeniowych okreslonych w wydanych warunkach.
Obstuga komunikacyjna terenu pozostaje bez zmian z istniejacego wjazdu .
Lokalizacja obiektow na dziatce jest zgodna z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Kwalifikacja rowdw opaskowych w sSwietle ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z
poézniejszymi zmianami)

Rowy opaskowe zaprojektowano jako chtonno-ewaporacyjne wyposazone w instalacje drenazowg
do infiltracji wéd opadowych do gruntu. Projektowane rowy opaskowe nie stanowig rowu w Swietle
definicji ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzniegjszymi
.Zmianami) §16 pkt. 47), ktéra stanowi:

“Art. 16. llekro¢ w ustawie jest mowa o: (...)

47) rowach — rozumie sie przez to sztuczne koryta prowadzgce wode w sposéb ciggty lub okresowy,
0 szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m przy ujsciy;”.
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Projektowane rowy opaskowe nie stuzg prowadzeniu wod w sposéb ciagty ani okresowy. W zwigzku
Z powyzszym nie stanowig rowu w $wietle ww. przepisu ustawy.

W zwigzku z powyzszym projektowane rowy opaskowe nie stanowig rowniez urzagdzenia wodnego,
zgodnie z ustawg Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pozniejszymi zmianami) §16 pkt. 65),
ktory stanowi: \

“Art. 16. llekro¢ w ustawie jest mowa o: (...)

65) urzadzeniach wodnych — rozumie sie przez to urzgdzenia lub budowle stuzgce do ksztaltowania
zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobéw, w tym:

a) urzgdzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy,

b) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach ptynacych oraz obiekty zwigzane z tymi zbiornikami,

c) stawy, w szczegolnosci stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania $ciekow albo
rekreacji,

d) obiekty stuzgce do ujmowania wéd powierzchniowych oraz wéd podziemnych,

e) obiekty energetyki wodnej,

f) wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania $ciekéw do wod, do ziemi lub do
urzgdzen wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzadzen
wodnych,

g) state urzadzenia stuzgce do potowu ryb lub do pozyskiwania innych organizméw wodnych,

h) urzgdzenia stuzgce do chowu ryb lub innych organizmoéw wodnych w wodach powierzchniowych,
i) mury oporowe, bulwary, nabrzeza, mola, pomosty i przystanie,

J) state urzgdzenia stuzgce do dokonywania przewozéw miedzybrzegowych;”

Z uwagi na to, iz projektowane rowy opaskowe nie stanowig rowow w swietle definicji ustawy Prawo
wodne (art. 16, pkt. 65 a) ustawy Prawo wodne). Projektowane rowy opaskowe nie sg takze
wylotami urzgdzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania $ciekéw do wod, do ziemi lub do
urzadzen wodnych, nie sg takze wylotami stuzgcymi do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub
do urzadzen wodnych (art. 16, pkt. 65 f) ustawy Prawo wodne). W zwigzku z powyzszym, w mys$l
art. 16. pkt. 65 projektowane rowy opaskowe nie stanowiag urzadzen wodnych.

Ustawa z 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdZniejszymi zmianami) stanowi:
“Art. 389. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
1} ustugi wodne;
2) szczegolne korzystanie z wod;

) diugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej;
) rekultywacje wod powierzchniowych lub wéd podziemnych;
) wprowadzanie do wod powierzchniowych substancji hamujgcych rozwoj glondw;
6) wykonanie urzadzen wodnych;
7) regulacje wod, zabudowe potokow gérskich oraz ksztattowanie nowych koryt ciekow naturalnych;
8) zmiang uksztaftowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majacg wptyw na warunki
przeptywu wod;
9) prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektdw
mostowych, rurociggdw, przewodoéw w rurociggach ostonowych lub przepustow;
10) prowadzenie przez $rodlgdowe drogi wodne oraz przez waly przeciwpowodziowe
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.”

3
4
5

Zgodnie z ww. artykutem ustawy Prawo wodne dla projektowanych w ramach niniejszej inwestycii
rowow opaskowych nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na to, iz
nie stanowig one urzadzenia wodnego oraz nie spelniajg zadnego pozostalych z kryteriow
okreslonych artykule 389 ustawy Prawo wodne.

Projektowane rowy opaskowe nie wymagajg takze uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na
podstawie art. 390 ustawy Prawo wodne.

Dla projektowanych rowéw opaskowych dokonano zgtoszenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 394.
ust. 1, pkt. 7) ustawy Prawo wodne: ,Zgloszenia wodnoprawnego wymaga: (...) pkt. 7. :
wykonywanie urzadzen odwadniajgcych obiekty budowlane, o =zasiegu oddziatywania nie
wykraczajgcym poza granice terenu, ktorego zaktad jest wlascicielem”.
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5. Inwestor

Teren kwatery obejmuje dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4,
143, obreb nr 41: Wola Pawtowska

Prawo do dysponowania catlym obszarem nieruchomosci na cele budowlane posiada
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. w Ciechanowie z siedzibg w Ciechanowie
ul. Gostkowska 83.

6. Opis stanu istniejaceqgo

Teren lokalizacji Regionalnego Zakladu Gospodarki Odpadami Komunalnymi obejmuje istniejace
sktadowisko - kwatere ,A” i jej infrastrukture, rezerwe terenu pod budowe nowe] kwatery
sktadowania ,B” oraz instalacje i obiekty zbudowane w roku 2014 m.in. instalacje mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadoéw komunalnych zmieszanych.

W pétnocno-centrainej czesci Zaktadu w jej zachodniej czesci znajduje sie kwatera sktadowania
odpaddéw ,A” przeznaczona obecnie do zamkniecia, co nastapi po wybudowaniu kwatery B. Obiekt o
powierzchni ok. 3,5ha jest eksploatowany od 1994 roku, jest budowlg - obiektem ziemnym
podpoziomowo-nadpoziomowym, od strony zachodniej i pétnocnej oraz potudniowej otoczonym
zielenig izolacyjng — drzewa i krzewy lisciaste rodzimych gatunkéw. Wierzchowina obwatowania
kwatery ,A” znajduje sie na rzednych ok.148 m n.p.m. Dno sktadowiska jest uszczelnione
geomembrang PVC o grubosci 2 mm. Ponad geomembrang znajduje sie warstwa drenazowa, w
ktorej zabudowano system przechwytywania i odprowadzania odciekow (rurociagi drenarskie).
Kwatera posiada system odgazowania zrealizowany w 2005 roku i eksploatowany przez firme
zewnetrzng. Gaz ujmowany jest z 15 studni odgazowujgcych @110mm zlokalizowanych na
kwaterze ,A” i systemem rurociggéw zbiorczych PE @40mm transportowany do zespotu
prgdotworczego gazowego z generatorem asynchronicznym ¢ mocy 200 kVA (wytworzona energia
elektryczna dostarczana jest do zewnetrznej sieci SN).

7. Obiekty projektowane w ramach przedsiewziecia

Roéw Ws-1
Réow Ws-2
Ciek Ws-3
Droga wewnetrzna

8. Rodzaje odpaddéw przewidziane na warstwy rekultywacyjne

Przed przystgpieniem do opracowania dokonano wizji lokalnej sktadowiska oraz zapoznano sie z
dokumentacja znajdujgcg sie w PUK sp z 0.0. w Ciechanowie.
Rekultywacja kwatery bedzie polega¢ na odpowiednim uformowaniu kwatery oraz nastepnie
natozeniu na odpady nastepujgcych warstw odpaddw:
-warstwa techniczna (wyrbwnawcza) o grubosci 0,25 m z odpaddéw o numerach podanych w tabeli
nr 2 w ujetym opracowaniu,
-warstwa uszczelniajgca z gliny, itu lub gliny piaszczystej o gr 20 cm kwalifikowane jako kod 191209
— mineraty
-warstwa biologiczna o gr. 2,0 m z odpadow o numerach jak w tabeli nr 3 ujetej w niniejszym
opracowaniu
- grunt rodzimy (opcjonalnie max 0,69 m - 158,34-155,00=3,34 — 2,65 = 0,69), pozyskany z wykopu
pod budowe kwatery ,B”.
- humus o gr 20 cm, pozyskany z humusu zebranego podczas budowy kwatery B.
- nasadzenia drzew i krzewdw

tgcznia grubos¢ warstwy rekultywacji: od 2,65 m do 3,34 m w miejscu przeciecia zlewni w
najwyzszej czesci kwatery A. '




Budowa rowu i drogi dla zadania — projekiu rekultywacji kwatery A sktadowiska odpadow

innych niz niebezpieczne i obojetne w Woli Pawtowskiej, gmina Ciechanow.

9. Kroétka charakterystyka projektowanych obiektéw dla inwestycji

9.1 Projektowana rekultywacja

9.1.1 Rekultywacja techniczna

Rekultywacje przeprowadza sie na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. (Dz.U 0, poz 523). W sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych lokalizacji,
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegodlne typy skiadowisk
odpaddw. Rekultywacje wykonuje sie zgodnie z harmonogramem dziatan zwigzanych z rekultywacija
sktadowiska odpadow, okre$lonym w zgodzie na zamkniecie sktadowiska odpaddéw lub jego
wydzielonej czesci, w sposob zabezpieczajacy sktadowisko odpaddéw przed jego szkodliwym
oddziatywaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujacg obszar
skladowiska odpaddéw z otaczajgcym Srodowiskiem oraz umozliwiajgcg obserwacje wptywu
sktadowiska odpaddw na $rodowisko, stosujgc materiaty niebedgce odpadami lub odpady, o kidrych
mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).
Uksztattowanie nadpoziomowej bryly odpadow.

- istniejace skarpy na obwodzie kwatery sg ustabilizowane od podstawy , nalezy je pozostawi¢ w
miejscu wjazdu, a czesciowo je usungc przed rekultywacjg ,
- poziom maksymalny wierzchowiny kwatery z warstwg rekultywacyjng -158,34 m n.p.m.
- spadki poprzeczne wierzchowiny rozpoczynaja sie od 158,34 m n.p.m. w kierunku krétszych
krawedzi kwatery.
Grubosé warstwy rekultywacyjnej

Warstwa gleby do przykrycia sktadowiska powinna umozliwiaé powstanie i utrzymanie trwalej
pokrywy roslinne;j .
Przykrycie kwatery odpadow wyniesie 2,65 m, oraz bedzie rosto do 3,34 w centralnej czesci
kwatery, aby méc uzyskac¢ odpowiedni spadek czaszy kwatery.

9.1.2 Rekultywacja biologiczna

Na uformowang wierzchowine i skarpy skiadowiska wprowadzona zostanie w ramach rekultywacii
biologicznej obudowa roslinna. Czasza skladowiska zostanie obsadzona drzewami i krzewami.
Zadrzewiona wierzchowina sktadowiska bedzie petni¢ role pagérka wyniesionego maksymalnie ok.
18 m. ponad poziom terenu. Wprowadzi to urozmaicenie w otaczajgcym sktadowisko krajobrazie.
Rosliny nasilajg parowanie wody pomniejszajac sptyw wéd powierzchniowy jak i eliminujac sptyw
wgtebny. Wybor rodzaju nasadzen przy wykorzystaniu drzew i krzewow roslinnych wynika z
niemozliwosci paszowego uzytkowania terenu, na ktérym obowigzuje 50 letni okres karenciji.
Szczegotowy opis sposobu nasadzen drzewami, krzewami i roslinnoscig trawiasto-zielong oraz
rodzaje projektowanych nasadzeh opisano w czesci technologiczne;.

9.1.3 Réw

Wody deszczowe odbierane sg z kwatery za pomoca rowu. Réw sktada sie z dwodch oddzielnych
rowow:

- pétnocnego - row 1,

- potudniowego - row 2.

Pétnocny réw nr 1 w czesci wschodniej jest przediuzeniem projektowanego rowu kwatery B, ktory
nastepnie rozszerza sie w czesci zachodniej tworzac objetos¢ na wody deszczowe. Potudniowy réw
nr 2 rozni sie od podtnocnego tym, ze w odréznieniu od rowu pétnocnego nie jest on na réowni z
terenem. Row ten zostat sztucznie podwyzszony przy pomocy skarpy tak, aby nie trzeba byto
ruszac istniejgcych skarp zewnetrznych, kwatery nr A i aby nie doszto do wyptyniecia wod
opadowych ze zrekultywowanej kwatery A na teren obiekidw zaktadowych lub drég zaktadu.

10. Droga

W ramach Zadania inwestycyjnego przewidziano budowe drogi od strony poétnocnej kwatery A
sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne potozonego w Woli Pawtowskiej, gmina
Ciechanow, dziatki nr ewid. 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143 obreb 0041 Wola Pawtowska.
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Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji placu i przepisow
technicznych:

e - kategoria ruchu dla drogi przeciwpozarowej — KR2

» - pochylenie poprzeczne - 2,0%

o - dtugosé drogi przeciwpozarowej - 87,60m

e - szerokos¢ drogi przeciwpozarowej - 4,0m
Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie wbdd opadowych z drogi do projektowanego rowu.

11. Zielen

Zaprojektowano nasadzenia zielenig jako rekultywacja biologiczna kwatery. Nasadzenia zgodnie z
opisem technologicznym i zatgczona plansza nasadzen.

12. Ogrodzenie terenu

Przebieg ogrodzenia pokrywa sie z granicg lokalizacji -Zaktadu po obwodzie dziatki i pozostaje
bez zmian.

13. Informacja dot. ochrony konserwatorskiej

Dziatki na ktérych zlokalizowano inwestycje nie sg objete ochrong konserwatorska i nie wymagajg
prowadzenia prac archeologicznych i uzgodnien z konserwatorem zabytkow.

14. Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke zamierzenia budowlanego.

15. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska

Sposdb zagospodarowania terenu pod wzgledem funkcji nie jest ucigzliwy dla $rodowiska, gdyz nie
przewiduje sie zwiekszenia hatasu, wystepowania zaktdcen elektrycznych, promieniowania czy
wibracji. Nie zmienia sie rowniez wptyw na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Ogrzewanie
budynku z projektowanych kottowni gazowych i gruntowych pomp ciepta. Projektowana inwestycja
nie narusza interesu osob trzecich.

Inwestycja zapewnia wszystkie niezbedne potrzeby w zakresie zaopatrzenia w infrastrukture
technicznag. Inwestycja zostata zaprojektowana z poszanowaniem i ochrong $rodowiska pod
wzgledem gospodarki odpadami oraz ochrony przed hatasem i zapyleniem zardwno na etapie
realizacji inwestycji jak i réwniez jej eksploatacii. _

Teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze Nadwkrzanskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Projektowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu nr
24 z dnia 15 kwietnia 2005 wraz z poézniejszymi zmianami wydanym przez Wojewode
Mazowieckiego i nie powoduje oddziatywania na ww. obszar chronionego krajobrazu.

16. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych

interesow oséb trzecich

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496,
1669, 2245, z 2019 r. poz. 51 wraz z pdzniejszymi zmianami) dokonano analizy obszaru
oddziatywania obiektu.

Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2010.239.1597 z pézn. zmianami) dotyczace:

a) zacienienia i przestaniania — najblizsza, zwarta zabudowa wsi Wola Pawtowska znajduje sie w
odlegtoéci 1,2 km na pdtnocny - wschdd od lokalizacji instalacji RZGOK. Pojedyncze budynki o
charakterze siedliskowym nalezace do wsi Baraki Chotumskie i Rajmundowo sg usytuowane w
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odlegtosci ok. 610 m po stronie zachodniej - projektowane obiekty nie ograniczajg doptywu $wiatta
stonecznego do budynkdéw i pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi;
b) ochrony przeciwpozarowej — projektowane obiekty zostaty usytuowane w odpowiedniej odlegtosci
od granicy z sgsiednig dziatka, zgodnie z § 12 oraz 271 i 273 w/w rozporzgdzenia;
c) odlegtosci lokalizowanych innych elementow zagospodarowania — zaprojektowane elementy
zagospodarowania znajduja sie w odlegtosciach od granic dziatki, rowoéw przydroznych, okien
i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - zgodnie z § 12, 19, 23, 31, 36 wiw
rozporzadzenia. ,
Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkéw, drég publicznych i prawa wodnego:
- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji { Dz.U. 2018 poz. 2097 z pdzn. zmianami),
- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w rodowisku ( Dz.U. 120, P0z.826 z pbézn. zmianami),
- zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska ( Dz.U.2019.0.1396 tj. z
pézn. zmianami),
- zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
- zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Na podstawie w/w ustaw i rozporzgdzen stwierdzono, iz:
- realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia lub ucigzliwosci w uzytkowaniu
terenéw sasiednich dotyczacych w zakresie:
- dostepu do drogi publicznej — - projektowane obiekty znajdujg sie w odlegtosci ponad 95 m
od krawedzi jezdni drogi publicznej oraz ponad 11 m od krawedzi jezdni drogi wewnetrznej
na terenie zaktadu — bez wptywu;
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz $rodkéw
tacznosci;
- mozliwosci korzystania ze srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego;
- zaprojektowane rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
- zaprojektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;
- w odlegtosci do 1,5km od projektowanej inwestycji nie wystépuja ujecia wody — inwestycja nie
powoduje wptywu na ujecia wody;
- na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty ochrony konserwatorskiej, teren inwestycji nie
jest objety ochrong konserwatorskg ani archeologicznag
- projektowane obiekty znajdujg sie w odlegtosci ponad 95 m od krawedzi jezdni drogi publicznej
oraz ponad 11 m od krawedzi jezdni drogi wewnetrznej na terenie zaktadu — bez wptywu
- teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze Nadwkrzanskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Projektowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu nr
24 z dnia 15 kwietnia 2005 wraz z podzniejszymi zmianami wydanym przez Wojewode
Mazowieckiego i nie powoduje oddziatywania na ww. obszar chronionego krajobrazu.

Obszar oddziatywania bedzie, zatem miesci¢ sie¢ w granicach wyznaczonego terenu A-B-C-D-E-F,
w catosci na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 82, 83, 84, 85/1, 102/2,

2F
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127/4, 129/3, 143, obreb Wola Pawlowska, stanowigcych wtasnos¢ Inwestora: Przedsigbiorstwa

Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ciechanowie.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejno¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiorce.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych .

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Informacije o sposobie prowadzenia  instruktazu pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajace z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajac szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow
- Roboty ziemne,
- drogowe.

Kolejno$¢ realizacji obiektow:
Projektowane obiekty:

¢ Row Ws-1
s Roéw Ws-2
o Ciek Ws-3
s Droga wewnetrzna

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiorce
Na terenie inwestycji nalezy rozebra¢ istniejace ogrodzenie z betonowych plyt prefabrykowanych, znajdujace sie po
zachodniej stronie projektowanej kwatery.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Prace ziemne zwigzane z wykopami pod budowe kwatery i przytaczy.

Prace budowlane

Prace instalacyjne sieciowe.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
PRACOWNICY
Upadek z wysokosci
Przysypanie ziemig
Uderzenie przedmiotem spadajacym z gory
PoraZenie pradem
Kontakt z substancjami draznigcymi.
Kontakt z substancjami zracymi.

OSOBY TRZECIE
Uderzenie przedmiotem spadajacym z gory
Wyjazd pojazddw pracujacych na budowie.

MIEJSCE REALIZACJI PRAC
miejscowosc¢: Wola Pawtowska, gmina: Ciechanow, powiat: ciechanowski,
dziatki nr ewid. 82, 83, 84, 85/1, 102/2, 127/4, 129/3, 143 obreb 0041 Wola Pawlowska,
jedn. ewid.: 140202_2 Ciechanow

TERMINY REALIZACJ!I PRAC
H kwartat 2019 - IV kwartat 20203

5. Informacje o wydzieleniu i 0znakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ w linii granic opracowania oznaczonego na planie oraz wykona¢ brame
wjazdowa od strony potudniowej. Przy bramie wyjazdowej nalezy zorganizowa¢ stanowisko do mycia kot
wyjezdzajacych pojazdow. ‘

Przy wjazdach z budowy nalezy ustawi¢ stosowne znaki drogowe dla pojazdéw i informacyjne dla pieszych.



6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
wtym:

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W biurze budowy musi by¢ zainstalowany telefon. Na widocznym miejscu nalezy umiescié numery

telefonow Policji, Strazy PoZzamej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia
Gazowego, Pogotowia Wodociagdw. Drobne skaleczenia zostang opatrzone przy pomocy medykamentow z
podrecznej apteczki, znajdujacej sie na budowie.
konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen
Kazdy pracownik w strefie prowadzenia robot uzywa kasku ochronnego i obuwia z noskami metalowymi.
Pracownicy pracujacy na pomostach, rusztowaniu i na wysokosci majg ubrane szelki bezpieczenistwa i sg
przypieci ling zabezpieczajaca.
Rusztowanie nalezy wyposazy¢ w porecze, cokot i siatke ochronng oraz drabine umozliwiajaca wejcie na
poktad.
Prace na wysoko$ci mogq wykonywaé pracownicy posiadajacy aktualne stosowne badania lekarskie
Roboty elekiryczne mogg wykonywaé pracownicy posiadajgcy wazne uprawnienia energetyczne.
Srodki ochrony indywidualnej przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Nosi¢ ubranie ochronne. Zabrudzona, nasaczong odziez natychmiast zdjaé. My¢ rece przed przerwa na
positek i koricem pracy. Unika¢ bezpo$redniej i poSredniej stycznosci chemikaliow z oczami i skora,
Rekawice fugoodporne okulary ochronne, szczelnie zamknigte. Odziez ochronna tugoodporna.

Kontakt z substancjami draznigcymi.
Po wdychaniu szkodliwych oparow : zadba¢ o mozliwos¢ oddychania na $wiezym powietrzu.
Po stycznosci ze skérg : natychmiast zmyé wodg z mydtem i dobrze sptukag.
Po stycznosci z okiem : ptukac oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezacg woda. Pracownika
odwiez¢ do lekarza.
Po spozyciu : przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda. Pracownika odwiez¢ do lekarza.

Kontakt z substancjami zragcymi.
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie usunagé
Po wdychaniu : zadbac¢ o mozliwo$¢ oddychania Swiezym powietrzem.
Po stycznosci ze skorg : natychmiast zmy¢ woda z mydiem i dobrze sptukac
Po stycznosci z okiem : ptukaC oczy z otwarta powieka przez kilka minut pod biezaca wodg i zasiegnaé
porady lekarza.
Po spozyciu : przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda. Wyj$¢ na $wieze powietrze. Natychmiast
sprowadzi¢ lekarza.

Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.
W trakcie realizacji robot wykonywany bedzie nadzér przez
- kierownika budowy
- inspektora nadzoru inwestorskiego
osoby te musza posiadac stosowne uprawnienia, wymagane Prawem Budowlanym.

7. Spos6b przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Przewiduje sig przechowywanie na placu budowy materiatéw do biezacego zuzycia i montazu. Wieksze ilosci
niezbednych materiatow powinny by¢ przechowywane w bazie Wykonawcy poza placem budowy, w
warunkach jak nizej.

Materialy, ktore nie ulegajg uszkodzeniu pod wptywem dziatania czynnikoéw atmosferycznych, takie
jak piasek, zwir, wyroby betonowe i Zelbetowe itp. mogq by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, na
utwardzonym podtozu. .

Materiaty sypkie uktadane w pryzmach maja obrzeza ograniczone $ciankami z desek, przymocowanych do
stupkow wbitych w grunt.

Materiaty ulegajace niszczeniu pod wptywem bezposredniego dziatania deszczu i stofca, jak stal
zbrojeniowa, drewno, pustaki ceramiczne itp. powinny by¢ przechowywane pod zadaszeniem.
Prefabrykaty zelbetowe magazynowane powinny by¢ w bezposrednim sasiedztwie budynku, w zasiegu
zurawia.



W przypadku przechowywania materiatdw poza placem budowy nalezy przyja¢ opracowane logistycznie
rozwigzanie tzw. montazu z kot.

Materiaty niebezpieczne przechowywac w magazynie wykonawcy poza terenem budowy, zgodnie z
kartami charakterystyki preparatow niebezpiecznych. Dostarczanie na plac budowy w ilosciach do biezacego
uzycia.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu wynikajace z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Brak stref szczegdlnego zagrozenia. Praca realizowana jest na otwartej przestrzeni.
Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:

Substancije draznigce
Srodki ochrony $rodowiska nie sg konieczne. Zdja¢ mechanicznie.

Substancije zrace
Srodki ochrony $rodowiska : zapobiec przeniknieciu do kanalizacji, rowdw i piwnic. Rozciedczy¢ duzg iloscig
wody. Zebra¢ za pomocg materiatu wigzacego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy kwasy,
materiat wigzacy uniwersainy, trociny). Zastosowa¢ $rodek neutralizujacy.

Ochrona przeciwpozarowa.
W kontenerach dla pracownikow oraz na poszczegdlnych poziomach, ustawi¢ przenosny sprzet ochrony
przeciwpozarowej - gasnice i koce azbestowe.
Na terenie otwartym nalezy zorganizowac stanowisko p.poz. : skrzynka z piaskiem, wiadra, bosaki i topaty,
pojemniki na wode, gasnica i koce azbestowe

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty sprzetu technicznego, dokumentacja projektowa i uprawnienia osob petniacych funkcje
techniczne na budowie znajdujg sie w biurze budowy. Dokumenty pracownikéw posiadajg oni sami i nadzér
na budowie, w tym stosowne uprawnienia do wykonywania robot elektrycznych i pracy na wysokosci.
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