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26/P/97

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

P_050_2018_CIECHANÓW
1:20

11.2018

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie ul. Gostkowska 83.

2.4

inż. Fryderyk Kiełbowski

RLS P/340/1975

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń z zakresu wodnych

melioracji i inżynierii wodnej i ochrony środowiska

Budowa umocnienia koryta rowu opaskowego kwatery A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

położonego w Woli Pawłowskiej oraz drogi

woj.; Mazowieckie, powiat:Ciechanowski, gmina Ciechanów, miejscowość Wola Pawłowska, działki nr ewid. 82, 83,
84, 85/1, 102/1, 102/2, 127/3, 127/4,129/3, 143, obręb Wola Pawłowska

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACYJNO / MELIORACYJNA

Rysunek konstrukcyjny wpustu ulicznego instalacji rozsączającej wody opadowe przekrój podłóżny
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AutoCAD SHX Text
końcówka rurociągu

AutoCAD SHX Text
cegła

AutoCAD SHX Text
zaślepić zaślepką  i podeprzeć cegłą  lub bloczkiem betonowym
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