DANE TECHNICZNE

BENTOMAT SP-RK

GEOSYNTETYCZNA BARIERA ILOWA (GBR-C)

BENTOMAT SP-RK jest geosyntetyczng barierg itowg sktadajaca sie z warstwy bentonitu sodowego, umieszczonego pomiedzy
geotkaning i geowtokning. Elementy bariery sa potaczone w procesie iglowania zapewniajgcym wzajemne powigzanie geotekstyliow
oraz zamkniecie i SciSniecie bentonitu. Igtowanie ogranicza mozliwosé wewnetrznego przemieszczania bentonitu, zapewniajgc jednorodnag,
niska wodoprzepuszczalnos¢ produktu, w réznych warunkach instalaciji.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR METODA BADANIA TYPOWA WARTOSC GAZNIIEIIOSE
BADANIA
GBR-C
Wskaznikowe natezenie przeptywu @ EN 16416 5,0x107°° (m3/m2)/s tydzien produkcji @
Wspbtczynnik filtracji, k EN 16416 1,5x10* m/s tydzien produkcji @
Masa powierzchniowa © EN 14196 5,30 kg/m?2 5000 m?2
Masa powierzchniowa bentonitu @ EN 14196 5,00 kg/m? 5000 m2
WytrzymatosS¢ na rozciaganie, wzdtuz/wszerz @ EN ISO 10319 11,0/11,0 kKN/m 5000 m?2
Wydtuzenie przy obc. maks., wzdtuz/wszerz ENISO 10319 20% 5000 m?2
WytrzymatoSé na przebicie statyczne (CBR) © EN ISO 12236 1,8 kN 5000 m?2
Wytrzymato$é na oddzieranie © ASTM D 6496 850 N/m 5000 m?2
Grubosé EN ISO 9863-1 7,5 mm 5000 m?
Dtugosé rolki — 40,0 m kazda rolka
Szerokos¢ rolki - 50m kazda rolka
BENTONIT
Swobodne pecznienie ASTM D 5890 25ml/2 g 5000 m?2
Oddawanie fazy ciekiej ASTM D 5891 maks. 18 ml 5000 m2
GEOTEKSTYLIA (PP)
Geowtdknina - masa powierzchniowa EN ISO 9864 200 g/m?2 wg dostawcy
Geotkanina - masa powierzchniowa EN ISO 9864 100 g/m? wg dostawcy
Uwagi:

tWskazZnikowe natezenie przeptywu z tolerancjg +0,5x10°° (m3/m2)/s
2Tydzien produkcji to Srednio 75 000 m2 danego typu Bentomatu

2 Masa powierzchniowa podana przy wilgotnosci bentonitu rownej 12%
4 WytrzymatoS¢ na rozcigganie z tolerancjg -2,0 kN/m

5WytrzymatoS¢ na przebicie statyczne (CBR) z tolerancja -0,2 kN
5Wytrzymato$é na oddzieranie badana wzdtuz kierunku wytwarzania

www.cetco.com

AKTUALIZACJA: LISTOPAD 2018

WAZNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zastepuja wszystkie poprzednie drukowane wersje i sa uwazane za poprawne
i wiarygodne. Aby uzyska¢ najbardziej aktualne informacje nalezy skontaktowac sie z dziatem handlowym firmy CETCO.

Firma CETCO nie ponosi odpowiedzialnosSci za rezultaty uzyskane w wyniku stosowania tego produktu.

Firma CETCO zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji bez wczesniejszego powiadomienia.
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