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Halina Karmolinska - Stotkowska

ul. Jugostowianiska 41,
60-301 Poznan

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ciechanowie z siedzibg w Ciechanowie ul. Gostkowska 83.

[Inwestor:

Obiekt: Budowa umocnienia koryta rowu opaskowego kwatery A sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne
' potozonego w Woli Pawtowskiej oraz drogi

woj.; Mazowieckie, powiat:Ciechanowski, gmina Ciechandw, miejscowos¢ Wola Pawtowska, dziatki nr ewid. 82, 83,

Lokalizacja:
84, 85/1, 102/1, 102/2, 127/3, 127/4,12913, 143, obreb Wola Pawlowska
Nazwa rysunku; Rysunek konstrukcyjny wpustu ulicznego instalacji rozsaczajacej wody opadowe przekroj podtozny
. Specjalnosé .
Branza: INSTALACYINO | MELIORACYINA | Nr uprawniefi Podpis
luprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen z zakresu wodnych
Projektowal: inz. Fryderyk Kielbowski melioracji i inzynierii wodnej i ochrony $rodowiska
RLS P/340/1975
; mgrinz. D e e e eaahych
Sprawdzit: Halina Karmolifiska - Stotkowska gazowyc{\, Wwodociagowych i kanalizacyjnych ’ 26/PY/97
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zaślepić zaślepką  i podeprzeć cegłą  lub bloczkiem betonowym
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