Szczegot korytka trapezowego
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RySU nek konStru kcyj ny StUd NI rozpreznej 2 - Nawierchnia z ptyt azurowych JOMB 58x58x7
3 - Bentomata
4 - Podtoze gruntowe
5 - Pospdtka
6 - Nawierchnia z ptyt azurowych JOMB 60x40x10
7 - Rura drenazowa otwory na catym obwodzie
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HekoSp.zo.0.
Halina Karmolinska - Stotkowska

ul. Jugostowianska 41,
60-301 Poznan

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Ciechanowie z siedzibg w Ciechanowie ul. Gostkowska 83.

Inwestor:

Budowa umocnienia koryta rowu opaskowego kwatery A sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne

Czes¢ osadnikowa
potozonego w Woli Pawtowskiej oraz drogi

Obiekt:
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Lokalizacja: | WO}, Mazowieckie, powiat.Ciechanowski, gmina Ciechanow, miejscowos¢ Wola Pawlowska, dziafki nr ewid. 82, 83,

84, 85/1, 102/1, 102/2, 127/3, 127/4,12913, 143, obreb Wola Pawlowska

Nazwa rysunku; Rysunek konstrukcyjny studni rozprezne;
! ——
. Specjanose .
0.20 ¥ W Branza: INSTALACYINO / MELIORACYINA. Nr uprawnie Podpis
R Projektowat: | Frydenk Kebowsk g v o S A
f \\//\\//\\//\\//\ RLS /340175
. . . L uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
S dzit mgrinz. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
prawazir. Halina Karmolifiska - Stotkowska gazowycln, wodociggowych i kanalizacyjnych gt
NRPROJEKTU: | P_050 2018 CIECHANOW SKALA: 1:20 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

REWIZJA: 00.00.00.00.00 DATA: 11.2018 NR RYSUNKU: 25




	Arkusze i widoki
	Model


