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ST WO. 00.: "Wymagania ogdlne".

WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach Zadania pn. "ZAMKNIECIE
WYDZIELONE) CZE§CI — KWATERY A | REKULTYWACJA SKtADOWISKA ODPADOW W WOLI
PAWLOWSKIEJ, GMINA CIECHANOW ".

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w ramach Zadania pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe] specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg
niezbedne do zapewnienia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne zwigzane z nastepujgcymi
robotami podstawowymi:

- Wykonanie robot ziemnych zwiqzanych z ksztaftowaniem bryly sktadowiska,

- Ulozenie uszczelnienia mineralnego (glina) i rekultywacyjnej warstwy glebotwdérczej na koronie
sktadowiska (ziemia, gleba, humus lub kompost).

- Rekultywacja biologiczna



1.3.2. Zakres robot
- 1. Szczegétowy zakres robot podlegajgcych wykonaniu w ramach niniejszej umowy okresla:

- a) Dokumentacji okreslajgcej techniczne warunki zamkniecia i rekultywacji sktadowiska - zatgcznik
nrl

- b) Przedmiar robét - zatgcznik nr 2

2. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

Wykonanie prac przygotowawczych, w tym:

- prace geodezyjne

- ksztattowania bryly sktadowiska do uzyskania

- oczyszczenie obwatowan

- odtworzenie rowodw przyskarpowych

- Ksztaftowanie bryly sktadowiska

- Wykonanie warstwy wyrownawczej na wierzchowinie i skarpach

- Wykonanie warstwy uszczelniajgcej na wierzchowinie i czesci skarp
- Wykonanie warstwy drenazowej z geokompozytu na wierzchowinie i czesci skarp
- Woykonanie biologicznej warstwy rekultywacyjnej na czesci skarp

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i opracowanie dokumentacji



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

Budowla - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na cato$¢ uzytkowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe lub nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korAcowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8 Prawo Budowlane.

Wyrdéb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub



jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.12. Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdédw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu robét.

1.4.13. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.15. Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17. Projektant - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentac;ji
projektowej i komplet ST.

W obszarze bryty sktadowiska wystepuje instalacja gazowa (ujecie i odprowadzenie gazu z bryty
sktadowiska) oraz instalacja wodociggowa i elektryczna.



Zaplecze sktadowiska wyposazone jest w instalacje elektryczng, wodng i kanalizacyjng. Wykonawca robot
bedzie mdgt korzystac, odptatnie, z omawianych instalacji.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i orientacyjny
przedmiar robét.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i ST

Wszystkie roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedédw lub opuszczen w dokumentach projektowych, a o ich
wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

UWAGA !
Wszystkie urzadzenia wymienione w specyfikacji podane s3 jako przyktadowe i moga by¢ zastapione
innymi o takich samych parametrach.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:



o) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

B) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

W trakcie budowy obiektu powstawac¢ beda odpady zwigzane z uzdatnieniem do celéw budowlanych
istniejgcego terenu. Grunty wydobyte z przestrzeni ograniczonej wykonang (w celu zabezpieczenia przed
zanieczyszczaniem wod  pierwszego poziomu wodonosnego) wokoét  sktadowiska  przestong
przeciwfiltracyjng moga by¢ wykorzystane wytgcznie w terenie ograniczonym tg przestona.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosé

zanika (np. materiaty pylaste, popioty) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej



pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej dwa tygodnie przed wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet wiasny Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdore nie wptynag
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq oraz
wymaganiami ST.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowe].

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zamierzong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wyniki badann na prosbe Inspektora nadzoru nalezy przedstawi¢ do jego akceptacji i przechowywac w
dokumentacji budowy.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST i Dokumentacji
Projektowej, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.



6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych —w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

3. w przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy [1]
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakoczenia poszczegdlnych elementéw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne.

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Inspektora
nadzoru.



7. OBMIAR ROBOT (Jezeli bedzie wymagany zgodnie z warunkami umowy)

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami w dokumentacji projektowej lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymaga badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny (kornicowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w
punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowsq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem



tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

specyfikacje techniczne,

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw wedtug ST, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

ARG N

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i ewentualnie sieci uzbrojenia terenu,
8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.



9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.



10. PRZEPISY

10.1. Ustawy ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzh. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn.

zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 215
z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2021 r. poz.

869).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. Z 2021 r. poz. 272).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.

1219
- Usta

z pdzn. zm.).

wa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie

oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898 z pdzni. zm.)

10.2.

10.3.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdin.

zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 - tekst jednolity
Dz. U z 2013, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2015, poz. 1775).

Inne dokumenty i instrukcje


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000898+2013$08$23&min=1

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, I, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
- Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w
miejscowosci Wola Pawtowska, gmina Ciechanéw zatwierdzona Decyzjg Nr 191/21/PZ.0 dnia 07.12.2021
przez Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych zwigzanych z wykonaniem nastepujgcych robdt ujetych w dokumentacji projektowej, realizowanych
w ramach inwestycji pn. ,,Zamkniecie i rekultywacja kwatery A na terenie Sktadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne na terenie RZGOK w Woli Pawtowskiej”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot ziemnych przy wykonywaniu warstwy uszczelniajgcej i warstwy glebotwdrczej na koronie
sktadowiska ujetych w punkcie 1.1 ponizszej ST.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drég
samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz robdt zwigzanych z zaktadaniem
rurociggéw lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmujg wykonanie nasypu ziemnego na koronie sktadowiska
z dostosowaniem tychze robdt do obecnie istniejgcego uksztattowania bryty sktadowiska bez istotnego
przemieszczania odpadow zdeponowanych na sktadowisku.

Techniczny sposdb zamkniecia kwatery A bedzie polegat na:

e Uporzadkowaniu terenu, profilowaniu bryly kwatery do maksymalnej rzednej 155 m n.p.m.
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych, profilowaniu skarp w sposéb zapewniajcy
statecznos$¢ geotechniczng bryty kwatery oraz utozeniu warstwy wyréwnawczej o migzszosci
0,25 m wykonanej z odpadow wyszczegdlnionych w pozwoleniu zintegrowanym,

e Przedtuzeniu studni odgazowujacych jezeli zajdzie taka potrzeba
e wykonaniu warstwy uszczelniajacej o migzszosci 0,20 m.

PRACE ZOSTALY PRZEWIDZIANE ZAROWNO DLA SKARPY ORAZ DLA WIERZCHOWINY.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu np. do zadanych projektem rzednych, przez sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50
m.

1.4.3. Woykop dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktdéra zawiera:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
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- szczegbétowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).
1.4.4. Giebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.5. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.6. Woykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.7. Woykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

1.4.11. Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

1.4.12. Wskaznik zageszczenia - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
ls=pa/Pds
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
pds - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgcg do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?3).

1.4.10. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U = dso/ d1o
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i sztukg budowlana.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST WO. 00: ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Materiaty do wykonania robot stosowac nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i
rysunki oraz niniejszg ST.

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych naleza:
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- warstwa uszczelniajagca - grunt spoisty ktéry po wbudowaniu bedzie miat wspdtczynnik filtracji k
mniejszy niz 10° m/s. W przypadku dowozenia materiatu gruntowego nie spetniajgcego tego warunku
zostanie on wymieszany z dodatkiem $rodka poprawiajgcego witasciwosci izolacyjne (np. bentonit) w celu
uzyskania minimalnej wymaganej wartosci wspdtczynnika filtracji.

- warstwa glebotworcza — gleba lub kompost. W zaleznosci od zastosowanego materiatu mozliwe
odstgpienie od wykonania warstwy odsaczajacej (drenazowej) z gruntu niespoistego (piasku). Mozliwe
jest réwniez mieszanie dowozonego materiatu z piaskiem w celu poprawienia wtasciwosci filtracyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$é do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WO. 00: ,, Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne - koparki; podsiebierne, przedsiebierne
oraz witdkowe, narzedzia reczne - szpadle, topaty, oskardy, kilofy, fomy itp.),

- przemieszczania mas ziemnych — spycharki, fadowarki,

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, pojemniki reczne, taczki do
transportu gruntu oraz piasku itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki reczne lub mechaniczne typu skoczki, ptyty wibracyjne itp.).

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

. i Mieszanki gruntowe z matg
. Grunty niespoiste: . . - .
Dzia . ... | Grunty spoiste: pyly, ity zawartoscig frakc;ji
) piaski, zwiry, pospotki L
tanie . kamienistej
Rodzaj sprzgtu py ; > - oy
sprze grubosé liczba grubosé liczba grubosé licsb
iczba
tu warstwy w | przejazd | warstwy w | przejazdd | warstwy w L,
) przejazdéw
cm ow cm w cm
Walce gtadkie 0od10do |od4do8| Od10do | od4do8 | od10do 20 od4do8
Walce 20 - 20 0d8do12 | 0d20do30| od8do12
Stat okotkowane - od6do | od20do |od6do10| od30do40 | od6do 10
a
Y Walce ogumione od 20 do 10 30
czne
(samojezdnei 40 od 30 do
przyczepne) 40
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Ptytki spadajace - - od50do | od2do4 | od50do 70 od2do4
(ubijaki) 0d20do |od2do4 70 od2do4 | od20do 30 od2do4
Szybko uderzajgce 40 od 10 do
ubijaki od3do5 20 - od 20 do 40 od3do5
Walce wibrujgce od30do |od3do5 od20do | od30do 50 od3do5
lekkie (do 5 ton) 50 od3do5 - 30 od 40 do 60 od3do5
Dyna | $rednie (5-8 ton) od 40 do od20do | od30do
micz | ciezkie (B8 ton) 60 od5do8 30 40 od 10 do 20 od5do 8
ne | Ptyty wibrujace od50do |od4do6| od30do od 20 do 40 od4do6
lekkie 80 40 -
ciezkie od 20 do
od 20 do - 30
40 od 20 do
od 30 do 30
60

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST WO. 00: ,,Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatéw na terenie stosowac transport o fadownosci catkowitej do 7,0m3.

4.2. Transport gruntow

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST WO. 00: "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres i szczegotowe warunki wykonania robét ziemnych.

Wszystkie prace ktére nalezy wykonac¢ w ramach umowy wyszczegdlnione sg w punkcie 1.3. "Zakres robot
objetych ST - czes¢ ogdlna ST WO. 00". Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacjg technologiczng”.

W celu okreslenia wartosci wspodfczynnika filtracji gruntu dostarczanego na warstwe uszczelniajgca
zostanie wykonane badanie w laboratorium w celu jego okresSlenia oraz uziarnienie dostarczonego
materiatu do badan. Warstwg uszczelniajgca bedzie grunt spoisty ktéry po wbudowaniu bedzie miat
wspofczynnik filtracji k mniejszy niz 10°m/s. W przypadku dowozenia materiatu gruntowego nie
spetniajgcego tego warunku zostanie on wymieszany z dodatkiem Srodka poprawiajgcego wtasciwosci
izolacyjne (np. bentonit) w celu uzyskania minimalnej wymaganej wartosci wspotczynnika filtracji.

Materiat gruntowy dostarczany na warstwe glebotwdrczg — gleba lub kompost. W zaleznosci od
zastosowanego materiatu na warstwe glebotwdrczg mozliwe bedzie odstgpienie od wykonania warstwy
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odsaczajacej (drenazowej) z gruntu niespoistego (piasku) lub dowozony grunt zostanie wymieszany z
piaskiem w celu poprawienia jego przepuszczalnosci.

Warstwe uszczelniajgcy nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0.95. Warstwe glebotwdrczg nalezy
zagescic¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0.93.

5.2.1. Nasypy

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do ok. 5% w
kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzedniej.

Grubos$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
probnego zageszczenia.

Dla unikniecia przestojow, odcinek robét nalezy podzielié¢ na czesci tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania i kontroli mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

Materiat zasypki nie powinien by¢ zamarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. odpadéw budowlanych
itp. materiatow).

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac¢ wilgotnos¢ naturalna W, zblizong do optymalnej Wop., okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora. Zaleca sie aby dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ W, byta w granicach Wopt. + 2%.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcych dopuszczalne (do 2%),
mozna grunt wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia
wilgotnosci.

5.3. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania nasypu.

Kontury robét ziemnych pod nasyp (przykrycie obecnie istniejgcej korony sktadowiska) nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Migzszos¢ gruntow wbudowywanych powinna docelowo wynosié:

e warstwa uszczelniajaca 20 cm

e warstwa techniczna 25 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO. 00.: "Wymagania ogdlne".

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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6.3 Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na nasypy

Badanie przydatnosci gruntu do budowy warstwy uszczelniajgcej nalezy przeprowadzi¢ na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m>. Badanie wykonaé¢ wg PN-88/B-04481.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce witasciwosci:

e sktad granulometryczny wg PN-B-04481,

e wilgotnos¢ naturalng wg PN-B-04481,

e wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowg szkieletu wg PN-B-04481.

Wartos$¢ wspodtczynnika filtracji gruntu przewidzianego do wbudowywania w warstwe uszczelniajgca
nalezy zbadaé w laboratorium przed dostarczeniem materiatu na budowe. Dla prébki o
okreslonym/zbadanym wspétczynniku filtracji nalezy wykonaé analize uziarnienia. Ewentualng koniecznos¢
wykonania ponownych badan wspdtczynnika filtracji dla materiatu dostarczanego zostanie okreslona przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT (Jezeli bedzie wymagany zgodnie z warunkami umowy)

7.1. 0gblne zasady obmiaru robét podano w ST WO. 00.: "Wymagania ogodlne".

Zatozono nastepujace ilosci materiatéw gruntowych niezbednych do wykonania przykrycia korony
sktadowiska:

Teren kwatery A przeznaczonej do rekultywacji obejmuje dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi:
82,83, 84, 85/1,102/2, 127/4, 143, obreb nr 41 Wola Pawtowska o powierzchni ok. 3,5 ha.

— powierzchnia eksploatowanej niecki —3,5ha,

— pojemnosc¢ eksploatowanej niecki —324596 m3

— rzedna dna kwatery —138,16-138,47 m. n.p.m.
— docelowa rzedna sktadowania odpadéw — 155 m n.p.m.

— docelowa rzedna po rekultywacji — 158,34 m n.p.m.

— gtebokosc¢ eksploatacyjna niecki —-7m.

— nachylenie skarp wewnetrznych -1:2,5-1,5.

— nachylenie skarp zewnetrznych -1:2.

— ilos¢ studni biogazowych — 15 szt.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jedli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako dtugosc
pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetosci nasypu.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych - obliczenie wg obmiaru w nasypie
nie jest mozliwe, nalezy tg ilos¢ obliczaé wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy zgodnie z PN z tym, ze dolne
wartosci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST WO. 00.: "Wymagania ogdlne".
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST WO.00.: "Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Sk W=

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz.
1775).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401).

[4] Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru”. Ministerstwo Ochrony. Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02

REKULTYWACIA BIOLOGICZNA

Kod CPV: 45222110-3
Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpadéw
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z biologicznym zagospodarowaniem korony rekultywowanego ,, Zamkniecie i
rekultywacja kwatery A na terenie Sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne na terenie
RZGOK w Woli Pawtowskiej”.".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

SST sg stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
i dotyczg prowadzenia prac przy realizacji zagospodarowania terenu i obejmujg zagospodarowaniem
terendw zielonych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i ENPN).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z postanowieniami
Umowy.

2. Materiaty

Do wykonania rekultywacji biologicznej nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg —

opisem technicznym i rysunkami oraz Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpaddéw innych niz

niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Wola Pawtowska, gmina Ciechanéw zatwierdzona Decyzjg Nr

191/21/PZ.0 dnia 07.12.2021 przez Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego.

Do wykonania zagospodarowania terendw zielonych wymagane sg nastepujgce materiaty i komponenty:

- grunt rodzimy max. 0,60 m

- humus pod realizacje biologicznej warstwy rekultywacyjnej — warstwa glebotwdrcza uwzgledniona ww.
robotach ziemnych) — o gr. 0,20 m.

Warszawa rekultywacji biologicznej zostanie wykonana tylko na skarpach, zakoniczona zostanie

wykonanym niewielkim watkiem ziemnym o wysokosci rownej grubosci warstwy biologicznej wokdt catej

korony sktadowiska w celu ,,zatrzymania” nadmiaru wéd opadowych.
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2.1. Wymagania odnosnie humusu pod realizacje biologicznej warstwy rekultywacyjnej (glebotwaérczej)
Materiat humusowy pod realizacje biologicznej warstwy rekultywacyjnej moze pochodzi¢ z robodt
budowlanych (ziemia rodzima) prowadzonych na terenie sktadowiska lub by¢ dowieziony z innych miejsc.
Materiat przed zastosowaniem musi by¢ oczyszczony z odpaddw, gruzu, kamieni, korzeni krzewdw i drzew,
a ponadto spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- pH 5,6 + 6,5,

- struktura gruzetkowata — niedopuszczalne sg zbrylenia.

2.2. Wymagania odnosnie materiatéw i urzadzen pod realizacje biologicznej warstwy rekultywacyjnej
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
Dokumentacjg projektowg. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowad
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektor nadzoru srodki transportu:

- samochdéd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy do transportu humusu (minimum 10 Mg).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowiern Umowy.

5.2. Biologiczna warstwa rekultywacyjna
5.2.1. Przygotowanie terenu pod biologiczng warstwe rekultywacyjng

PRACE ZOSTALY PRZEWIDZIANE TYLKO DLA SKARPY.

W miejscach wykonania biologicznej warstwy rekultywacyjnej (glebotwdrczej) roztozyé warstwe humusu o
grubosci tak jak w projekcie z dostosowaniem do obecnego uksztattowania korony sktadowiska warstwa
glebotwdrcza moze mieé¢ migzszos¢ ok. 0.2 m. Utozenie warstwy glebotwodrczej ujete jest w robotach
ziemnych (ST-01) Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania ogdlne”, wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét,
materiatdw, wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy, wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
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Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce do tych celéw odpowiednie
uprawnienia/akredytacje.

7. Obmiar robot (Jezeli bedzie wymagany zgodnie z warunkami umowy)
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:
m? - wykonania na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Cena jednostki obmiarowej (jezeli bedzie wymagana zgodnie z warunkami umowy)

Cena wykonania 1 m? obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy humusu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — prace uwzglednione w robotach
ziemnych (ST-01),

- wyréwnanie utozonej warstwy humusu do wymaganego profilu — prace uwzglednione w robotach
ziemnych (ST-01).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci robét podano w ST WO. 00.: "Wymagania ogdlne".
10. Dokumenty odniesienia

PN-83/R-04150, Zmiany Bl 7/88, poz. 83. Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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