. MARSZALEK Warszawa, ¢nia 27 listopada 2015 r.
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
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DECYZJA Nr 336/15/P$.Z

Nz podsiawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 203 ust. 3, ar. 204,
art. 211, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2012 r.
poz. "232, zp6zn. zm.), porozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z c.c.
w Cizchanawie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechandw,

udziela sie pozwolenia zintegrowanego

Przecsigbiorstwu Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechandw
(REGON: 130355722, NIP: 566-16-43-631), na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami dla odpadéw
innych niz niebezpieczne do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania
ponac 73 ton na dobe, z wykorzystaniem obrébki biologicznej, zlokalizowane] w miejscowo§ci Wola Pawiowska,

gminz Clechanéw, powiat ciechanowski

oraz obejmuje sie ww. pozwoleniem
instalacie niewymagajgcg uzyskania pozwolenia zintegrowanego polozong na terenie tego samego zakiedu -

instalecie do biologicznego przetwarzania odpadoéw zielonych i innych bioodpadow

i okresla sie nastepujgce warunki pozwolenia:

. RobzaJd PROWADZONEJ DZIALALNGCSCI
1. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpaddw komunainych.

Zz. Mechaniczne przetwarzanie odpaddéw pochodzacych z selektywnej zbiorki, oznaczonych kodami

z podgrupy 15 01120 01.
Eiclogiczne przetwarzanie odpadéw zielonych i innych bioodpadéw pochodzenia komunalnego.

. RopzAJ 1 PARAMETRY INSTALACJI ORAZ STCSOWANA TECHNOLOGIA
1. Rodlzaj instalacji
1.1 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw

‘nstalacia do mechaniczno-biclogicznego przetwarzania odpadéw, zaliczajgca sie do kategorii instalaci
w gospodarce odpadami dla odpadéw innych niz niebezpieczne do odzysku lub kombinacji odzysku
i unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania ponad 75 ton na dobe, z wyKorzystaniem cbrobki
biclogicznej.

instalacia zlokalizowana jest na dziakkach nr ewid.127/4 i 129/3, obreb 41 w miejscowosci Wola

Pawlowska, gm. Ciechandw.

instalacia prowadzona moze by, w zalezno$ci od zapotrzebowania, w dwéch wariantach:

1) wariant | - mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpaddéw komunalnych;

2) wariant 1l - mechaniczne przetwarzanie odpadow pochodzacych z seleklywnej zbiorki,
oznaczonych kodami z podgrupy 15 01120 01,

orzy zachowaniu maksymalnych ilosci wskazanych w punkcie 2.1.



4.2 Instalacja do biologicznego przetwarzania odpaddw zielonych i innych bicodpadow
Instalacia do biologicznego przetwarzania odpadow zielonych i innych bicodpadéw pochodzenia

komunalnego, zlokalizowana na dziatkach nr ewid.127/4 i 129/3, obreb 41 w miejscowosc: Wola

Pawlowska, gm. Ciechandw. Instalacja niewymagajgca uzyskania pozwolenia zintegrow anego,

uwzgledniona w pozwoleniu na zasadach okreslonych w art. 203 ust. 3 ustawy Prawc cchrony

S$rodowiska.

2. Wioc przerobowa (zdolnos¢ przetwarzania) instalacji
2.1 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
instalacia do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw, sklada sie z:
1) czesci mechanicznej - 0 catkowitej mocy przerobowej (praca w systemie dwuzmianowym)

55 000,0 Mg/rok, w kiérej prowadzone mogg by¢ procesy:
a) mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, oznaczonych kodem
20 03 01 (wariant 1) — w iloéci do 50 000,0 Mg/rok,
by mechanicznego prietwarzania odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki, cznaczonych
kodami z podgrupy 15 01120 01 (wariant 1) ~ wiloéci do 5 000,0 Mg/rok;

2) czesci biologicznej - o catkowitej mocy przerobowej 24 000,0 Mg/rok, w ktére| prowadzony jest
proces biologicznego przetwarzania frakeji o wielkosci 0-80 mm (tzw. frakcji podsitowej, 0znzczone]
kodem 1912 12), wydzielonej ze zmieszanych odpadéw komunalnych (wariant [} w ilosci
do 24 000,0 Mg/rok;

3) sita o oczkach wielkosci 20 mm o catkowite] mocy przerobowej 250 250 Mg/rok {praca w sysiemie
dwuzmianowym), w kitoérym prowadzony jest proces mechanicznego przetwarzania wytworzenego
stabilizatu w iloéci do 20 000 Mg/rok.

2.2 instalacja do biclogicznego przetwarzania odpadéw zielonych i innych bioodpaddw
Instalacia do biologicznego przetwarzania odpadow zielonych i innych bicodpadow pochodzenia

komunainego — o catkowitej mocy przerobowej 2 000,0 Mg/rok.

3. Elementy wchodzace w skiad instalaci
3.4 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
3.1.1. Czesé mechaniczna instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw

Czesé mechaniczna instalacji zlokalizowana jest w hali technologiczne] sorfowni — obigkcie
stalowym o powierzchni uzytkowej ok. 3453,7 m?. Hala posiada utwardzone, szczeine podioze
(wykonane zplyt zelbetowych o grubosci 0,18 m, pokrytych posadzkg przermysiowg
oraz dodatkowo zabezpieczone folig PEHD o grubosci 1mm) z systemem odprowadzania
odciekéw do systemu kanalizacyjnego oraz system wentylacji mechanicznej.

Hala technologiczna sortowni podzielona jest na dwie czesci. Cze$¢ wschodnia hali zhanowl

strefe przyjecia odpadow. W czesci zachodniej zickalizowano linie technologicznz.

Strefa przyjecia odpadéw obejmuje:

- obszar roztadunku i czasowego magazynowania zmieszanych odpaddw komunainych
o powierzchni 500 m?, z wydzielonymi boksami przyjecia odpaddw,

- obszar roziadunku i czasowego magazynowania odpadow pochodzagcych z selekiywnej

zbiérki o powierzchni 50 m*.



3.1.2

W skiad linii technologicznej cze$ci mechanicznej instalacji wehodzi:

1.

Ukiad przygotowania i zatadunku odpadoéw:

— przenosnik kanatowy zatadowczy (podposadzkowy),

— przenosnik wznoszacy.

Kabina sortownicza nr 1 przeznaczona do wsiepne] segregacii odpadéw (kabins
8-stanowiskowa) z zestawem konteneréw na wydzielone materialy surowcowe.

Sito bebniowe trzyfrakcyjne o Srednicy oczek 80 mm i 340 mm.

4. Separator ferromagnetyczny (separator metali Zelaznych) zlokalizowany w ukiadzie

transportu frakcji o wietkoéci 0-80 mm (tzw. frakcji podsitowe;j).

Separator ferromagnetyczny (separator metali Zelaznych) ziokalizowany w ukiadzie
fransportu frakcji o wielkosci 80-340 mm.

Kabina sortownicza nr 2 przeznaczona do doczyszczania metali zelaznych i niezelazrych
{(kabina 2-stancwiskowa).

Separator optopneumatyczny nr 1 przeznaczony do wydzielania tworzyw sziuczrych
oraz opakowan wielomateriatowych.

Separator optopneumatyczny nr 2 przeznaczony do wydzielania papieru i tektury.

9. Separator metali niezelaznych.

11.

12.

13.

.Separator optopneumatyczny nr 3 przeznaczony do wydzielania  frakeii

wysokoenergetycznej (odpadéw palnych).

Separator balistyczny listwowy przeznaczony do dalszej segregacji tworzyw sztucznych

i odpaddw wislomaieriatowych.

Separator optopneumatyczny nr 4 przeznaczony do podzialu odpadéw z tworzyw

sztucznych na poszczegodine frakcje materialowe.

Kabina soriownicza nr 3 (kabina gidwna, 28-stanowiskowa) z piecioma przenocsnikami

sortowniczymi przeznaczonymi do segregagcii:

1) frakcji papieru i tektury, wydzielonej na separatorze optopneumatycznym nr 2;

2) frakcji o wielkosci powyzej 340 mm, wydzielonej na sicie bebnowym;

3) frakcji lekkiej (folii) wydzielonej na separatorze balistycznym;

4) frakcji PET wydzielonej na separatorze optopneumatycznym nr 4;

5) innych frakcji tworzyw sztucznych wydzielonych na separatorze optopneumatycznym
nré4;

oraz zestawem kontenerow na wysegregowane materialy surowcowe.

14. System przenosnikéw tasmowych transportujgcych poszczegdlne strumienie cdpaddw

miedzy elementami cze$ci mechanicznej instalacii.

15, Automatyczna stacja zatadunku konteneréw na pozostatosdci z sortowania (balast);

16. Automatyczna kanafowa prasa belujgca z perforatorem.

Czesé bioclogiczna instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw

Czeé¢ biologiczna instaiacji obejmuje:
1. Cztery reakiory do intensywnej stabilizacji odpadéw, kazdy o szerokoéci 6,5 m, diugoédi

30,0 m i wysckoéci 2,1 m, przeznaczone do przetwarzania frakcji podsitowe;.

Reaktory stanowig komory zelbetowe (wykonane z materiatu odpornego na dziaiznie
przetwarzanych odpadow) z uchyinym zadaszeniem oraz wrotami wjazdowymi,
posiadajgcymi konstrukcje ze stali ocynkowanej i proszkowo malowanego aiuminium

oraz pokrycie z membrany GORE® Cover (system BIODEGMA).
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Komory posadowione zostaly na szczelnym podiczu obejmujacym plyte zelhetowg
o grubosci 0,25 m, folie PEHD o grubosci 1mm, posadzke betonowg o grubosci 0,22 m.
W ceiu zapewnienia szczelnosci reaktorow miejsca {gczenia elementow ruckomych
(wrét | skrzydel dachu) zabezpieczone zostaly elementami gumowymi oraz sp=acialng
masg plasiyczng.
2. System napowietrzania odpadow w reaktorach skiadajgcy sie z wentylatoréw, rur ciggow
podposadzkowych oraz kanatéw napowietrzania, umieszonych w posadzce kazdego
z reakiordw (trzy kanaly wykonane z elementow PE-PP z pokrywg zeliwng w hazdym
reaktorze).
System ujmowania odciekow z reaktoréw, skiadajacy sie z kanaldw odbierajgoych odcieki

(&8

(element wspdiny z systemem napowietrzania), umieszczonych w posadzce kazaego
2 reaktordw, rurociagéw podposadzkowych, studzienek posrednich oraz zbiomika
na odcieki.

4. System nawadniania odpadow w reakiorach, skiadajgcy sie rurociggow transportujgeych

wode wodociggows lub odcieki oraz podwieszanych zraszaczy.

&

System sterowania i kontroli procesu.

6. Plac technologiczny o powierzchni 3900 m?, przeznaczony do dalszej stenilizacii
(dojrzewania) frakcji podsitowej, posiadajgcy utwardzone, szczelne betonowe podioZe
(wykonane z kilku warstw betonu, podbudowy zasadniczej z kruszywa oraz docatkowo
zabezpieczone folig PEHD o grubosci 1 mm), system odprowadzania occiekdw

do szczelnego zbiornika.

3.4.3 Sito do mechanicznego przetwarzania stabilizatu
Sito dwufrakeyjne o wielkosci oczek 20 mm, ustawione na placu technologicznym czesci
biclogicznej instalacii.
3.2 Instalacja do bislogicznego przetwarzania odpadéw zielonych i innych bioodpaddw
Instalacie do biologicznego przetwarzania odpadow zielonych i innych bicodpaddw pochaczenia
komunalnego stanowi:
1. Rozdrabniarka do odpadéw zielonych (rebarka tarczowa).
2. Plac technologiczny o powierzchni 1100 m?, posiadajacy utwardzone, szczelne betonowe ccioze
oraz system odprowadzania odciekow do szczelnego zbiornika, zapewniajgcy mozliwosc Liczenia
trzech pryzm, kazda o szerokosci ck. 8m, diugosci ok. 80 m i wysokos$ci ok. 2,6 m.

3. Sito o wielkosci oczek 20 mm.

4. Opis stosowanej technologii

4.1 Instalacja do mechaniczno-biclogicznego przetwarzania odpadéw
instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw moze by¢ eksploatowana w dwoch
wariantach opisanych w punktach 4.1.1-4.1.2. Warianty stosowane mogg by¢ zamiennie, w zaizznoscl
od zapotrzebowania, przy zachowaniu maksymalnych ilosci wskazanych w punkcie 2.1 czesct I

pozwolenia.

4.4.4 Wariant | — przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych
Przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych prowadzone jest dwu lub trzyetanowo —
w pierwsze] koiejnosci w czesci mechanicznej, a nastepnie w czgécl biologiczre! irswelac]

i na sicie o wielkosci oczek 20 mm (opcjonalnie), zgodnie z ponizszym opisem.



MECHANICZNE PRZETWARZANIE ZMIESZANYCH ODPADOW KOMUNALNYCH

Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych prowadzone jest nz linii
technologiczne] w hali soriowni.

Przeznaczone do przetwarzania odpady zmieszane, po dostarczeniu na teren zakiady,
zwazeniu oraz przeprowadzeniu czynnosci ewidencyjno-kontrolnych kierowane sg do hali
sortowni i roztadowywane w czesci magazynowej hali — w przeznaczonej do tego celu strefie
roztadunku i magazynowania o powierzchni 500 m?. Z zasobni odpady transportowane sa przy
uzyciu tadowarki kolowej na przenosnik kanatowy, skad kierowane 83 nastgpnie dc kabiny
sortowniczej nr 1. Przed i w trakcie zaladunku odpadow na przenosnik kanatowy dokonywansz
Jjest kontrola wizuaina strumienia odpadbéw majaca na celu wyeliminowanie odpaddéw mogacych
uszkodzi¢ linie technologiczng (np. odpadéw wielkogabarytowych, budowlanych, cuzych
elementoéw Zelaznych, iatwo identyfikowainych odpadow niebezpiecznych).

W kabinie prowadzona jest wstepna, reczna segregacja, majgca na celu wydzielenie z masy
odpadow frakcji szklanej, odpadow wielkogabarytowych, duzych, latwo rozpoznawainych
elementéw z tworzyw sztucznych i tektury, materiatéw i substancji niebezpiecznych, zuzyvisge
sprzetu elektrycznego | elekironicznego, drewna oraz odpaddéw tarasujgcych, mogacych
zaki6ei¢ dalszy proces przetwarzania odpaddw.

Po segregacji wstepnej strumien odpadéw kierowany jest do sita bebnowego, w kidrvm
nastepuje rozdziat odpadéw na trzy frakcje — frakcie o wielkosci 0-80 mm (tzw. frakcic
podsitows), frakcje o wielkosci 80-340 mm (tzw. frakcje srednig) i frakcie o wielkosci powyze]
340 mm.

FRAKCJA O WIELKQSC! C-80MM

Frakcja podsitowa, drobna, zawierajaca znaczgce iloci odpadéw ulegajgcych biodegradaci,
kierowana jest systemem przenosnikéw taSmowych do separatora ferromagnetycznego,

w ktérym wydzielane sg metale zelazne, a nastgpnie na zewngtrz hali technclogiczne;
do zadaszonego betonowego boksu magazynowego. Po zebraniu stosownej iloSci, frakcja
ta transportowana jest do czesci biologicznej instalacji w celu dalszej obrobki.

Wydzielone z frakcji podsitowej metale Zelazne kierowane s3 do kabiny sortownicze] nr 2, gdzie
prowadzony jest proces ich doczyszczania. Po doczyszczeniu wydzielone metale umieszczane
sg w kontenerze i firansporfowane na zewnatrz hali do miejsc magazynowania.
Zanieczyszczenia kierowane sg do pojemnikéw pod kabina, a nastepnie w zaleznosci od skizdu
kwalifikowane i przekazywane do zagospodarowania jako pozostalosé po sortowaniu (balast)
lub komponent do produkgji paliwa alternatywnego.

FRAKCJA O WIELKOSCI 80-340 MM
Frakcja srednia o wielko$ci 80-340 mm transportowana jest z sita bebnowego systemer

przenosnikéw tasmowych do separatora ferromagnetycznege, w ktérym wydzielane sg metale
zelazne. Wydzielone metale zelazne kierowane sag do kabiny sorfowniczej nr 2, gdzie
prowadzony jest proces ich doczyszczania. Po doczyszczeniu wydzielone metale umieszczans
sgwKkontenerze 1 transportowane na zewnatrz hali do miejsc magazynowarnia.
Zanieczyszczenia Kierowane sg do pojemnikdw pod kabing, a nastepnie w zaleznosci od skiadu
kwalifikowane i przekazywane do zagospodarowania jako pozosialo$é po sortowaniu (baiast)

lub komponent do produkcii paliwa alternatywnego.

Po wydzieleniu metali zelaznych frakcja o wielkoséci 80-340 mm kierowzana jest systerem
przenosnikow do separatora optopneumatycznego nr 1. W separatorze tym z masy odpaddw
wydzielana jest misszanina fworzyw sztucznych (m.in. PE, PP, PET, PS; z wylgczeniem PCV)
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z pewnym udzialem tekstyliow oraz opakowan wielomateriatowych (fypu TETRAPACK),
przeznaczona do dalszego rozsorfowania. Wydzielone surowce kierowane sg do separatora
balistycznego, w kiérym nastepuje podziat na odpady ciezkie (twarde, toczgce sig), odpady
lekkie (migkkie, ptaskie) oraz frakcje drobna.

Frakcja ciezka transporiowana jest do separatora optopneumatycznego nr 4, v kiorym

nastepuje podzial tworzyw na poszczegdlne frakcje materiatowe lub kolorystyczna. Visigpnie

wysortowane frakcje tworzyw kierowane sg nastepnie do kabiny sortownicze] nr &, gdzie
w spos6b manualny prowadzona jest ich ostateczna segregacja na poszczegolne frakcje
kolorystyczne | materiatowe. Vydzielone surowce kierowane sg w sposob automalyczny
do bokséw zlokalizowanych pod kabing sortownicza. Pozostatosci z manualnegc sorowania
tworzyw w kabinie nr 3 oraz z separatora optopneumatycznego nr 4 kwalifixowane
sg | przekazywane do zagospodarowania jako komponent do produkcji paliwa altermatyvnsgo.
Frakcia lekka wydzielona w separatorze balistycznym kierowana jest w sposob niezalszny
do kabiny sortowniczej nr 3, gdzie w sposob manualny prowadzony jest jej daiszy rczdziat
na folie transparentng i folie mix. Wysegregowane w Ww. procesie tworzywa Kierowane
sg do boksow zlokalizowanych pod kabing sortowniczg. Pozostato$ci z manualnege soriownia
frakcji lekkiej kwalifikowane sg i przekezywane do zagospodarowania jako Korponent
do produkcii paliwa alternatywnego.

Wydzielona w separatorze balistycznym frakcja drobna — w zaleznosci od skiadu - kierowana
jest do automatycznej stacji zatadunku kontenerow jako pozostatos¢ z sortowania {balast)
lub do czeséci biologicznej instalacii.

Frakcja o wielkosci 80-340 mm, po wydzieleniu w separatorze optopneumatyczym ar 1
tworzyw  sztucznych, kierowana  jest systemem  przeno$nikow do senaratora
optopneumatycznego nr 2, w ktorym wysegregowywany iest papier oraz tektura. Whydzielony
wstepnie surowiec transportowany jest nastepnie do kabiny sorowniczej nr Z, gdzie
prowadzony jest dalszy proces jego segregacji lub doczyszczania. Pozbawiony zanieczyszczen
papier mix oraz tektura kierowane sg do bokséw magazynowych. Usunigte zanisczyszczenia
przekazywane do zagospodarowania jako komponent do produkcji paliwa alternatywnegc.

Po wydzieleniu papieru i tektury frakcja srednia transportowana jest do separatora metali
niezelaznych. Wydzielone metaie niezeiazne kierowane sg do kabiny sortowniczej nr 2, gdzie
prowadzony jest proces ich doczyszczania. Po doczyszczeniu metale umieszczane
s3 w kontenerze i transportowane na zewnatrz hali do miejsc magazynowania. Pczostafosct
z procesu doczyszczania kierowane sg do pojemnikéw pod kabing, a nastepnie w z& gznosci
od skiadu kwalifikowane i przekazywane do zagospodarowania jako pozostatosé po scrtowaniu
(balast) lub komponent do produkcji paliwa alternatywnego.

Po wysegregowaniu metali niezelaznych pozostaly strumient frakcji wielkosci 80-340 mm
kierowany jest do kolejnego separatora optopneumatycznego nv 3. W separaicize ym
wydzielane sg odpady tworzyw sztucznych nienadajgce sie do zagospoderowania
materialowego oraz ewentualnie inne materialy paine (papier, drewno, tekstylia). Pozuostatost
po wydzieleniu frakcji palnej kierowana jest jako tzw. balast do automatycznej stacji zatadunku
konteneréw. Wydzielona w separatorze frakcja palna - w zaleznod$ct od skiadu
oraz uwarunkowari rynkowych - kierowana jest bezposrednio do urzadzenia buforujgcego jako
komponent do produkgii paliwa alternatywnego lub przekazywana do separatora balistycznego,
gdzie nastepuje jej podziai naodpady cigzkie (twarde, toczace sig), odpad: iekkie
(miekkie, ptaskie) oraz frakcje drobna.



Frakcja ciezka transportowana jest do separatora optopneumatycznego nr 4, w kidrym
nastgpuje podziat tworzyw na poszczegoine frakcje materialowe lub kolorystyczne. VWsigpnie
wysortowane frakcje tworzyw kierowane sg nastepnie do kabiny sortowniczej nr 3,
gdzie w spos6b manuainy prowadzona jest ich ostateczna segregacja na poszczegbine frakcie
kolorystyczne i materiatowe. Wydzielone surowce kierowane sa w sposdb automatycznv
do boksow ziokalizowanych pod kabing sorfowniczg. Pozostato$ci z manualnege sorfowznia
iworzyw w kabinie nr 3 oraz zseparatora optopneumatycznege nr 4 kwalifikowane
sg przekazywane do zagospodarowania jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego.
Frakcja lekka wydzielona w separatorze balistycznym kierowana jest w sposéb niszalezny
do kabiny sortowniczej nr 3, gdzie w sposéb manualny prowadzony jest je] dalszy rozdzial
na folie transparentng i folie mix. Wysegregowane w ww. procesie tworzywa kiercwane
sg do bokséw zlokalizowanych pod kabing sortowniczg. Pozostalosci z manualnego soricwnia
frakcji lekkiej kwalifikowane sg i przekazywane do zagospodarowania jako komponent
do produkciji paliwa alternatywnego.

Wydzielona w separatorze balistycznym frakcja drobna — w zaleznosci od skladu - kisrowana
jest do automatycznej stacji zatadunku kontenerow jako pozostalo$§é z sortowania (bziast)
lub do czesci biologicznej instalacii.

FRAKCJA O WIELKOSCI POWYZEJ 340 MM

Frakcja o wielkosci powyzej 340 mm kierowana jest systemem przeno$nikow tadmowych
do kabiny segregacji nr 3. W kabinie, w sposéb manualny, wydzielane sg tworzywa sztuczne
{(w tym odpady folii biatej i transparentnej oraz folii mix), karton, papier mix craz meiale.
Pozostaloé¢ z sortowania kwalifikowana jest | przekazywana do zagospodarowania jako
komponent do produkcji paliwa alternatywnego lub jako tzw. balast przeznaczony

do skiadowania.

Wydzielone w procesie technologicznym odpady papieru | tektury, fworzyw sztucznyeh,
opakowar: wielomateriatowych i tekstyliw poddawane sg belowaniu, a nastepnie kierowane
do miejsc magazynowania. Pozostate surowce widrne po zebraniu stosownej iloéci kierowans
sg bezposrednio do miejsc magazynowania. Odpady zakwalifikowane jako komponent
do produkcji paliwa alternatywnego kierowane sg do zasobni o pojemnosci 50 m° (urzadzenia
buforujgcego), a nastepnie (w miare mozliwosci) poddawane belowaniu. Pozostaiosé

z sortowania {tzw. balas?) trafia do automatycznej stacji zatadunku kontenerow.

BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE FRAKCJi PODSITOWEJ

Biologiczne przetwarzenie frakcji podsitowe] pochodzgcej ze zmieszanych odpaddw
komunalnych prowadzone jest dwuetapowo w czeéci biologicznej instalacji. Pierwszy etap
procesu (etap intensywnej obrobki) prowadzony jest w reaktorach zelbetowo-memebranowych
(system BIODEGMA), drugi etap (etap dojrzewania) na placu technologicznym ziokalizowanym
w sgsiedziwie ww. reakioréw, zgodnie z ponizszym opisem.

Frakcja podsitowa wydzielona w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpaddw
komunalnych transportowana jest z czeéci mechanicznej instalacji, a nastepnie zatadowywana
do reaktora przy wykorzystaniu tadowarki kolowej. Wysoko$é odpaddbw w reakicrach

nie powinna przekraczaé¢ 2,0 m. Po zatadunku odpadéw do reaktora nastepuje zamknigcie wrét

i skrzydet zadaszenia.



W reaktorach materiat wsadowy podlega intensywnej obrobce biologiczne] prze: ockres
minimum 2 tygodni, do czasu osiggniecia przez przetwarzane odpady wartosci AT: ponizej
20 mg O2/g suchej masy.

W okresie tym odpady poddawane sg procesom:

1. Intensywnego napowietrzania
Proces napowietrzania pryzm prowadzony jest przy wykorzystaniu systemu «anatow
napowietrzajgcych i rurociggow, umieszczonych w posadzce reaktorow oraz wentyigiorow.
Nawiew powietrza nastepuje od dolu poprzez kanaty w systemie tloczgcym. Odprowadzanie
powietrza odbywa si¢ przez membrang pokrywajgcg dach reaktoréw. Membrana
zapobiegaé powinna przedostawaniu sie nieoczyszczonego powietrza do atmos’ery.

2. Ujmowania odciekow i nawadniania
Odwadnianie tuneli kompostowych prowadzone jest przy wykorzystaniu tych samych
xanalow i rurociagdw, ktére stosowane sg do wprowadzania powietrza technolog cznego.
Ujmowane odcieki kierowane sg do systemu kanalizacji i zbiorika magazynowego, skad
w zaleznosci od zapotrzebowania mogg by¢ przettaczane z powrotem do reakiordvs w celu
nawodnienia odpadow.
W przypadku zbyt malej ilosci odciekdw dopuszcza sie nawadnianie odpadéw wodg
z wodociggu.

VW celu zapewnienia optymainych warunkdw przebiegu obrébki biologicznej, w toku procesu
sechnologicznego prowadzony jest systematyczny pomiar temperatury i wilgotinosci masy
odpadéw. Dane pomiarowe kierowane sg do centrainego systemu Kkomputsrowego
posiadajgcego  oprogramowariie, umozliwiajgce automatyczng zmiang intensywnosci
napowietrzania oraz okreslajgce wiasciwy daiszy tryb postepowania (nawadrianie),

w zalezno$ci od stanu danej partii odpadow.

Dojrzewanie stabilizatu stanowi drugi etap obrobki biologicznej frakcji podsitowej [ proviadzone
iest na placu technologicznym, zlokalizowanym w bezposrednim sgsiedziwie reakiordw
selbetowo-membranowych. Odpady transportowane sg na plac przy wykorzystaniu fedowarki
kotowej, a nastepnie uktadane w pryzmy o szerokosci ok. 8 m, diugosci ok. 50 m i wysakoscl
ok.2,6 m {acznie 9 pryzm). Pryzmy ukiadane sg w odstgpach zapewniajgcych sv/cbodny
orzejazd miedzy nimi tadowarki. Proces dojrzewania stabilizatu trwa okoto 6-7 tygodni, co czasu
osiagniecia przez przetwarzane odpady warto$ci ATs ponizej 10 mg Olfg suche] masy
iub speinienia pozostatych okreslonych w prawie wymagar.

W toku procesu technologicznego odpady przerzucane sg przy wykorzystaniu fedowarki
kolowej. Czestotliwosé przerzucania uzalezniona jest od stanu odpaddéw (odpady sowinny
byé jednak przerzucane nie mniej niz czterokrotnie w ciggu okresu dojrzewania).

Odcieki z procesu dojrzewania odprowadzane sg poprzez system kanalizecyiny placu
sechnologicznego. W przypadku zbytniego przesuszenia odpaddw, pryzmy pocuawane
sg nawadnianiu przy wykorzystaniu odciekéw lub wody wodociggowej.

Wytworzony stabilizat przekazywany jest na skiadowisko odpaddw lub poddawany dalszemu

przetwarzaniu na sicie o wielkosci oczek 20 mm.



4.1.2

MECHANICZNE PRZETWARZANIE STABILIZATU NA SICIE O WIELKOSCI OCZEK 20 MM

Mechaniczne przetwarzanie stabilizatu prowadzone jest na placu technologicznym, na kidrym
prowadzony jest drugi etap obrobki biologicznej. Proces przetwarzania polega na przesianiu
odpaddéw na sicie o wielkosci oczek 20 mm. Wytworzona w ww. procesie frakcja drebna,
podsitowa przekazywana uprawnionym pcdmiotom na potrzeby rekultywacji sktadowisk. Frakcia

nadsitowa przekazywana jest do procesu unieszkodliwienia na sktadowiskach odpaddw.

Wariant il - przetwarzanie odpaddéw pochodzacych z selektywnej zbiérki, oznaczonych

kodami z podgrupy 15 01 i 20 01

Przetwarzanie odpaddw pochodzacych z selektywnej zbidrki prowadzone jest jednostapowe —
wylgcznie w czesci mechanicznej instalacii, w hali sortowni, zgodnie z ponizszym opisem.
Przeznaczone do przetwarzania odpady surowcowe pochodzace z selekiywnel zbiorki,
po dostarczeniu na teren zakladu, zwazeniu oraz przeprowadzeniu czynnosci ewidencyino-
kontrolnych kierowane sg do hali sortowni i roztadowywane w czeséci magazynowej hali —
w przeznaczonej do tego celu strefie roztadunku i magazynowania o powierzchni 50 m’.

ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH, PAPIERU | TEKTURY. ODPADY WIELOMETARIALOWE ORAZ
ZMIESZANE ODPADY OPAKOWANIOWE

Z zasobni odpady transportowane sg przy uzyciu tadowarki kotowej na przenosnik kanaiowy,
skad kierowane sg nastepnie do kabiny sortowniczej nr 1. W przypadku odpadéw papieru
i tektury, tworzyw sztucznych, odpadéw wielomateriatowych oraz zmieszanych odpaddw
opakowaniowych dopuszcza sig taczne przetwarzanie ww. strumieni odpadéw. Przed [ w trakcie
zatadunku odpadoéw na przenosnik kanatowy dokonywana jest kontrola wizualna strumienia
odpadéw majgca na celu wyeliminowanie odpadow mogacych uszkodzi¢ linie technologiczng
{np. odpadéw wielkogabarytowych, budowlanych, duzych elementéw zelaznych. fatwo
identyfikowalnych odpaddw niebezpiecznych).

W kabinie prowadzona jest wstgpna, reczna segregacja, majaca na ceiu wydzielenie z masy
odpadéw frakcji szklanej, odpadéw wielkogabarytowych, duzych, latwo rozpoznawainych
elementow z tworzyw sztucznych i tektury, materiatow i substancji niebezpiecznych, zuzyisgo
sprzetu elekirycznego 1 elekironicznego, drewna oraz odpadéw tarasujgcych, moggcych
zakioci¢ dalszy proces przetwarzania odpadow.

Po segregacji wstepnej strumieri odpadéw kierowany jest do sita bebnowego, w kiorym
nastepuje rozdziat odpadéw na trzy frakcje — frakcje o wielkosci 0-80 mm (fzw. frekcie
podsitowa), frakcie o wielkosci 80-340 mm (tzw. frakcje érednia) i frakcje o wielkosci nowvzel
340 mm.

FRAKCJA O WIELKOSCI 0-80 MM

Frakcja podsitowa, drobna, kierowana jest systemem przencsnikow taémowybh do separatora
ferromagnetycznego, w kitérym wydzielane sg metale Zelazne, a nastepnie do konienera.
Frakcja ta kwalifikowana jest jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego.
Wydzielone z frakcji podsitowej metale zelazne kierowane sg do kabiny sortowniczej nr 2, gdzie
prowadzony jest proces ich doczyszczania. Po doczyszczeniu wydzielone metale umieszczane
sg w Kkontenerze i transporiowane na zewngtrz hali do miejsc magazyrcowania.

Zanieczyszczenia kisrowane sg do pojemnikéw pod kabing, a nastepnie w zalezno$c! od skiadu

xwalifikowane i przekazywane do zagospodarowania jako pozostato$é po sorfowaniu (ba

fash

iub komponent do produkciji paliwa alternatywnego.



FRAKCJA O WIELKOSCI 80-340 MM
Frakcja $rednia o wielkosci 80-340 mm transportowana jest z sita bgbnowego systemem

przenoénikow taémowych do separatora ferromagnetycznego, W ktérym wydzielane sg metale
zelazne. Wydzielone metale zelazne kierowane sg do kabiny sortownicza] nr 2,
gdzie prowadzony jest proces ich doczyszczania. Po doczyszczeniu wydzielore metale
umieszczane sa w kontenerze i transportowane na zewnatrz hali do migjsc magazynowania.
Zanieczyszczenia kierowane sg do pojemnikow pod kabing, a nastepnie w zaleznosci cc sxtadu
kwalifikowane i przekazywane do zagospodarowania jako pozostato$¢ po sortowaniu (baiast)
jub komponent do produkciji paliwa alternatywnego.

Pc wydzieleniu metali Zelaznych frakcja o wielkosci 80-340 mm kierowana jes! svsiemem
przenoénikéw do separatora optopneumatycznego nr 1. W separatorze tym z masy ocipadow
wydzielana jest mieszanina tworzyw sztucznych (m.in. PE, PP, PET, PS; z wytgczeniem PCV)
z pewnym udziatem fekstyliow oraz opakowan wielomateriatowych (typu TETRARPACK),
przeznaczona do dalszego rozsortowania. Wydzielone surowce kierowane 3 do sepgretora
balistycznego, w ktorym nastepuje podziat na odpady ciezkie (twarde, toczace sig), odpady
iekkie (migkkie, piaskie) oraz frakcje drobng.

Frakcja cigzka transportowana jest do separatora opfopneumatycznego nr 4, w kiorym
nastepuje podziat tworzyw na poszczegbine frakcje materiatowe jub kolorystyczne. Wsigpnie
wysortowane frakcje tworzyw kierowane s3 nastepnie do kabiny sortownicze] Ar 3,
gdzie w sposéb manualny prowadzona jest ich ostateczna segregacja na poszczegéine frakcie
kolorystyczne | materialowe. Wydzielone surowce kierowane sg w sposdb automatyczny
do bokséw ziokalizowanych pod kabing sortownicza. Pozostatosci z manualnego soricwania
tworzyw w kabinie nr 3 orazz separatora optopneumatycznego nr 4 kwelifikcwane
sa i przekazywane do zagospodarowania jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego.
Frakcja lekka wydzielona w separatorze balistycznym kierowana jest w sposcb niezztezny
do kabiny sortowniczej nr 3, gdzie w sposdb manualny prowadzony jest jej dalszy rczdziat
na folie transparentng i folie mix. Wysegregowane w ww. procesie tworzywa kierowane
sa do boksow zlokalizowanych pod kabing sortownicza. Pozostatoéci z manualnego soriownia
frakcji lekkiej kwalifikowane sa i przekazywane do zagospodarowania jako komponent
do produkciji paliwa alternatywnego.

Wydzielona w separatorze balistycznym frakcja drobna — w zaleznoéci od skfadu - kierowana
jest do automatycznej stacji zatadunku kontenerow jako pozostatos¢ z sortowania (sziast)
lub do czeéci biologicznej instalacii.

Frakcja o wielkosci 80-340 mm, po wydzieleniu w separatorze optopneumatycznym nr 1
tworzyw  sztucznych, kierowana jest systemem przenoénikbw do  sepszratora
optopneumatycznego nr 2, w kiorym wysegregowywany jest papier oraz tektura. Wydzielony
wstepnie surowiec fransportowany jest nastepnie do kabiny sortownicze] rr 3, gdzie
prowadzony jest dalszy proces jego segregacii lub doczyszczania. Pozbawiony zanieczyszczen
papier mix craz tektura kierowane sg do bokséw magazynowych. Usunigte zanieczyszczenia
przekazywane do zagospodarowania jako komponent do produkciji paliwa alternatywnego.

Po wydzieleniu papieru i tektury frakcja $rednia transportowana jest do separatorz metali
niezelaznych. Wydzielone metale niezelazne kierowane sg do kabiny sortownicze| nr 2,
gdzie prowadzony jest proces ich doczyszczania. Po doczyszczeniu metale umisszczane
sg w kontenerze i transportowane na zewngtrz hali do miejsc magazynowania. Pozosiatosci

z procesu doczyszczania kierowane sg do pojemnikdw pod kabing, a nastgpnie w zaisincécl



od skiadu kwalifikowane i przekazywane do zagospodarowaniza jako pozostatodé po scricwaniu
{balast) lub komponent do produkcji paliwa alternatywnego.

Po wysegregowaniu metali niezelaznych pozostaly strumiert frakcji wielkosci 80-340 mm
kierowany jest do kolejnego separatora optopneumatycznego nr 3. W separatorze
wydzielane sg odpady iworzyw sztucznych nienadajgce si¢ do zagospodarowania
materialowego oraz ewentualnie inne materialy palne (papier, drewno, tekstylia). Pozostaicsé
po wydzieleniu frakcji palnej kierowana jest jako tzw. balast do automatycznej stacji zafadunku
kontenerow.

Wydzielona w separatorze frakcja palna — w zaleznosci od skiadu oraz uwarunkowar
rynkowych - kierowansz jest bezpo§rednio do urzadzenia buforujacego jake komponent
do produkcji paliwa alternatywnego lub przekazywana do separatora balistycznege, gdzie
nastepuje jej podziat na odpady ciezkie (twarde, toczace sie), odpady lekkie (migkkie, pizskie)
oraz frakcje drobng.

Frakcia ciezka iransporiowana jest do separatora optopneumatycznego nr 4, w kibrym
nastepuje podziat tworzyw na poszczegéine frakcje materiatowe lub kolorystyczne. Wsiepnie
wysortowane frakcje tworzyw kierowane sg nastepnie do kabiny sortowniczej nr 3, gdzie
w sposéb manualny prowadzona jest ich ostateczna segregacja na poszczegdine frakcje
kolorystyczne i materiafowe. Wydzielone surowce kierowane sg w sposdb automatyczny
do bokséw zlokalizowanych pod kabing sortowniczg. Pozostaloéci z manualnego sortowania
tworzyw w kabinie nr 3 orazz separatora optopneumatycznege nr 4 kwalifikowane
sg i przekazywane do zagospodarowania jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego.
Frakcja lekka wydzielena w separatorze balistycznym kierowana jest w sposdb niezalezny
do kabiny sortowniczej nr 3, gdzie w sposéb manuainy prowadzony fest jej daiszy rozdziat
na folie transparening i folie mix. Wysegregowane w ww. procesie iworzywa Kkierowane
sg do boksow zlokalizowanych pod kabing sortowniczg. Pozostalosci z manualnege soriownia
frakcji lekkie] kwalifikowane sa i przekazywane do zagospodarowania jake komponent
do produkcji paliwa alternatywnego.

Wydzielona w separatorze balistycznym frakcja drobna — w zaleznosci od skiadu - kisrowana
jest do automatycznej stacji zatadunku konteneréw jako pozostato$é z sortowania (balasi)
lub komponent do produkcii paliwa alternatywnego.

FRAKCJA O WIELKOSCI POWYZEJ 340 MM

Frakcja o wielkosci powyzej 340 mm kierowana jest systemem przenosnikdw ta§mowych
do kabiny segregacji nr 3. W kabinie, w sposob manualny, wydzielane sg tworzywa sziuczne
(w tym odpady folii biatej i transparentnej oraz folii mix), karton, papier mix oraz metale.
Pozostalosé z sortowania kwalifikowana jest i przekazywana do zagospodarowania jako
komponent do produkcji paliwa alternatywnego lub jako tzw. balast przeznaczony

do skiadowania.

SELEKTYWNIE ZEBRANE ODPADY SZKYA, METALL DREWNA | TEKSTYLIOW

a i tekstyliow proces przetwarzania powyzszych

W przypadku odpadow szkia, metali, drewn

strumieni prowadzony jest w sposéb selektywny.

Z zasobni odpady transportowane sg przy uzyciu tadowarki kolowej na przenoénik kanatowy,
skad kierowane sg nastepnie do kabiny sortowniczej nr 1. Przed i w frakcie zatadunku odpadow
na przencénik kanatowy dokonywana jest kontrola wizualna strumienia odpaddw majaca

na celu wyeliminowanie  odpadow mogacych uszkodzié linle  technclogiczng
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(np. odpadow wielkogabarytowych, budowlanych, duzych elementow Zelaznych, latwo
identyfikowalnych odpadow niebezpiecznych).

W kabinie prowadzona jest reczna segregacja, majaca na celu wydzielenie z danego sirumienia
odpadéw poszczegdinych surowcow. W przypadku strumieni zawierajgcych znaczgcs ilosci
frakcji drobnej lub znaczace iloscl innych surowcow takich jak papier, tektura, tworzywa
sziuczne [metale dopuszcza sig wykorzystanie w procesie technologicznym pozestatych
urzadzeft wehodzacych w skiad czesci mechanicznej instalacji na zasadach ckresionych

dia przetwarzania zmieszanych odpaddw opakowaniowych.

Wydzielone w procesie technologicznym odpady papieru i tektury, tworzyw sziuczmyeh,

opakowan wielomateriatowych | tekstyliow poddawane sg belowaniu, a nastepnie Kierowane
do miejsc magazynowania. Pozostale surowce widrne po zebraniu stosownej ilosci kisrowane
sg bezposrednio do migjsc magazynowania. Odpady zakwalifikowane jako komponent
do produkcji paliwa alternatywnego kierowane s3 do zasobni o pojemnosci 50 m° {urzedzenia
buforujgcego), a pozostalosé z sortowania (tzw. balast) do automatycznej stacji zatzdunku

kontenerdw.

4.2 Instalacia do biclogicznego przetwarzania odpadéw zielonych i innych biocdpadow

Biologiczne przetwarzanie odpadow zielonych i innych bioodpadéw pochodzenia komuriainego
prowadzone jest jednoetapowo na placu technologicznym posiadajgcym system odprowedzania
odciekdw do kanalizacji.

Odpady przeznaczone do przetwarzania po dostarczeniu na teren zakladu, zwazeniu
oraz przeprowadzeniu czynnoSci ewidencyjno-kontrolnych kierowane sg bezposrednic nz piac
technologiczny, gdzie dzielone sg ze wzgledu na wielko&é frakeji. Odpady rezdrocbnione
lub niewymagajgce rozdrobnienia (liscie, trawa, odpady kuchenne) kierowane sg bezposrednio
do wyznaczonego miejsca przetwarzania. Odpady wymagajace rozdrobnienia (np. duze ¢azigzie)
przed kompostowaniem poddawane sz cigciu | rozdrobnienit na mniejsze fragmenty

przy wykorzystaniu rebarki do drewna.

Odpady ukiadane sg przy wykorzystaniu fadowarki kotowej w pryzmy o szerokoéci ok. 6 m, ¢-ugosci
ok. 50 m i wysokoéci ok. 2,6 m (fgcznie 3 pryzmy). Pryzmy ukiadane sg w odstepach zapewnicjacych
swobodny przejazd miedzy nimi tadowarki. Proces kompostowania prowadzony jest przez okres
okoto 12 tygodni. W toku procesu technologicznego odpady przerzucane sg przy wykorz staniu
tadowarki kolowej. Czestotliwos$é przerzucania uzalezniona jest od stanu odpaddw (odpady powinny

by¢ jednak przerzucane nie rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie).

Po zakoficzeniu procesu dojrzewania kompost przesiewany jest przez sito dwufrekeyjne
o oczkach o wielkosci 20 mm. Frakcja drobna o wielkosci ponizej 20 mm przekazywana jest jako
produkt o wiasciwosciach nawozowych, $rodek wspomagajgcy uprawe roélin lub jake odpad
oznaczony kodem 19 05 03 do przetwarzania metodg R10. Frakcja nieprzekomposiowana
o wielko$ci oczek powyzej 20 mm zawracana jest do procesu technologicznego lub przekazywana

jako odpad oznaczony kodem 19 05 01.
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FOSOBY OSIAGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY SRODOWISKA JAKO CALOSCH

. Wydziclanie ze zmieszanych odpadéw komunainych odpadow surowcowych, przeznaczonych

dc daiszego odzysku.

. Wydzielanie ze zmieszanych odpaddw komunainych frakcji zawierajacej najwiekszg ilo$¢ materiziow

biodegradowalnych i poddawanie ww. frakcji przetwarzaniu biologicznemu w czesci biologicznej instalaci.
Dioczyszczanie | dalsza segregacja odpaddw komunalnych pochodzacych z  selektywne) zbidrki
{wydzielenie poszczegdlnych frakcji materiatowych).

Prowadzenie procesu mechanicznego przetwarzania odpadow na linii segregacji (wyposazone} w sitc
bebnowe trzyfrakcyjne, kabiny sortownicze, separatory optopneumatyczne, separator balistyczny
oraz separatory metali zelaznych i niezelaznych), zapewniajacej skuteczny rozdziat odpadéw na frakcie
materiatowe oraz wydzielenie frakcji biodegradowlane;j.

Prowadzenie pierwszego eiapu procesu biologicznego przetwarzania frakcji podsitowe] w reakiorach,
zapewniajgcych ochrone przed przedostawaniem sie zanieczyszczent do powietrza | do $Srodowiska
wodno-gruntowego oraz zapewniajgcych skuteczne stabilizowanie materiatu.

Prowadzenie drugiego etapu procesu biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej oraz odpaddw
zielonych 1 innych bioodpadéw na utwardzonych, szczelnych placach technologicznych, zapewriajgcych
ochrone $rodowiska wodno-gruntowego.

Zzpobieganie powstawaniu stref beztlenowych w bioreaktorach i pryzmach frakcji podsitowe} oraz frakdji
odpadéw zielonych i innych bicodpadéw poprzez systematyczne napowietrzanie oraz przerzucanie
odpadow.

Nawadnianie odpadéw poddawanych obrobee biologicznej (frakcji podsitowej} odciekami z procesdw
technoiogicznych.

Magazynowanie odpadéw przeznaczonych do przetwarzania oraz odpadéw wytwarzanych w specjainie
przygotowanych do tego celu magazynach (pomieszczeniach, boksach i placach magazynowych;
w sposOb  zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczenh do powietrza, Srodowiska wodno-

gruntowego oraz na tereny sgsiednie.

. Ograniczanie do minimum czasu magazynowania zmieszanych odpadéw komunalinych, frakcji podsitows],

pozostalosci z sortowania {tzw. balastu), komponentu do produkcji paliwa alternatywnego, stabilizatu

i kompostu.

i1, Ograniczanie objetoéci wytwarzanych odpaddw poprzez zgniatanie i belowanie odpaddw papieru | tekiury,

tworzyw sztucznych, tkanin oraz odpadéw wielomateriatowych.

Prowadzenie procesu biologicznego przetwarzania w systemie zamknietym w bioreaktorach, z ekiywnym
napowietrzaniem i zastosowaniem membrany petnigcej funkcje oczyszczania powietrza.

Prowadzenie procesu sortowania odpaddw w zamknigtej hali, co zapewni ograniczenie niezorganizowzne]

emisji zanieczyszczen gazowych, a przede wszystkim pyiu.

¢ Nawadnianie odpadow poddawanych obrdbcee biologicznej §ciekami technologicznyvch

goraz retencjonowanymi wodami opadowymi i roztopowymi.
Magazynowanie odpadéw przeznaczonych do zbierania i przetwarzania oraz odpaddw wytwarzanycn

ch

w specjalnie przygotowanych do tego celu magazynach (pomieszczeniach, zadaszonych boksa
i ptacach magazynowych) w sposdb zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczen do powielrza,

srocowiska wodno-gruntowego oraz na tereny sgsiednie.
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IV, SPOSOBY ZAPEWNIENIA EFEKTYWNEGO WYKCRZYSTANIA ENERGH

-

w

Przeglady i konserwacje urzadzen w celu zapewniania prawidtowego ich funkcjonowania oraz

Optymalizacja doboru urzadzen elekirycznych wykorzystywanych na potrzeby instalacii.
Stosowanie rozwigzan technologicznych cechujacych sie niskim zapotrzebowaniem energil.

elimiraci

nieuzasadnionej, nadmiernej konsumpcji energil.

V. RODZAJ | ILOSE WYKORZYSTYWANEJ ENERGII, WODY | PALIWA
1.

instalacja do mechaniczno-biologicznege przetwarzania odpadow

1) czeét biologiczna instalacii:

a) zuzycie wody — 700 m>/rok,

b) zuzycie energii elekirycznej — 35 MWh/rok,

¢} zuzycie oleju napedowego — 40 Mg/rok.

2) cze$é mechaniczna instalacii:

a) zuzycie energii elektrycznej — 2450 MWh/rok,

b) zuZzycie oleju napedowego — 70 Mg/rok.
2. instalacja do biclogicznego przetwarzania odpadow zielonych i innych bioodpadow

1) zuzycie wody — 50 m>/frok;

2) zuzycie oleju napgdowego — 40 Mgfrok.

V1. WARUNKI PRZETWARZANIA ODPADOW

4. INSTALACJA DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGC PRZETWARZANIA ODPADOW

4.4 WARIANT | - PROCES MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH QDEADOW
KOMUNALNYCH

1141 Moc przerocbowa instalacji w zakresie mechaniczno-biclogicznego przetwarzania

zmieszanych odpadéw komunalnych

Cze$é mechaniczna instalacji (odpad 20 03 01) — 50 00C Mg/rok,
= (Czesé biologiczna instalacji (odpad 19 12 12) — 24 00C Mg/rok,
= Sito o wielkosci oczek 20 mm — 20 000 Mg/rok.

Rodzaje i iloéci odpadéw dopuszezonych do przetwarzania oraz odpaddw powstajacych
w wyniku proceséw przetwarzania zmieszanych odpaddw komunainych

1.4.21

Przetwarzanie odpaddéw w czesci mechanicznej instalacji

Wyszczeg6inienia odpadow dopuszczonych do przetwarzania oraz oupadow
dopuszczonych do wytwarzania, powstajgcych w wyniku procesu mechaniznego
orzetwarzania odpadow oznaczonych kodem 20 03 01 stanowig odpowiednic tanele

nr 1A 18 w czesci | zatacznika do decyzji.

Przetwarzanie odpadéw w czesci biclogiczne] instalacji

Wyszczegéinienia odpadow dopuszczonych do przetwarzania orez  ocpaddw
dopuszczonych do wyiwarzania, powstajgcych w wyniku procesu biologicznego
przetwarzania odpadow oznaczonych kodem 19 12 12 stanowig odpowiedric tabele

2A.1 2B w czesci | zatacznika do decyzji.
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1.1.2.3 Przetwarzanic odpaddw na sicie ¢ wielkosci oczek 20 mm

WyszczegOlnienia odpadow dopuszczonych do przetwarzania oraz odpedow
dopuszczonych do wytwarzania, powstajacych w wyniku procesu przesiewaniz
stabilizatu na sicie o wielkosci oczek 20 mm stanowig odpowiednio tabeie 3A i35

w czebci | zatgcznika do decyzji.
Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpaddéw

Dziatalno$¢ w zakresie przetwarzania odpaddw prowadzona jest w instalacji do mechaniczro-
biclogicznego przetwarzania odpadow, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.127/4 | 128/3, obreb
41 w miejscowcsci Wola Pawlowska, gm. Ciechanow. Przetwarzanie zmieszanych odpadéw
komunalnych prowadzone jest dwu- lub frzyetapowo — w pierwsze] kolejnosci w czeéci
mechanicznej, a nastepnie w czesci biologicznej instalacji | na sicie o oczkach 20 mm

(opcjonainie), zgodnie z punktami 1.1.3.1-1.1.3.3 pozwolenia.

1.1.3.1 Przetwarzanie odpadow w czesci mechanicznej instalacji

Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpaddéw komunalnych prowadzons jest

na linii technologicznej w hali sortowni.

Odpady wymienione w tabeli nr 1A w czesci | zalgcznika do decyzji przetwarzane
sg metoda:
R12 - wymiana odpadéw w celu poddania ich ktdremukolwiek z proceséw

wymienionych w pozycji R1-R11.

Przeznaczone do przetwarzania odpady zmieszane, po dostarczeniu na teren zakiady,
zwazeniu oraz przeprowadzeniu czynno$ci ewidencyjno-kontrolnych kiercwane
sg do hali sortowni i roziadowywane w czesci magazynowej hali — w przeznaczone]
do tego celu strefie roztadunku i magazynowania ¢ powierzchni 500 m®. Z zesobni
odpady transportowane sg przy uzyciu fadowarki kotowej na przenosnik kanafowy,
skad kierowane sg nastepnie do kabiny sortowniczej nr 1. Przed | w trakcie zafadunku
odpadéw na przenoénik kanatowy dokonywana jest kontrola wizualna strumienia
odpadéw majaca na celu wyeliminowanie odpadéw moggcych uszkodzi¢ linie
technologiczna (np. odpadow wielkogabarytowych, budowlanych, duzych efemeniéw
zelaznych, tatwo identyfikowalnych odpadéw niebezpiecznych).

W kabinie prowadzona jest wetepna, reczna segregacia, majaca na celu wydzislenie
zmasy odpadéw frakcji szklanej, odpadow wielkogabarytowych, duzych, {atwo
rozpoznawalnych elementéw z tworzyw sztucznych i tektury, materiatéw i substancji
niebezpiecznych, zuzytego sprzetu elekirycznego i elekironicznego, drewna
oraz odpadéw tarasujgcych, moggcych zakiocié dalszy proces przetwarzznia
odpadéw.

Po segregacji wstepnej strumier odpadéw kierowany jest do sita bebnowego, w kidrym
nastepuje rozdziat odpadow na trzy frakcje — frakcje o wielkosci 0-80 mm (tzw. frakcie
podsitows), frakcje o wielkoéci 80-340 mm (tzw. frakcje $rednig) | frakcje o wielkosci

powyzej 340 mm.

15



FRAKCJA O WIELKOSCI 0-80 MM
Frakcja podsitowa, drobna, zawierajaca znaczgce ilosci odpadow ulegajgcych

biodegradacji, kierowana jest systemem przenosnikow taémowych do separaiora
ferromagnetycznego, w kidrym wydzielane sg metale selazne, & nastepnie
na zewnatrz hali technologicznej do zadaszonego betonowego boksu magazynowego.
Pc zebraniu stosownej Hoéci, frakcja ta transporiowana jest do czesci biolegiczne)
instalacji w celu dalszej cbrobki.

Wydzielone z frakcji podsitowej metale zelazne kierowane sg do kabiny sontowniczej
nr 2, gdzie prowadzony jest proces ich doczyszczania. Po doczyszczeniu wyczigione
metale umieszczane sg w kontenerze i transportowane na zewnatrz hail do migjsc
magazynowania. Zanieczyszczenia kierowane sa do pojemnikéw pod xabing,
anastepnie w  zaleznoSci od skiadu kwalifikowane | przekazywane
do zagospodarowania jako pozostato$é¢ po soriowaniu (balast) lub komponent

do produkgcji paliwa alternatywnego.

FRAKCJA O WIELKOSCI 80-340 MM
Frakcja $rednia o wielkosci 80-340 mm transportowana jest z sita DgorowWego

systemem przenoénikéw tasmowych do separatora ferromagnetycznego, w kibrym

wydzielane sg metale Zelazne. Wydzielone metale zelazne kierowane sg do kabiny
sortowniczej nr 2, gdzie prowadzony jest proces ich doczyszczania. Po doczyszczeniu
wydzielone metale umieszczane sg w kontenerze i transportowane na zewnerz hali
do miejsc magazynowania. Zanieczyszczenia kierowane sg do pojemnikcw pod
kabing, anastepnie w zaleznosci od skiadu kwalifikowane | przekazywane
do zagospodarowania jako pozostatos¢ po sortowaniu (balast) lub komponent
do produkcji paliwa alternatywnego.

Po wydzieleniu metali Zzelaznych frakcja o wielkoéci 80-340 mm kierowsa jest
systemem przenoénikéw do separatora optopneumatycznego nr 1. W separatcze tym
z masy odpadow wydzielana jest mieszanina tworzyw sztucznych (m.in. PE, PP, PET,
PS; z wylgczeniem PCV) z pewnym udziatem tekstyliow oraz opakowari
wielomateriatowych (typu TETRAPACK), przeznaczona do dalszego rozsortowania.
Wydzielone surowce kierowane sg do separatora balistycznego, w ktérym nzstgouje
podziat na odpady ciezkie (twarde, toczace sie), odpady lekkie (mickkie, ptaskie)
oraz frakcje drobna.

Frakcja ciezka transportowana jest do separatora optopneumaiycznego nr 4, w KCrym
nastepuje podziat tworzyw na poszczegdine frakcie materiatowe lub kolorysivozne.
Wstepnie wysortowane frakcje tworzyw kierowane sg nastepnie do kabiny sortowniczej
nr 3, gdzie w sposéb manualny prowadzonz jest ich ostateczna segregacia
na poszczegolne frakcje kolorystyczne i materiatowe. Wydzielone surowce kie'owane
s3 w sposdb automatyczny do bokséw zlokalizowanych pod kabing £OrowWnicza.
Pozostatosci z manualnege sorfowania tworzyw w kabinie nr 3 oraz z separaiora
optopneumatycznego nr 4 kwalifikowane sg i przekazywane do zagospodarowania
jako komponent do produkeji paliwa alternatywnego.

Frakcja lekka wydzielona w separatorze balistycznym kierowana jest w 3posob
niezalezny do kabiny sortowniczej nr 3, gdzie w sposdb manualny prowadzony [est jej

dalszy rozdziat na folie transparening i folie mix. Wysegregowane w ww. pocesie
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tworzywa kierowane sg do bokséw zlokalizowanych pod kabing sorfowniczs.
Pozostatoéci z manualnego sortownia frakeji lekkiej kwalifikowane sg i przekazywane
do zagospodarowania jako komponent do produkciji paliwa alternatywnego.
Wydzielona w separatorze balistycznym frakcja drobna — w zaleznosci od skiadu -
kierowana jest do automatycznej stacji zaladunku konteneréw jako pozosiziosé
z sorfowania (balast) lub do czesci biologicznej instalaci.

Frakcja o wielkoéci 80-340 mm, po wydzieleniu w separatorze optopneumatyczrym
nr 1 tworzyw sztucznych, kierowana jest systemem przencsénikéw do separatora
optopneumatycznego nr 2, w kidrym wysegregowywany jest papier oraz fekiura.
Wydzielony wstepnie surowiec fransportowany jest nastepnie do kabiny sortowniczej
nr3, gdzie prowadzony jest dalszy proces jego segregacii lub doczyszczania.
Pozbawiony zanieczyszczen papier mix oraz tekiura kierowane sg do boksdw
magazynowych. Usunigte zanieczyszczenia przekazywane do zagospodarowania jako
komponent do produkcii paliwa alternatywnego.

Po wydzieleniu papieru i tekiury frakcja $rednia fransportowana jest do separaiors
metali niezelaznych. Wydzielone metale nieZelzzne kierowane sg do kabiny

sortownicze] nr 2, gdzie prowadzony jest proces ich doczyszczania. Po doczyszczeniu

metale umieszczane sg w kontenerze i transporiowane na zewnstrz hali do
magazynowania. Pozostalosci z procesu doczyszczania kierowane sg do pojemnikdw
pod kabing, a nastepnie w zaleznoSci od skladu kwalifikowane i przekazywane
do zagospodarowania jako pozostalod¢ po soriowaniu (balast) lub komponent
do produkcji paliwa alternatywnego.

Po wysegregowaniu metali niezelaznych pozostalty strumiert frakcfi wislkosci
80-340 mm kierowany jest do kolejnego separatora optoprieumatycznego nr 3.
W separatorze tym wydzielane sg odpady tworzyw sztucznych nienadajgce
sie do zagospodarowania materialowego oraz ewentualnie inne materialy paine
(papier, drewno, tekstyiia). Pozostalo§é po wydzieleniu frakcji palnej kierowana jest
jako tzw. baiast do automatycznej stacji zatadunku Kkonteneréw. Wydzielona
w separatorze frakcja paina — w zaleznoéci od skiadu oraz uwarunkowar rynkowych -
kierowana jest bezposrednio do urzgdzenia buforujgcego jako komponent do produkeii
paliwa alternatywnego lub przekazywana do separatora balistycznego, gdzie nastepuje
jej podziat na odpady cigzkie (twarde, toczgce sig), odpady lekkie (migkkie, pleskie}
oraz frakcje drobna.

Frakcja ciezka transportowana jest do separatora optopneumatycznego nr 4, w kidrvm
nastepuje podziat tworzyw na poszczegdine frakcje materiatowe lub kolorystyczne.
Wstepnie wysortowane frakcje tworzyw kierowane sg nastepnie de kabiny sortownicze]
nr 3, gdzie w sposéb manualny prowadzona jest ich ostateczna segregacia
na poszczegoine frakcje kolorystyczne i materiatowe. Wydzielone surowce kierowane
sg w sposéb automatyczny do boksow zlokalizowanych pod kabing sortowniczg.
Pozostalosci z manualnego sortowania tworzyw w kebinie nr 3 oraz z separatora
optopneumatycznego nr 4 kwalifikowane sg i przekazywane do zagospodarowenia
jako komponent do produkcji paiiwa alternatywnego.

Frakcja lekka wydzielona w separatorze balistycznym kierowana jest w sposdb
niezalezny do kabiny sortowniczej nr 3, gdzie w sposdb manualny prowadzony jest iej

dalszy rozdziat na folig transparentng i folig mix. Wysegregowane w ww. procesie
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1.1.3.2

tworzywa kierowane sg do boksow ziokalizowanych pod kabing sortcwnicza.
Pozostaloéei z manualnego sortownia frakcji lekkiej kwalifikowane sg i przekezywane
do zagospodarowania jako komponent do produkcii paliwa alternatywnego.
Wydzielona w separatorze balistycznym frakcja drobna — w zaleznosci od ¢ <lzdu -
kierowana jest do automatycznej stacii zatadunku konteneréw jako pozostatosé
z sortowania (balast) lub do czesci biologicznej instalacji.

FRAKCJA O WIELKOSC! POWYZEJ 340 MM

Frakcja o wielko$ci powyzej 340 mm kierowana jest systemem przenc

tasmowych do kabiny segregacji nr 3. W kabinie, w spos6b manualny, wyczielane
sg tworzywa sztuczne (w tym odpady folii bialej | transparentnej oraz folii mix), karton,
papier mix oraz metale. Pozostalo$¢ z sorfowania kwalifikowana jest | przekezywana
do zagospodarowania jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego 'ub jako

tzw. balast przeznaczony do skfadowania.

Wydzielone w procesie technologicznym odpady papieru i tektury, tworzyw szitcznveh,
opakowat wielomaterialowych i tekstylidw poddawane sg belowaniu, a nastepnie
kierowane do miejsc magazynowania. Pozostale surowce widrmne po zzhraniu
stosownej ilosci kierowane sg bezpo$rednio do miejsc magazynowania. Odpady
zakwalifikowane jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego Kierowane
sg do zasobni o pojemnoéci 50 m® (urzgdzenia buforujgcego), a pozosialose

z sortowania (tzw. balast) do automatycznej stacji zatadunku kontenerow.

Przetwarzanie odpadéw w czesci biologicznej instalacji

Biologiczne przetwarzanie frakcji podsitowe] pochodzacej ze zmieszanych cdpaddw
korunalnych prowadzone jest dwuetapowo w czeéci biologicznej instalacii. Fierwszy
stap procesu (etap intensywnej obrobki) prowadzony jest w reaktorach zeibetowo-
memebranowych (system BIODEGMA), drugi etap (etap dojrzewania) ne placu
technologicznym zlokalizowanym w sagsiedziwie ww. reaktoréw, zgodnie z po nizszym

opisem.

Odpady wymienione w tabeli nr 2A w cze$ci | zalgcznika do decyzji przetwarzane

sg metoda:

D8 - obrobka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego zaizcznika,
wwyniku kiorej powstajg ostateczne zwigzki lub mieszanki,  kibre
sg unieszkodliwiane za pomoca ktéregokolwiek spoérod procesdw wymienionych
w poz. D1-D12.

Frakcja podsitowa wydzielona w procesie mechanicznego przetwarzania zmigszanych
odpadéw komunalnych transporfowana jest z czeSci mechaniczne] instalaci,
anastepnie zaladowywana do reaktora przy wykorzystaniu fadowarki xolowej.
Wysokos$¢ odpadow w rezkiorach nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Pc zaiadunku
odpaddéw do reaktora nastepuje zamkniecie wrot | skrzydet zadaszenia.

W reaktorach materiat wsadowy podlega intensywnej obrébee biclogicznej przez okres
minimum 2 tygodni, do czasu osiggniecia przez przetwarzane odpady waricsct ATy

ponizej 20 mg Oo/g suchej masy.
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W okresie tym odpady poddawane sg procesom:

1. Intensywnego napowietrzania - proces napowietrzania pryzm prowadzony jest przy
wykorzystaniu systemu kanaléw napowietrzajgcych i rurociagéw. umieszczonych
w posadzce reakioréw oraz wentylatorow. Nawiew powietrza nastepuje oc dofu
poprzez kanaly w systemie Hoczgcym. Odprowadzanie powietrza odbywa sie przez
membrane pokrywajgcg dach reaktorow. Membrana zapobiegaé powinna
przedostawaniu sie nieoczyszczonego powietrza do atmosfery.

2. Ujmowania odciekéw | nawadniania - odwadnianie tuneli kompostovwrych
prowadzone jest przy wykorzystaniu tych samych kanaiéw i rurociggéw, kidre
stosowane sg do wprowadzania powietrza technologicznege. Ujmowane cdcieki
kierowane sg do systemu kanalizacji i zbiornika magazynowego, skad w zalsznosc
od zapotrzebowania mogg by¢ przettaczane z powrotem do reakiordw w celu
nawodnienia odpadéw. W przypadku zbyt malej ilodci odciekéw dopuszcza

sie nawadnianie odpadow woda z wodociggu.

W celu zapewnienia optymalnych warunkéw przebiegu obrobki biologicznei, w ioku
procesu technologicznego prowadzony jest systematyczny pomiar temperatury
i wilgotnosci masy odpadéw. Dane pomiarowe kierowane sg do centralnego systemu
komputerowego posiadajgcego oprogramowanie, umozliwiajgce automatyczng zmizne
intensywnosci napowietrzania oraz okre$lajace wiasciwy dalszy tryb postepowania

(nawadnianie), w zaleznosci od stanu danej partii odpadéw.

Dojrzewanie siabilizatu stanowi drugi etap obrébki biologicznej frakcji podsitowei
i prowadzone jest na placu technologicznym, zlokalizowanym w bezposrednim
sgsiedziwie reakiorow zelbetowo-membranowych. Odpady fransporiowane sg nz piac
przy wykorzystaniu tadowarki kolowej, a nastepnie ukiadane w pryzmy o szerckosci
ok. 8m, diugoéci ok. 50 m i wysokosci ok. 2,6m (lgcznie 9 pryzm). Pryzmy uklzdare
sa w odstepach zapewniajgcych swobodny przejazd migdzy nimi ladowarki. Proces
dojrzewania stabilizatu trwa okolo 6-7 tygodni, do czasu osiggnigcia przez
przetwarzane odpady wartosci AT4 ponizej 10 mg O/g suchej masy lub speinienia
pozostalych okreslonych w prawie wymagan.

W toku procesu technologicznego odpady przerzucane sg przy wykorzystaniu
tadowarki kotowej. Czestotliwo$é przerzucania uzalezniona jest od stanu odpadéw
(odpady powinny byé jednak przerzucane nie mniej niz czterokrotnie w ciggu ckresu
dojrzewania).

Odcieki z procesu dojrzewania odprowadzane sg poprzez system kanalizacyiny placu
technologicznego. W przypadku zbytniego przesuszenia odpadow pryzmy poddawane
sg nawadnianiu przy wykorzystaniu odciekéw lub wody wodociggowej.

Whytworzony stabilizat przekazywany jest na skladowisko odpadow lub poddawany
dalszemu przetwarzaniu na sicie o wielkosci oczek 20 mm.

Przetwarzanie odpaddw na sicie o wielkosci oczek 20 mm
Mechaniczne przetwarzanie stabilizatu prowadzone jest na placu technologicznym,

na ktorym prowadzony jest drugi etap obrébki biologicznej.

sg metoda:



1.1.4

D13 - sporzadzanie mieszanki Iub mieszanie przed poddaniem ccpaddw

kioremukolwiek z procesow wymienionych w pozyciach D1-D12.

Proces przetwarzania polega na przesianiu odpadéw na sicie O wiglko$ci oczek

20 mm. Wytworzona W WWw. procesie frakcja drobna, podsifowa przekazywana
uprawnionym podmiotom na potrzeby rekultywacji skiadowisk. Frakcja nadsitowa
przekazywana jest do procesu unieszkodliwienia na sktadowiskach odpaddw.

Miejsce i sposob magazynowania odpadow dopuszczonych do przetwarzania

Odpady dopuszczone do przetwarzania w wariancie | funkcjonowania instalaci. wyrrignione
wiabelach nr 1A, 2A i 3A w czesci | zatgeznika do decyzji magazynowane powirny by¢

-

na terenie zakiladu, na kitorym zlokalizowana jest instalacia, na dziatkach nr ewis.127/4

1 129/3, obreb 41 w miejscowosci Wola Pawtowska, gm. Ciechandw.
ierajg

Szczegdtowe warunki magazynowania poszczegdlnych rodzajow odpaddvw zz

odpowiednio tabele nr 1A, 2A i 3AwW czesci | zatgeznika do decyzji.

4.2 WARIANT I - PROCES MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW POCHODZACYCH
7 SELEKTYWNEJ ZBIORKI, OZNACZONYCH KODARI Z PODGRUPY 15 0112001

1.24

Moc przerobowa instalacji w zakresie mechanicznego przetwarzania oclpadow

pochodzacych z selektywnej zbiorki
Cze$¢ mechaniczna instalacji — 5000,0 Mg/rok.

1.2.2 Rodzaje i ilosci odpaddéw dopuszczonych do przetwarzania i odpaddw powstajgcych

1.2.3

w wyniku procesu przetwarzania odpadow pochodzgcych z selektywne]j zbidrki
Wyszczegolnienia odpadow dopuszczonych do przetwarzania oraz odpadéw dopuszczonych
do wytwarzania, powstajgcych w wyniku procesu mechanicznego przetwarzania cdpadéw
pochodzacych z selektywnej zbiorki oznaczonych kodami z podgrupy 15 01120 01, stanowig
odpowiednio tabele nr 1A i 1B w czesci ll zatacznika do decyzji.

Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadow

Dzialalnoéé w zakresie przetwarzania odpadéw prowadzona jest w czeSci mechanicznej
instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw, ziokalizowane] na czialkach
nr ewid.127/4 i 129/3, obreb 41 w miejscowoéci Wola Pawlowska, gm. Ciechanow.

Odpady wymienione w tabeli nr 1A w czesci Il zatgcznika do decyzji przetwarzane sg mstodg:
R12 - wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesdw wymicnionych

w pozycji R1-R11.

Przetwarzanie odpadow pochodzacych z selektywnej zbidrki prowadzone jest jednostapowo —
w hali sortowni, zgodnie z ponizszym opisem.

Przeznaczone do przetwarzania odpady surowcowe pochodzace z selektywne] zbidrki,
po dostarczeniu na teren zakiadu, zwazeniu oraz przeprowadzeniu czynnosci ewidanoyjna-

kontrolnych kierowane sg do hali sortowni i roztadowywane w czesci magazynowsi hall —

w przeznaczonej do tego celu strefie roziadunku i magazynowania o powierzchni 50 m”

ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH. PAPIERU | TEKTURY. ODPADY WIELOMETARIALOV/E ORAZ
ZMIESZANE ODPADY OPAKOWANIOWE

Z zasobni odpady fransporiowane sg przy uzyciu ladowarki kolowej na pruenosnik

kanalowy, skad kierowane sg nastepnie do kabiny sortowniczej nr 1. W przypadku cdpadow

20



papieru i tektury, tworzyw sztucznych, odpadow wielomateriatowych oraz zmieszanych
odpadow opakowaniowych dopuszcza sig gczne przetwarzanie ww. strumieni odpaddw.
Przed i w trakcie zaladunku odpaddéw na przeno$nik kanalowy dokonywana jest kontrola
wizuaina strumienia odpad6éw majgca na celu wyeliminowanie odpadéw mogacych uszkodzic
linie technologiczng (np. odpaddéw wielkogabarytowych, budowlanych, duzych elemeniow
zelaznych, tatwo identyfikowalnych odpadow niebezpiecznych).

W kabinie prowadzona jest wstepna, reczna segregacja, majgca na celu wydzielenie z masy
odpadow frakcji szkianej, odpadéw wielkogabarytowych, duzych, faiwo rozpoznawalnych
elementdw z tworzyw sztucznych i tektury, materialéw i substancji niebezpiecznych, zuzytego
sprzetu elekirycznego i elektronicznego. drewna oraz odpaddw tarasujgcych, mogacych
zakioci¢ dalszy proces przetwarzania odpaddw.

Po segregacji wstepnej strumiefi odpaddw kierowany jest do sita bebnowego, w kidrym
nastepuje rozdziat odpadoéw na trzy frakcje — frakcje o wielkosci 0-80 mm (tzw. frakcje
podsitowg), frakcje o wielkosci 80-340 mm (tzw. frakcje $rednig) i frakcje o wielkosci powyze]
340 mm.

FRAKCJA O WIELKOSC! 0-80 MM

Frakcja podsitowa, drobna, kierowana jest systemem przenos$nikow tasmowych do separaicra
ferromagnetycznego, w ktérym wydzielane sg metale Zelazne, a nastepnie do kontenera.
Frakcja ta kwalifikowana jest jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego.
Wydzielone z frakcji podsitowej metale zelazne kierowane sg do kabiny sortownicze] nr 2,
gdzie prowadzony jest proces ich doczyszczania. Po doczyszczeniu wydzielore metale
umieszczane sa w kontenerze i transporfowane na zewnatrz hali do misjsc magazynowania.
Zanieczyszczenia kierowane sg do pojemnikéw pod kabing, a nastepnie w zalsznodci
od skladu  kwalifikowane iprzekazywane do zagospodarowania jako pozostaio$s

po sortowaniu (balast) lub komponent do produkcji paliwa alternatywnego.

FRAKCJA O WIELKOSC! 80-340 MM

Frakcja érednia o wielkosci 80-340 mm transportowana jest z sita bebnowego systemem
przeno$nikow tagmowych do separatora ferromagnetycznege, w ktorym wydzielane sg metale
zelazne. Wydzielone metale zelazne Kkierowane sg do kabiny sorfowniczej nr 2, gdzie
prowadzony jest proces ich doczyszczania. Po doczyszczeniu wydzielone metale
umieszczane sa w kontenerze i transportowane na zewnatrz hali do miejsc magazynowania.
Zanieczyszczenia kierowane sg do pojemnikéw pod kabing, a nastepnie w zalaznosci
od skiadu kwalifikowane iprzekazywane do zagospodarowania jako pozostaicsé
po sortowaniu (balast) lub komponent do produkcji paliwa alternatywnego.

Po wydzieleniu metali zelaznych frakcja o wielkosci 80-340 mm kierowana jest systemem
przenoénikow do separatora optopneumatycznego nr 1. W separatorze tym z masy odpaddw
wydzielana jest mieszanina tworzyw sztucznych (m.in. PE, PP, PET, PS; z wylgczeniem PCV)
z pewnym udziatem tekstyliébw oraz opakowarn wielomaterialowych (typu TETRAPACK),
przeznaczona do dalszego rozsortowania. Wydzielone surowce kierowane sg do sepsraiora
balistycznego, w kidrym nastepuje podziat na odpady ciezkie ({twarde, toczgce sie}, odpady
lekkie (mickkie, ptaskie) oraz frakcje drobna.

Frakcia ciezka transportowana jest do separatora optopneumatycz

nastepuje podziat tworzyw na poszczegoine frakcje materiatowe lub kolorystyczne. VWsiepni
wysortowane frakcje tworzyw kierowane sg nastepnie do kabiny sortownicze] nr 3, gdzie

w spos6b manualny prowadzona jest ich ostateczna segregacia na poszczegoine frakcie

nego nr 4, w kiérym
e
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kolorystyczne | materialowe. Wydzielone surowce kierowane sg w sposdb automalyczny

do boksow ziokalizowanych pod kabing sortowniczg. Pozostaloéci z manualnege soriowania

tworzyw w kabinie nr 3 oraz z separatora optopneumatycznego nor 4 kwelifikow

s3 i przekazywane do zagospodarowania  jako komponent do  produkc] seliwa
alternatywnego.

Frakcja lekka wydzielona w separatorze balistycznym kierowana jest w sposbb nierziezny
do kabiny sortowniczej nr 3, gdzie w sposéb manualny prowadzony jest jej dalszy rezdziat na
folie transparentng i folig mix. Wysegregowane w Ww. procesie ftworzywa Kierowane
sa do bokséw zlokalizowanych pod kabing sortownicza. Pozostatosci z manuainego se riownia
frakcji lekkiej kwalifikowane sg i przekazywane do zagospodarowania jakc komponent
do produkcji paliwa alternatywnego.

Wydzielona w separatorze balistycznym frakcja drobna — w zalezno$ci od skiadu - kierowana
jest do automatycznej stacji zatadunku kontenerdw jako pozostato$é z sorfowania {halast)
lub do czeéci biologicznej instalacii.

Frakcja o wielkosci 80-340 mm, po wydzieleniu w separatorze optopneumatycznym nr 1
tworzyw  sztucznych, kierowana jest sysiemem przenosnikow do  separatora
optopneumatycznego nr 2, w kidrym wysegregowywany jest papier oraz tektura. Wydzielony
wstepnie surowiec transportowany jest nastepnie do kabiny sorfowniczej nr 3, gdzie
prowadzony jest dalszy proces jego segregacji lub doczyszczania. Pozbawiony
zanieczyszczen papier mix oraz tektura kKierowane sg do bokséw magazynowych. Usuniete
zanieczyszczenia przekazywane do zagospodarowania jako kemponent do produkeii paliwa

alternatywnego.
Po wydzieleniu papieru i tektury frakcja érednia transportowana jest do separatore metali
niezelaznych. Wydzielone metale niezelazne kierowane sg do kabiny sortowniczej nr 2. gdzie
prowadzony jest proces ich doczyszczania. Po doczyszczeniu metale umisszczane
sa w kontenerze i transportowane na zewnatrz hali do miejsc magazynowania. Pozostaiosai
z procesu doczyszczania kierowane sg do pojemnikéw pod kabing, a nastepnie w zalsznoéci
od skladu kwalifkowane | przekazywane do zagospodarowania jako pozostaiosé
po sortowaniu (balast) lub komponent do produkcji paliwa alternatywnego.
Po wysegregowaniu metali niezelaznych pozostaly strumien frakcji wielkosci 80-340 mm
kierowany jest do kolejnego separatora optopneumatycznego nr 3. W separatorze tym
wydzielane sg odpady fworzyw sztucznych nienadajgce sig do zagospodarowania
materialowego oraz ewentualnie inne materiaty paine (papier, drewno, tekstylia). Pozostatose
po wydzieleniu frakcji palnej kierowana jest jako tzw. balast do automatycznej stacji zatadunku
kontenerdw.
Wydzielona w separatorze frakcja palna — w zaleznosci od skiadu oraz uwarurkowar
rynkowych - kierowana jest bezpoérednio do urzgdzenia buforujgcego jako komponent
do produkcji paliwa alternatywriego lub przekazywana do separatora balistycznego. gazie
nastepuje jej podziat na odpady ciezkie (twarde, toczace sie), odpady lekkie {miekkie, piaskie}
raz frakcje drobng.
Frakcja ciezka transportowana jest do separatora optopneumatycznego nr 4, w <drym
nastepuje podziat tworzyw na poszczegodine frakcie materiatowe lub kolorystyczne. Wstepnie
wysoriowane frakcje tworzyw kierowane sg nastepnie do kabiny sorfownicze] nr 3. gozie
w sposdb manualny prowadzona jest ich ostateczna segregacja na poszczegdine frakcie

kolorystyczne i materialowe. Wydzielone surowce kierowane sg w sposéb automaivczny




do boksow zlokalizowanych pod kabing sortowniczg. Pozostatodci z manualnego sortowania
tworzyw w kabinie nr 3 oraz zseparatora optopneumatycznego nr 4 kwalifikowane
sg i przekazywane do zagospodarowania jako komponent do produkcii paliwa
alternatywnego.

Frakcja lekka wydzielona w separatorze balistycznym kierowana jest w sposob niezaleiny
do kabiny sortowniczej nr 3, gdzie w sposdb manualny prowadzony jest jej dalszy rozdziat
na folie transparening i folie mix. Wysegregowane w ww. procesie tworzywa kierowane
sg do boksow zlokalizewanych pod kabing sortowniczg. Pozostatosci z manualnego soriownia
frakcji lekkiej kwalifikowane sg i przekazywane do zagospodarowznia jako komponent
do produkcii paliwa alternatywnego.

Wydzielona w separatorze balistycznym frakcja drobna — w zalezno$cl od skiadu - Kierowana
jest do automatycznej stacji zatadunku kontenerdw jako pozostalos¢ z sortowania (bzlas?)

lub komponent do produkcji paliwa alternatywnego.

FRAKCJA O WIELKOSC! POWYZEJ 340 MM

Frakcja o wielkosci powyzej 340 mm kierowana jest systemem przenos$nikéw tadmowych
do kabiny segregacji nr 3. W kabinie, w sposéb manualny, wydzielane sg tworzywa sztuczne
{w tym odpady folii biatej i transpareninej oraz folii mix), karton, papier mix oraz metsle.
Pozostalosé z sortowania kwalifikowana jest i przekazywana do zagospodarowania jako
komponent do produkcji paliwa alternatywnego lub jako fzw. balast przeznaczony

do skiadowania.

SELEKTYWNIE ZEBRANE ODPADY SZK*A, METALI, DREWNA | TEKSTYLIOW

W przypadku odpadow szkta, metali, drewna i tekstyliow proces przetwarzania powyzszych
strumieni prowadzony jest w sposéb selekiywny.

Z zasobni odpady transportowane sg przy uzyciu tadowarki kotowej na przenosnik kanaiowy,
skad kierowane sg nastepnie do kabiny sortowniczej nr 1. Przed | w trakcie zafadunku
odpadéw na przenosnik kanatowy dokonywana jest kontrolz wizualna strumienia odpadow
majgca nacelu wyeliminowanie odpadow mogacych uszkodzi¢ linie technelogiczng
{(np. odpadow wielkogabarytowych, budowlanych, duzych elementéw zelaznych, fatwo
identyfikowalnych odpadéw niebezpiecznych).

W kabinie prowadzona jest reczna segregacja, majaca na celu wydzielenie z danego
strumienia odpadow poszczegdlnych surowcow. W przypadku strumieni zawiergjgcych
znaczgce ilosci frakcji drobnej lub znaczace ilogci innych surowcdw takich jak papier, tekiura,
tworzywa sztuczne i metale dopuszcza sie wykorzystanie w procesie technclogicznym
pozostatych urzgdzen wchodzgeych w skiad czgécl mechanicznej instaiécji na zasadach

okresionych dla przetwarzania zmieszanych odpadéw opakowaniowych.

Wydzielone w procesie technologicznym odpady papieru [ tektury, tworzyw sztucznych,
opakowan wielomaterialowych i tekstyliow poddawane sg belowaniu, a nastepnie kierowane

do miejsc magazynowania. Pozostate surowce wtérme po zebraniu stosownej ilosci kierowane

sg bezposrednio do miejsc magazynowania. Odpady zakwalifikowane jako komponent
do produkdji paliwa alternatywnego kierowane sg do zasobni o pojemnosci 50 m® (urzadzenia

buforujgcego), a pozostatost z sorfowania (tzw. balast) de automatycznej stacji zaiedunku

konienerdw.

)
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4.2.4 Miejsce i sposéb magazynowania odpaddéw dopuszczonych do przetwarzania

Odpady dopuszczone do przetwarzania w wariancie I funkcjonowania instalacji, wymenicne
w tabeli nr 1A w cze$ci Il zatgeznika do decyzji magazynowane powinny by¢ na terenie zaiiadu,
na ktérym ziokalizowana jest instalacja, na dziatkach ar ewid.127/4 i 129/3, cbreb 41

w miejscowosci Wola Pawtowska, gm. Ciechandw.

Szczegbiowe warunki magazynowania poszczegoinych rodzajéw odpaddw zawiera tabela
nr 1A w czesci Il zalgeznika do decyzi.
. iNSTALACJA DC BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW ZIELONYCH [ INNYCH BICODPADCOW
wnyeh

2.1 Moc przerobowa instalacji w zakresie biologicznego przetwarzania odpadoéw zielonych | ir
bioodpadéw pochodzenia komunalnego
Moc przerobowa instalacji w zakresie biologicznego przetwarzania odpadow zielonych i innych

bioodpadéw pochodzenia komunalnego ~ 2 000,0 Mg/rok.

2.2 Rodzaje i iloéci odpadéw dopuszczonych do przetwarzania i odpadéw powstajacych w wy iU
procesu biclogicznego przetwarzania odpadéw zielonych i innych bicodpaddw pochodzenia
komunainego
Wyszczegéinienia odpadéw dopuszczonych do przetwarzania oraz odpaddw dopuszczonych
do wytwarzania, powstajgcych w wyniku procesu biologicznego przetwarzania odpadow zieionych
i innych bioodpaddw pochodzenia komunainego, stanowig odpowiednio tabele nr 1A 1 1B w czesci Hi

zatgcznika do decyzji.

2.3 Miejsce | dopuszczone metody przetwarzania odpadéw
Biologiczne przetwarzanie odpadéw zielonych i innych bioodpadéw pochodzenia komurainego
prowadzone jest jednoetapowo w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw zielonych | innych
bioodpadow, ziokalizowanej na dziatkach nr ewid.127/4 i 129/3, obreb 41 w miejscowosci Wola
Pawlowska, gm. Ciechanéw. Proces przetwarzania prowadzony jest na placu technologicznym

posiadajacym system odprowadzania odciekow do kanalizacji.

Odpady wymienione w tabeli nr 1A w czeéci lil zatgcznika do decyzjl przetwarzane sg metotg:

R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, kiére nie sg stosowane jako rozpuszozalniki

(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztaicania).

Odpady przeznaczone do przetwarzania po dostarczeniu na teren zakladu, zwazeniu
oraz przeprowadzeniu czynnoéci ewidencyjno-kontrolnych kierowane sg bezposrednic nz plac
technologiczny, gdzie dzielone sg ze wzgledu na wielko$¢ frakcji. Odpady rozcrebnione
lub niewymagajgce rozdrobnienia (liscie, trawa, odpady kuchenne) kierowane sg bezposrednio
do wyznaczonego miejsca przetwarzania. Odpady wymagajgce rozdrobnienia (np. duze galezie)
przed kompostowaniem poddawane sg cieciu | rozdrobnieniu na mniejsze fragmenty

przy wykorzystaniu rebarki do drewna.

Odpady ukladane sg przy wykorzystaniu fadowarki kolowej w pryzmy o szerokosci ok. 8m, cfugosci

ok. 50 m i wysokosci ok. 2,6 m (fgcznie 3 pryzmy). Pryzmy ukiadane sg w odstepach zapewniaigoych
swobodny przejazd miedzy nimi fadowarki. Proces kompostowania prowadzony jest przez okres okofo
12 tygodni. W toku procesu technologicznego odpady przerzucane sg przy wykorzystaniu ‘adowarki
kotowej. Czestotliwosé przerzucania uzalezniona jest od stanu odpaddw (odpady powinny by¢ jednak

przerzucane nie rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie).




Po zakoriczeniu procesu dojrzewania kompost przesiewany jest przez sito dwufrakevine
o oczkach o wielkoSci 20 mm. Frakcja drobna o wielkosci ponizej 20 mm przekazywana jest jgko
orodukt o wilasciwosciach nawozowych, S$rodek wspomagajgcy uprawe roélin lub jakc odoad
oznaczony kodem 19 05 03 do przetwarzania metodg R10. Frakcja nieprzekompostowana o wielkoéci
oczek powyzej 20 mm zawracana jest do procesu technologicznego lub przekazywana jakc odoad

oznaczony kedem 19 05 G1.

2.4 Miejsce i sposéb magazynowania odpadow dopuszeczonych do przetwarzania

QOdpady dopuszczone do przetwarzania w wariancie 1l funkcjonowania instalacii, wymienione w tzbeli
ar 1A w czesci lli zalgcznika do decyzji magazynowane powinny by¢ na terenie zakladu, na kidrym
ziokalizowana jest instalacje, na dziatkach nr ewid.127/4 i 129/3, obreb 41 w miejscowcéci Wola
Pawlowska, gm. Ciechandw. Szczegblowe warunki magazynowania poszczegoinych rodzziow

odpadéw zawiera tabela nr 1A w czesci Hll zalgcznika do decyzji.

Vi, YWARUNKI WPROWADZANIA DO SRODOWISKA SUBSTANC.J! | ENERGH
t. Wytwarzanie odpadow
1.1 Rodzale i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w instalacji do mechaniczno
biologicznego przetwarzania odpaddéw oraz sposoby gospodarowania, wtym
magazynowania odpadéw
Wyszczegélnienia rodzajow | ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w instaiacj
w wariancie:
— przetwarzania zmieszanych odpadéw komunainych (wariant I},
— przetwarzania odpadéw pochodzacych z selektywnej zbidrki, oznaczonych kodami z podgrupy
15 01120 01 (wariant I},
z uwzglednieniem sposobéw gospodarowania, w tym magazynowania odpaddw, stanowia
odpowiednio tabele nr 1B, 2B i 3B w cze$ci | oraz tabela nr 1B w czesci |l zatgcznika do decvzji.

1.2 Rodzaje | ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w instalacj do biclogicznege
przetwarzania odpadéw zielonych i innych bioodpadéw oraz sposoby gospodarowania,
wtym magazynowania odpadoéw
Wyszczegéinienia rodzajow i iloéci odpadow dopuszczonych do wytwarzania w insialac]
powstajgcych w wyniku przetwarzania odpadéw zielonych i innych bioodpadéw pochodzenia
kxomunalnego, z uwzglednieniem sposobow gospodarowania, w tym magazynowania cdpaddw,

stanowi tabela nr 1B w czesci |ll zalgcznika do decyzji.

4.3 Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami
Prowadzacy instalacie w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami zobowigzany sa speiniad

nastepujgce warunki:
1) prowadzi¢ dziatania majace na ceiu zapobieganie powstawaniu odpaddw;
2) nie mieszaé¢ odpadow niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz odpaddw niebezpiecznych

z odpadami innymi niZ niebezpieczne;
3) dostarczaé odpady z miejsc powstawania do miejsca magazynowania | przetwarzania

w pojemnikach zapewniajgcych bezpieczefstwo ludzi i $rodowiska;
4) zapewnié zagospodarowanie wytwarzanych odpadéw zgodnie z hierarchig okreslong

w ustawie o odpadach;
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5) przekazywaé odpady wylgcznie  uprawnionym podmiotom [ub osobom fizvoznym
i jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsigbiorcami, ktore wykorzystujg capady
na potrzeby wiasne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

6) prowadzi¢ iiosciowg i jakosciowa ewidencje wytwarzanych odpadéw z zastoscwanier: karty
ewidencji odpaddw oraz karty przekazania odpadow;

7) zapewni¢ bezpieczne dia srodowiska i zdrowia ludzi magazynowanie odpadow, Z zechowaniem
nastepujacych zasad:

a) odpady mogg by¢ magazynowane wylgcznie ne terenie, do kiorego prowadzgcy insiatace
posiada tytut prawny,

b) misjsca magazynowania odpadow winny byé oznzkowane i zabezpieczone przed dostepem
oséb postronnych i zwierzgt,

¢) sposéb magazynowania odpadéw powinien uwzgledniat whasciwosci fizyczne | cheniczne
odpadow,

d) odpady, z wyjatkiem odpadow przeznaczonych do skladowania, mogg by¢ magazynowane,
jesli  koniecznosc magazynowania  wynkka Z proceséw  technoiogcznych
iub organizacyjnych, nie diuzej jednak niz przez ckres 3 lat,

e) odpady przeznaczone do skiadowania mogg byé magazynowane jedynie w celu zabrania
odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu na skiadowisko odpaddw, nie diuze] jecnak
niz przez okres 1 roku.

1.4 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci odpaddw |ich
negatywnego oddzialywania na srodowisko

1) Prowadzenie procesu segregacji odpadow w sposcb zapewniajacy uzyskanie jak najw ickszej
ilosci surowcdw widrnych;

2) Prowadzenie procesu biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej w sposob zapewniajgey
uzyskanie stabilizatu speiniajgcego okreslone w prawie parametry;

3) Dokonywanie systematycznych przegladéw i remontéw urzgdzen wchodzacych v skiad
instalacji.

4) Magazynowanie odpadéw w specjainie przygotowanych do tego celu miejscach, w sposdb
zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczen do $rodowiska wodno-gruniowego
i na tereny sgsiednie;

5) Ograniczanie objetosci wytwarzanych odpadow przy uzyciu prasy belujgeej;

8) Przekazywanie wytworzonych odpaddéw wyigcznie uprawnionym odbiorcom;

7) Preferowanie odbiorcéw zapewniajacych odzysk wytworzonych odpadow.

2. Emisja halasu do $rodowiska
Dopuszczainy, rownowazny poziom dZwigku A hafasu przenikajgcege do  érodcwiska,
w wyniku eksploatacji instalacji wymagajgcej pozwolenia zintegrowanego, na tereny zab idowy
zagrodowej wynosi:
1) Laeqn— 55 dB (A) w porze dnia, w godz. 6°°+ 22
2) Laeqn—45 dB (A) w porze nocy, w godz. 22% + 6%
Czas pracy gidwnych zrodel halasu: 16 godzin w porze dnia, 2 wentylatory bioreakiora instalacii

stabilizacji rdwniez 8 godzin w porze nocy.

26



%, Wprowadzanie gazéw i pyléw do powietrza

Wielkos¢ emisji dopuszczainej dia zrodet powstawania | miejsc wprowadzania substancji z instalacii

wentylacji sortowni - zgodnie z tabelaminr 11 2.

Tebela nr 1. Emisja dopuszczaina dla instalacji wentylacji sortowni

Zréd{b poWstawahiai . Parametry emitora . ; Emisja
miejsce wprowadzania = I ""h d: Rodzaj substancji: "} dopuszczalna
substancji do powietrza ool m “mml | e e [kg/h]
Aceton 0,001048
Amoniak 0.001276
Alkchol butylowy $,000C305
Metyloetyloketon 3,000186
Dwusiarczek dwumetylu 0,0000034
Hala sortowni . - _ Dwusiarczek wegla (,0000634
Octan etylu 3,000284
Octan metylu 0,000081
Pyt ogdtem 1,108
w tym:
Pyt zawieszony PM10 1,105
Pyt zawieszony PM2,5 1,0852
Aceton 0,0000807
Amoniak £,0000981
Alkochol butylowy £,0000023
. . Metyloetyloketon 0,0000143
zﬂefzdy z 10 wenty[ato'r ow Dwusiarczek dwumetylu 0,00000026
$ciennych o wydajnosci E1N -
= 8500 m*/h kazdy - 8,30 05 Dwusiarczek wegla 0,00000028
=1/10 Octan etylu 0,0000228
Octan metylu 0,0000062
Pyt ogolem 0,0850
w tym:
Pyt zawieszony PM10 0,0850
Pyt zawieszony PM2,5 £,08154
Aceton 0,0000807
Amoniak 0,0000981
Alkohol butylowy 0,0000023
Metyloetyloketon 0,0000143
Kazdy z 3 wentylatoréw E1/11 Dwusiarczek dwumetylu 0,00000026
dachowych 3o wydajnosci £1/22 15.07 0.5 Dwusiarczek wegla £,00000026
\ = 8500 m°/h kazdy £1/33 ’ ’ Octan etylu 0,0000226
; Octan metylu 0,0000082
Pyl ogdtem ,0850
w tym:
Pyt zawieszony PM10 0,0850
Pyt zawieszony PM2,5 0.08194

Tzbela nr 2. Roczne wielkosci dopuszczalnej emisji substancji dla instalacji wentylacji sortowni

. . Dopuszczaina emisja
Rodzaj instalacji Rodzaj ngs;‘aﬂr;ggzv;prowadzanych roczna
P [Mg/rok]
Aceton 0,0034
Amoniak 0,0042
Alkohol butylowy 0,000008
A1 . . - Metyloetylokeion 0,00061
Wentylacja wywiewna sortown Dwusiarczek dwumetylu 0,0000111
Dwusiarczek wegla 0,0000111
Octan etylu 0,00086
Octan metyiu 0,000264

n)
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Rodzaj substancjx wprcowadzanych

Dopuszczaina emisja .

Pyt zawieszony PM2,5

Rodzaj instalacji roczna
do powietrza IMg/rok]
Pyt ogdlem 3,592
w tym:
Pyt zawieszony PM10 3,682
3,458

Vil ILoSE, STAN | SKEAD SCIEKOW — NIEWPROWADZANYCH DO WOD LUB DO ZIEMI

instalacja jest zrodiem Sciekow przemysfowych w postact $ciekéw technologicznych z hali sortawn) myini

Aoty

ptytowej, bokséw i odciekow z procesu kompostowania oraz wod opadowych i roztopowych (dale] zwane
Strumien 17). Scieki fechnologiczne (dalej zwane _Strumieri 2") odprowadzane sg do zbiomnika retencyinego
i zawracane do procesu stabilizacji biologicznej, a ich ewentuainy nadmiar, w zaleznoséci od pofrzeb,
kisrowany jest do zewnetrznych urzgdzer kanalizacyjnych celem oczyszczenia w oczyszczalni ciekow.

lioéé sciekow wynosi:

,Strumien 17 - Q.. = 6837,0 m°/rok.
,Strumieft 2” — Qg = 2710,4 m°/rok
w tym 2210,4 m°/rok kierowane do zewnetrznych urzgdzen kanalizacyjnyeh

Stan i skiad sciekdw - ,Strumien 17
temperatura £ 35 °C
odczyn (pH) 6,5-¢,0
zawiesiny ogéine < 100 mg/dm®

weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3

Stan i skiad sciekow ,Strumien 27
temperatura < 35 °C
odczyn {pH) 8,5-9,0
rte¢ < 0,03 mgHgldm3
kadm s 0,2 mgCd/dm®

azot amonowy < 100 mg Nyua/dm®

azot azotynowy < 0,5 mg Nnoz/dm®

oléw < 0,6 mgPb/dm®
weglowodory ropopochodne = 7,5
cynk < 3,0 mgZn/dm®

chrom™ < 0,1 mgCridm°®

chrom ogoiny < 0,6 mgCr/dm®
miedz < 0,6 mgCu/dm®

nikief £ 0,5 mgNi/dm®

fosfor ogoiny < 15 mgP/dm™;

mg/dm®

X, WARUNKI | PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE PRACE INSTALACJI W WARUNKACH ODBIEGAJACYCH

CD NORMALNYCH

1. Maksymainy dopuszczalny czas utrzymywania sie uzesadnionych

eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych — nie ckreéla sie.

R

- nie okresiza sie.

technologicznie warunkow

Warunki lub parametry charakteryzujgce prace instalacji, okreslajagce moment zakonczeria rozruchu
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3. Warunki lub parametry charakteryzujgce prace instalacji, okreslajace moment rozpoczecia wylgczania

o

'SYTUOWANIE STANOWISK DO POMIARU WIELKOSCI EMISJI W ZAKRESIE GAZOW | PYLOW

instalacji — nie okresla sie.

. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii:

1) w trakcie rozruchu — nie okresla sie;
2) w trakcie wylgczania — nie okreéla sie.

WPRCWADZANYCH DO POWIETRZA

Nie okresla sie.

VIYMAGANIA ZAPEWNIAJACE OCHRONE GLEBY, ZIEMI | WOD GRUNTOWYCH, W TYM SRODKI MAJACE
KA CELU ZAPOBIEGANIE EMISJOM DO GLEBY, ZIEMI | WOD GRUNTOWYCH ORAZ SPCSORAW
ICH SYSTEMATYCZNEGO NADZOROWANIA

-

(5]

P

Prowadzenie procesow mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie Srodowisko gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, . w wyznaczonych
miejscach o utwardzonym, szczelnym podiozu.

Ujmowanie wszystkich strumieni $ciekéw przemystowych oraz wod opadowych i roziopowych
w szczelne systemy kanalizacyjne oraz wprowadzanie ich nadmiaru do zewnetrznych urzagdzed
kanalizacyjnych.

Utrzymywanie w pelnej sprawnoéci technicznej | eksploatacyjnej wszystkich urzagdzern bedagcych
na wyposazeniu instalacji.

YWykonywanie regularnych przegladow wszystkich urzgdzen bedgcych na wyposazeniu instalach
wigcznie z kontrolg szczelnosci utwardzonych nawierzchni oraz systemow zbierania i gromadzenia

Sciskow.

. ZAKRES | SPOSOB MONITOROWANIA PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH | EMISJ ORAZ TERMIN
RZEKAZYWANIA INFORMACJ!I [ DANYCH ORGANOW! WLASCIWEMU DO WYDANIA POZWOLENIA

{HOJEWODZKIEMU INSPEKTOROW! OCHRONY SRODCWISKA

s

)

Prowadzenie ewidencji ilodci  zuzywanej energii, wody § paliwa, wymienicnych

w czesci V. pozwolenia.

Prowadzenie ewidencji iloéci odpadéw poddawanych przetwarzaniu i odpadéw (oraz produkidw}

powsiajgcych w wyniku prowadzenia poszczegblnych proceséw przetwarzania, odrgbnie dia:

1) procesu przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych;

2) procesu przetwarzania odpadow pochodzgcych z selektywnej zbiorki, oznaczonych kodami
z podgrupy 15 01120 01;

3) procesu przetwarzania odpadéw zielonych i innych bioodpadéw pochodzenia komunalnego.

Prowadzenie rocznej ewidenciji Hlosci frakeji nadsitowe] (pozostaltosci i komponentu do produkci paliwa

alternatywnego) | stabilizatu przekazywanych poszczegdlnym podmiotom w celu dalszego

zagospodarowania (lub zagospodarowanych we wiasnym zakresie).

Prowadzenie rocznej ewidencii ilosci produktu o wilasciwosciach

wspomagajacych uprawe roslin i kompostu oznaczonego kodem 19 05 03, przekazywanyct

nawozowych, &rodkdw

poszczegdinym podmiotom w celu dalszego zageospodarowania (lub zagospodarowanych we wasnym
zakresie). »

Przekazywanie wynikéw badan laboratoryjnych stabilizatu, prowadzonych zgodnie z wymaganiami
okreglonymi w § 6 i 7 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadoéw komunainych (Dz. U. z 2012

poz. 1052) w terminach do:
1y 45 kwietnia - za pierwszy kwartat danego roky;



2) 15 lipca - za drugi kwartat danego roky;

3) 15 pazdziernika - za trzeci kwartat danego roku;

4) 15 stycznia - za czwarty kwartat poprzedniego roku.
Prowadzenie rejestru zawierajgcego daty rozpoczecia i
przetwarzania dane] partii odpadow (odrgbnie w reaktorach i na placach technologicznych).

7. Przekazywanie w terminie do dnia 31 stycznia kazdegc roku Kkart przekazania frakcji n&
{(pozostatosci | komponentu do produkcji paliwa afternatywnego) i stabilizatu (o ile odpad en
przekazywany podmiotom zewnetrznym) za poprzedni rok kalendarzowy.

8 Prowadzenie systematycznych pomiaréw ilosci wytwarzanych §ciekow przemystowych tj. ,Strum enia 27,

ich ewidencjonowanie oraz przeprowadzanie badania stanu i skiadu w zakresie wskaznikow okresionych

zakoniczenia procesu Dbioiog cznego

o

Jeftowe)

jest

w czesci Vil. pozwolenia, co najmniej jeden raz w roku.
8. Przekazywanie w terminie do dnia 31 stycznia kazdego roku, ewidencji i rejestru, oraz iniormacii,

wynikéw badan i pomiaréw o ktorych mowa wust. 14, 8 oraz 8 za poprzedni rok kalencarzowy,
poczawszy od danych za rok 2015.
il SPOSOB | CZESTOTLIWOSE WYKONYWANIA BADAN ZANIECZYSZCZENIA GLEBY | ZIEMI SUBSTANCJAMI

SOWODUJACYM! RYZYKO ORAZ POMIAROW ZAWARTOSC! TYCH SUBSTANCJI W WODACH GRUNTOWYCH,
W TYM POBIERANIA PROBEK

1. Sposéb | czgstotliwosé wykonywania badan zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami
powodujacymi ryzyko
1) Pobieranie probek do badan z pieciu otworéw (punkiow) badawczych, o na fenuigcych

wspdirzednych geograficznychiz giebokosci:

Oznaczenie
punktu Wspétrzedne punktu badawczego Gighokoéé poboru prébek (m p.pt)
poboru préb
1 X: 5861908,42 Y:7466453,05 15-1.8 57-8C
2 X:5861916,49 Y: 746655741 15-18 57-8.C
3 X: 5861919,72  Y: 7466625,96 1,5-18 57-86.0C
4 X: 5861833,07 Y: 7466540,78 156-18 5760
5 X: 5861849,46 Y:7466704,28 1,5-18 57-860C

2) Przeprowadzanie pomiaréw w celu okreslenia zawarto$ci w pobranych probkach nizej wymisnionych
substancii, stanu | elementéw fizykochemicznych:

a) As (arsen), Ba (bar), Sn (cyna) Cd (kadm), Cr (chrom), Cu (miedz), Ni (nikiel), Pb (ciow), Zn
(cynk), Mo (molibden), Hg (rtg¢), Co (kobalt), benzyna suma (Cs-C12), olej minerainy (C12-Css),
suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA),

b) odczyn (pH).

3) Gromadzenie informacji i dokumeniéw na temat:

a) daty pobrania prébki,

b) miejsca pobrania probki, poprzez wskazanie wspdirzednych geograficznych z wykorzystaniem
systemu nawigacji satelitarnej (GPS),

c) glebokosci pobrania probki,

d) sposcbu uzytkowania gruntu w miejscu pobrania prébki,

e) indywiduainego poboru, fgczenia lub usredniania prébki.
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4)

5)

Porownywanie otrzymanych wynikéw pomiardw i badan z zawartosciami dopuszczalnymi przepisami
prawa.

Wykonywanie badan i pomiaréw, o ktorych mowa w pkt. 2, z czestotliwoscig co najmnie] jeden
raz na dziesieé lat, w rownych odstepach czasu.

Przekazywanie opracowanych wynikéw pomiarow i badan, o kiérych mowa w pkt 2. oraz informacji
i dokumentow, o ktrych mowa w pkt. 3 i 4, organowi wiasciwemu do wydania pozwolenia
zintegrowanego, w terminie miesiaca od dnia ich wykonania.

Z. Bposdb i czestotliwosé wykonywania pomiaréw zawartosci w wodach gruntowych substancji

powodujgeych ryzyko

“y
¥

D

2)

3)

Pobieranie probek do badan z ftrzech punkidw badawczych (istnigjgcych piezomeirow

monitoringowych) o nastepujgcych wspdtrzednych geograficznych:

Oznaczenie punktu 3
Wspotrzedne punktu badawczego

poboru prob

P1 X: 5861886,51 Y: 7466746,61
p2” X:5862014,45 Y: 7466421,08
P4 X: 5862234,88 Y: 7466480,59

Przeprowadzanie pomiaréw w celu okreslenia zawartosci w pobranych probkach nizej wymisnionvch

substancji, stanu i elementdw fizykochemicznych:

a) As {arsen), Ba (bar), Sn (cyna) Cd (kadm), Cr (chrom), Cu {miedZ), Ni(nikiel), Pb (clow},
Zn (cynk), Mo (molibden), Hg (rte€), Co (kobalt), Fe (zelazo), Mn {mangan), benzyna suma
(Cs-C12), olej mineralny {C12-Cas), suma wielopierécieniowych weglowodoréw aromatyczrnych
(WWA),

b) odczyn (pH), przewodnosc elektrolityczna, ogdiny wegiel organiczny (OWO).

Gromadzenie informacji i dokumentéw na temat:

a) daty pobrania probki,

b) miejsca pobrania probki, poprzez wskazanie piezometru monitoringowego,

¢) giebokosci pobrania prébki,

d) sposobu uzytkowania gruntu w miejscu pobrania prébki,

e) indywidualnego poboru, igczenia lub usredniania probki.

Poréwnywanie otrzymanych wynikéw pomiaréw i badan z warto$ciami dopuszczalnymi przepisami

prawa.

Wykonywanie badan i pomiaréw, o ktérych mowa w pkt. 2, z czgstotliwoscig co najmnie] jeden

raz na piec lat, w rownych odstepach czasu.

Przekazywanie opracowanych wynikéw pomiaréw i badan, o ktorych mowa w pkt. 2 oraz informaci

i dokumentow, o kidrvch mowa w pkt. 3-4, organowi wiasciwemu do wydania pozwoienia

zintegrowanego, w terminie miesiaca od dnia ich wykonania.

XIV. S®0SCBY ZAPOBIEGANIA WYSTEPOWANIU | OGRANICZANIA SKUTKOW AWARI!

4. Prowadzenie regularnych przegladdw i konserwacji urzadzern znajdujgcych sig na wyposazeniu

instalacii.

o]

3

Za

=howanie warunkéw bezpieczenistwa przeciwpozarowego w trakcie eksploatacii instalacji.

sstrzeganie wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

)



V. POSTEPOWANIE PO ZAKONCZENIU DZIALALNOSC!
Zgodnie z wymogarmi wynikajacymi z przepisow Prawa budowlanego.

Y1, DODATKOWE WYMAGANIA
1. Przekazywanie wynikow okresowych pomiarow halasu wojewddzkiemu inspektorow! ochrony
srodowiska rowniez w wersji elektroniczne.
2. W razie wystgpienia awarii przemysfowej nalezy natychmiast zawiadomi¢ o tym fakcie wizsciwago
powiatowege komendanta Panstwowej Strazy Pozamnej oraz wojewodzkiego inspektora ochrony

$rodowiska.

¥, TERMIN WAZNOSCI POZWOLENIA

Udziela sie pozwolenia zintegrowanego na czas nieoznaczony.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 15 stycznia 2015 1, Przedsiebiorstwo  Usiug Komunalnych Sp. z 0.0,
4l Gostkowska 83, 06-40C Ciechandw, wystgpita do Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiege. © wydanie
pozwoienia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami dla odpaddw innych
niz niedezpieczne do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania ponad 75 ton
na dobe, zwykorzystaniem obrobki biologicznej, zlokalizowane] w miejscowosci  Wola Pav:iowska,
gmina Ciechanow, powiat ciechanowski.

Przedmictowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyz kiasyfikuje sie zgodnie
z ust. 5pkt 3 lit b), zalgcznika do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 . w sprawie
rodzajéw instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementdw przyrocniczych
albo Srodowiska jake catodci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), do instalacji w gospodarce odpadami dla cdpaddw
innych niz niebezpieczne do odzysku jub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania
ponad 75 ton na dobe, z wykorzystaniem obrobki biologicznej.

Po analizie merytorycznej wniosku z uwagi na fakt, ze wniosek nie byt kompletny, w zwigzku z czym
niz spelnial wymogow okreélonych w przepisach prawa, tut. organ pismem z dnia 10 czerwca 2045 r., wezwal
wnioskodawce do ziozenia uzupeinien i wyjasnien do wniosku. Pismem z dnia 22 czerwca 2015 r. provwaczacy
instalacje przediozyl uzupelnienia i wyjasnienia do wniosku wraz z raportem 0 stanie zanieczyszczenia gieby,
ziemi | wéd gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko.

Z uwagi na analize merytoryczng wniosku po uzupelnieniach, pismem zdnia 31 lipca 20151,
przediuzono termin zatatwienia sprawy.

Pismern z dnia 7 wrzesnia 2015 r. strona przediozyla kolejne uzupefnienia do whniosku.

Po analizie merytorycznej wniosku i przediozonych uzupeiien stwierdzono, iz wniosek radai nie jest
kompistny. Dlatego, pismem z dnia 14 wrzesnia 2015 r., tut. organ ponownie wezwat strong do uzupsinienia
srakéw. Uzupelnienie do wniosku zostalo przediozone przy pismie z dnia 24 wrzesnia 2015 1.

Zawiadomieniem z dnia 12 pazdziernika 2015 r.. Marszatek Wojewddziwa Mazowieckiege podat,
2 w publicznie dostepnym wykazie zamieszczono dane owniosku, a takze poinformowa! ¢ mozliwosc
wnoszenia uwag i wnioskéw w terminie 21 dni od ukazania sig zawiadomienia. Przedmiotowe zawiacomienie
w okresie od dnia 14 pa2dziernika 2015r. do dnia 6 listopada 2015r. umieszczono na tablicy cgioszen
w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto, zawiadomienie umieszczono
ne stronie internetowej Urzedu Marszatkowskiego. Zawiadomienie wywieszono réwniez na tablicy ogloszen
w Urzedzie Miasta Gminy Ciechanéw w okresie od dnia 12 paZdziernika 2015 1. do dnia 3 listopade 2015 1. oraz
ne terenie przedmiotowej instalacji w okresie od dnia 12 pazdziernika 2015r. do dnia 3 listopade 20151,

¥ tarminie 21 dni od dnia ogloszenia nie wniesiono zadnych uwag | wnioskéw do sprawy.
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Zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, pismem z dnia 18 listopada 2615 1.
poinformowano strong o przystugujagcym prawie zapoznania sie z aktami sprawy, mozliwosci wypowiedzenia
sis co do zebranych dowodow i materialdow oraz zgioszonych Zadan w toczgcym sie postgpowaniu. Pismem
7 dniz 23 lisiopada 2015 r. prowadzacy instalacje poinformowat, iz rezygnuje z przystugujacego prawa.

instalacja do mechaniczno-biclogicznego przetwarzania odpaddw, w tym zmieszanych odpadéw
komunainych, kwalifikowana jest zgodnie z §3 ust. 1 pkt 80 rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia ¢ listopada
2040 r. w sprawje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziafywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, pez. 13¢7,
z pb#n. zm.), jako przedsigwziecie mogace poiencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Instalacia tz nie
posizda statusu instalacji regionainej, o ktérej mowa w art. 378 ust. 2a pkt 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
(posiada status instalacji zastepczej), jednak zlokalizowana jest ona na terenie zaktadu, na ktdrym eksploztowane
jest skiadowisko odpadow, kwalifikowane jako przedsigwziecie mogace zawsze - znaczaco ocdzialywad
na s-odowisko. Stosownie zatem do przepisu art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, crganem
wigsciwym do wydania pozwoienia zintegrowanego jest marszatek wojewddziwa.

W przedmiotowym wniosku, zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochirony Srodowiska, prowadzsacy
insizlzcie wystapit o objecie pozwoleniem zintegrowanym instalacji do biologicznego przetwarzania odpadow
zisicnveh | innych bioodpadoéw. Biorge pod uwage, ze powyzsza instalacja polozona jest na terenie tego samege
zakizdu, na ktorym zlokalizowana jest instalacjia do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
oraz sikdadowisko odpadow, tut. organ przychylit si¢ do wniosku strony obeimujac ww. instalacje pozwoleniem
zintegrowanym.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow oraz instalacja do bioclogicznego
przetwarzania odpadow zielonych i innych bioodpadéw objete niniejszym pozwoleniem sg instalaciami
istriejgoymi, na realizacje ktérych prowadzgcy instalacje uzyskat decyzje Wéjta Gminy Ciechanéw z dniz
4 styornia 2010 r., znak RG.7624-9/09, o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie
przadsiewziecia. Zawarte w Ww. decyzji dane liczbowe okreslajgce moc przerobowg instalacji do biologicznego
przetwarzania odpadow zielonych i innych bioodpaddw mniejsze sg niz wartosci wskazane we wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego. Do wniosku 0 wydanie pozwolenia prowadzacy instalacie dotgczyt pismoc
Wéijtz Gminy Ciechanow z dnia 19 czerwca 2015 r., znak: RG.6220.9.2015.HP2, stwierdzaiace, ze w przypadku,
gdy izczna moc przerobowa instalacji w zakresie biclogicznego przetwarzania odpadéw (frakcji podsitows]
i odpaddéw biodegradowalnych selektywnie zebranych) nie przekracza sumy wartosci wskazanych w decyzii
(£.25000 Mgirok), realizacje i cksploatacje instalacji uzna¢ nalezy za zgodng z warunkami decyzl
o dradowiskowych uwarunkowaniach.

Zakiad polozony jest na terenie, dla kidrego nie uchwalono migjscowego plen
iny Ciechandw Nr 2/10

u zagospodarowania

przestrzennego. Warunki lokalizacji inwestycji okreslone zostaly w decyzji Wojta Gm

7 dnia 8 wrzeénia 2010 r,, znak: RG.7331-2/5/10, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu

woiewddzkim.

We wniosku wykazano, ze
ziokalizowana na dziatkkach nr ewid.127/4 1 129/3, obreb 41
ochrony $rodowiska wynikajgce z najlepszych dostepnych technik.

instalacja do mechaniczno-biologicznege przetwarzania odpaddw
w miejscowosci  Wola Pawlowska,

gm. Ciechanéw, speinia wymagania

Przedmiotowa instalacja do mechaniczno-biclogicznego przetwarzania odpadéw, w tym zmieszan
ktéra zgodnie z zapisami Wojewodzkiego Planu Gospodarki
lacji zastepczel

vch

odpaddw komunainych jest instalacjg istniejacs,
owsza na lata 2012-2017 z uwzglednieniem lat 201 8-2023 posiada status instal

Odoadami dla Maz
twarzania zmieszanych

wany RIPCK). Pod wzgledem wielkosci mocy przerobowej w zakresie prze
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talacji regionalnych.

inacaw komunalnych instalacja spelnia okreslone w planie kryteria dia ins
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zBudowa instalacji speinia wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzednia
nalnych

2042 1. w Sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komt
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(Dz. U. z 2012 r., poz. 1052). Instalacja zbudowana jest z czesci mechanicznej zlokalizowanej w hali scrtowni,
w skiad ktorej wchodzi m.in. sito bebnowe trzyfrakcyjne, kabiny sortownicze, separatory optopneumaiyszne
i separator balistyczny oraz separatory metali zelaznych i niezelaznych, czesci biologicznej obejmujgcej cztery
reaktory zelbetonowo-membranowe do intensywnej stabilizacji odpadéw | utwardzony, szczelny plac
technologiczny przeznaczony do dojrzewania stabilizatu oraz sita o wielkosci oczek 20 mm.

Z informacji przedsiawionych we wniosku wynika, ze czes¢ mechaniczna instalacji przy zatozeniu
cwuzmianowego systemu pracy, posiada catkowita moc przerobowg 55 000 Mg/rok, a czgsé biologiczna moc
24 000 Mgfrok. Moc przerobowa czgéci mechaniczne] wynika ze zdolnosci przerobowej poszczegdinveh
urzadzen. Moc przerobowa czesci biologiczne] wynika natomiast z liczby i pojemosci reaktoréow do stabilizacji
oraz wielkoéci placu technologicznego. Moc przerobowa czgSci biclogicznej instalacji wykazana zcstata we
wriosku stosownymi obliczeniami.

instalacja eksploatowana jest w sposob wariantowy, w zaleznoéci od rodzaju dostarczanych do zakladu
odpadéw. Pierwszy, podstawowy wariant przewiduje przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunainych
w czeéci mechaniczne] i biologicznej instalacji oraz na sicie 0 oczkach 20 mm, wariant drugi przetwarzanie
odpadéw surowcowych pochodzacych z selektywnej zbiorki wylacznie w czesci mechanicznej instalacjl. Anaiiza
danych zawartych we wniosku wykazata, ze catkowita, techniczna moc przercbowa instalacji wystarczajgca est
do przetworzenia maksymainych ilo§ci odpaddw wskazanych w pozwoleniu dia poszczegblinych wariantéw.

W czesci mechanicznej instalacji dopuszczone jest przetwarzanie 50 000 Mg/rok odpadéw zmieszanych
oraz 5000 Mglrok odpadéw surowcowych pochodzacych z selektywnej zbiérki. Oba procesy, ze wzgledu
na znaczacy ilosé odpadéw kierowanych po procesie do dalszego odzysku, zakwalifikowane zostaty jako
procesy odzysku R12. W czesci biologicznej dopuszczone jest przetwarzanie 24 000 Mg/rok odpadow frakeji
podsitowe]. Przetwarzanie frakcji podsitowej kierowanej po stabilizacji do skitadowania lub dalszego
przetwarzania na sicie stanowi proces unieszkodliwiania D8. Dalsze przetwarzanie stabilizatu na sicie o wielkesci
oczek 20 mm stanowi proces unieszkodliwiania D13.

Proces technologiczny mechaniczno-biclogicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komurnalnych
prowadzony jest w sposab zgodny z przepisami rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012 r.
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalinych. W wyniku procesu
mechanicznego przetwarzania wydzielane sg odpady dajgce sie wykorzystaé materiatowo, ccpady
wysokokaloryczne przeznaczone do produkeji paliwa alternatywnego w zewnetrznych instalacjach oraz frzkcja
drobna, o wielkosci 0-80 mm ulegajgca biodegradacji. Rodzaje wytwarzanych odpaddéw zgodne
sg z wyszczegolnieniem przedstawionym w §3 ust. 1 i 2 rozporzadzenia. Frakcja drobna poddawane jest
crocesom przetwarzania biologicznego w warunkach tienowych — w pierwszy etapie przez okres minimum
2 tygodni w czterech reaktorach zelbetonowo-membranowych, wyposazonych w system napowietrzania oraz
systemy nawadniania i ujmowania odciekéw, w drugim etapie przez okres ok. 8-7 tygodni w postaci pryzm
na utwardzonym szczelnym placu technologicznym. Stabilizat uzyskany w wyniku procesu bislogicznego
przetwarzania odpaddw powinien spehniaé wymagania okreslone w §6 rozporzgdzenia.

Przetwarzanie selektywnie zebranych odpaddw surowcowych ma na celu doczyszczenie odpeddw
oraz ich dodatkowy podziat na poszczegblne frakcje materialowe. Proces prowadzony jest w tych samvch
urzgdzeniach czesci mechanicznej instalacji, w kitdrej prowadzony jest proces przetwarzania zmieszanvch
odpaddw komunalnych. Wyjatek stanowig odpady drewna, metali, szkta i tekstyliow, kitérych przetwarzanie
prowadzone jestgidwnie w sposéb manualny w kabinie wstepnej segregacji. Przetwarzanie odpzddw
zmieszanych oraz odpadow surowcowych powinno by¢ prowadzone w sposdb odrebny, eliminujgcy mozitwosd
mieszania sie ww. grup odpadow.

Warunki przetwarzania odpadéw w poszczegolnych wariantach funkcjonowania instalacji craz warunki

wytwarzania i postepowania z odpadami wytwarzanymi w wyniku proceséw przetwarzania odpaddw okresione



zosialy w decyzji zgodnie z przepisami art. 43 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
{Pz. U.z 2013 1. poz. 21, z pbézn. zm.) i art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Siorgc pod uwage, ze dzialainos¢ prowadzona przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.c.,
ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanéw, zgodna jest z obowigzujgcymi przepisami, wojewddzkim planem
gospodarki odpadami oraz decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach, a takze fakt, ze zgodnie z informacjami
przedsiawionymi we wniosku funkcjonowanie instalacji nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dia $rodowiska
oraz zirowia i zycia ludzi, tut. organ przychylit sie do wniosku, wydajgc pozwolenie zgodnie z zadaniem Strony.
W pezwoleniu nie zostalo uwzgigdnione jedynie zgdanie dotyczace mozliwosci wytwarzania w wyniku procesu
przetwarzania odpadéw surowcowych odpadéw z grupy 16 01. Kodami z ww. grupy oznaczone mogs byé
odpady powstajace w wyniku demontazu pojazdow, kidre nie powinny znajdowaé sie w odpadach surowcowych
selekiywnie zebranych.

VW celu systematycznej oceny spelniania przez instalacje wymogdw najlepszej dostepne] fechniki
oraz warunkdw okresionych w pozwoleniu tut. organ udzielajgc pozwolenia zintegrowanego zobowigzat
prowadzacego instalacje do corocznego przekazywania informacji dotyczacych rodzajdw i ilosci odpaddw
przetwarzanych | wylwarzanych w poszczeg6lnych procesach, informacji dotyczacych dalszego sposobu
posiepowania z frakcjg nadsitowg (pozostatosciami z sorfowania i frakcja wysckoenergetyczng) i stabilizatem
oraz wynikéw badan wytwarzanego stabilizatu.

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw zielonych i innych bioocdpaddéw pochodzenia
komunalnego jest instalacjg istniejaca, kidra zgodnie z zapisami Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami
dle Mzzowsza na lata 2012-2017 z uwzglednieniem lat 2018-2023 posiada status instalacji zastepcze)
(po uzyskaniu zezwolenia RIPOK). Pod wzglgdem wielkoéci mocy przerobowej w zakresie przetwarzania
odpadéw zielonych i innych bicodpaddw pochodzenia komunalnego instalacja spefia okresione w planie kryteria
diz instalacji regionalnych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, ze instalacja posiada catkowita moc przerobows
2000 Mg/rok. Powyzsza moc wynika z wielkosci placu technologicznego, na ktorym prowadzony bedzie proces
przetwarzaria odpadéw. Moc przerobowa czeéci biologicznej instalacji wykazana zostala we wniosku
stesownymi obliczeniami.

Proces technologiczny przetwarzania odpadow biodegradowalnych selektywnie zebranych polegac
bedziz nz poddaniu odpadéw obrobce biologicznej w warunkach tlenowych w pryzmach zlokalizowanych
na uszczelnionym placu technologicznym przez okres okoto 12 tygodni, a nastepnie mechanicznym wydzisieniu
frakcii nieprzekompostowanej. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadow biodegradowalinych, ze wzgledu
na wyhworzenie produkiu nawozowego, grodkéw wspomagajgcych uprawe roslin lub odpadu przeznaczonege
do odzysku R10, stanowi proces R3.

Biorgc pod uwage, ze dziatalno$¢ polegajgca na przetwarzaniu odpadoéw zielonych i innych bicodpaddw
zgodra jest z obowigzujgcymi przepisami, wojewodzkim planem gospodarki odpadami oraz decyzig
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a takze faki. ze zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku
funkcionowanie instalacji nie bedzie stwarzac zagrozenia dla §rodowiska oraz zdrowia | zycia judzi, tut. organ
przychylit sie do wniosku, wydajac pozwolenie zgodnie z zgdaniem Strony.

Insizlacja nie korzysta bezpo$rednio z ujecia wod podziemnych ani powierzchniowych. Na potrzeby

technelogiczne instalacii, §i. m.in. do celow porzgdkowych i zraszania pryzm komposiowych, pobierana jest woda

z wedociggu.

instalacia jest zrodiem Sciekow przemysiowych w postaci $ciekéw technologicznych z hali sortowni,
myini pivtowsj, bokséw i odciekow z procesu kompostowania. Przedstawiony we wniosku sposéb postepowania
z powstaigcymi Sciekami przemysfowymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi zabezpiecza Srodowisko przed

przedostawaniem sig zanieczyszczen do gleby, wod podziemnych oraz na tereny sasiednie.



Majgc na wzgledzie powyzsze W pozwoleniu okreslone, zgodnie z art. 211 ust 6 pkt 8 ustawy ~rawo
ochrony $rodowiska, llo$é wody zuzywanej na potrzeby instalacji oraz w my$! art. 211 ust. 6 pkt 7 cyt. usiay
iloé¢, stan i sklad ciekow z instalacji. Prowadzacego instalacje zobowiazano do prowadzenia ewidencj! fiosc
stanu iskiadu, jak rowniez

wyiwarzanych  &ciekow przemystowych, przeprowadzania badania ich
do przekazywania organowi wiasciwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego i wojewodzkiemu inspekiorowd
achrony $rodowiska wynikow ww. pomiarow i badan oraz bilansu zuzycia wody.

Zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony érodowiska, w przypadku, gdy eksploaacja
insizlaci obejmuje wykorzystanie, produkcje lub uwalnianie substancji stwarzajgcej ryzyko oraz istnieje
moziiwo$é zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod gruntowych na terenie zakiadu, prowadzacy instalacje winien
sporzadzi¢ raport poczgtkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych tymi substanciami.
Exsploatacja przedmiotowej instalacji powoduje uwalnianie substanci powodujgcych ryzyko, nalezacych do ¢o
najmniej jednej z klas zagrozenia wymienionych w czeéciach 2-5 zalacznika | do rozporzadzenia Pariamentu
Europeiskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kwalifikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajgce dyrektywy B7/548/EWG | 1999/45/WE oraz
zmienizjacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 34.42.2008, str. 1, z p6zn. zm.).
Prowadzacy instalacje dolgczyt do wniosku raport poczatkowy, w Kidrym zidentyfikowat uwalniane substancje
stwarzajgce ryzyko, przedstawit wyniki badan gleby i ziemi, jak rowniez przedstawit propozycje dotyczace
sposcbu | czestotliwosci wykonywania badan zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych. Podczes prac
terenowych i laboratoryjnych dokonano poboru metodami akredytowanymi zaréwno probek gruntow jek 1 wod
sodziemnych. Tut. organ po analizie przediozonej dokumentacji ustalit miejsca poboru prob kierujac sie zesadg
zachowania poréwnywalnosci wynikéw. Do okresowego monitoringu érodowiska wodno-gruntowego wyznaczone
zostaly punkty, dla ktérych wykonano badania w przediozonym raporcie poczatkowym. Zgodnie
z art. 217austawy Prawo ochrony $rodowiska badania lub pomiary, o ktorych mowa powyzej winny byé
wykonywane przez akredytowane laboratoria oraz w sposob umozliwiajacy ich ilosciowe pordéwnanie z wynikami
badar | pomiaréw zawartymi w raporcie poczatkowym. Majac na wzgledzie powyzsze, W pozwoleniu okraglono,
zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 4 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, zekres, sposob i czestotliwo$é wykenywania
hadar zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodujgcymi ryzyko oraz wykonywania pomiarow
zawariodci tych substancji w wodach gruntowych.

7 obliczerr rozkiadu stezeri substancji w powietrzu wynika, ze emisja éubstancji wprowadzanych
dc powletrza z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw oraz z instalacji do biclogicznego
przetwarzania odpaddw zielonych i innych bioodpadéw, nie powoduje przekraczania standarddéw jakosci
powietrza, okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dniz 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1031), oraz wartosci odniesienia okresionych
w rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia cia nigktorych
substencji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) dla amoniaku, merkaptanow, siarkowodoru, dwutlenku zzofy,
gwullenku siarki, tlenku wegla, weglowodorow alifatycznych, wegiowodoréw aromatycznych, octanu maiyly,
octanu etylu, dwusiarczku dwumetylu, metyloetyloketonu, alkoholu butylowego, acetonu, otowiu, formaicehvdu,
fuory, dwusiarczku wegla, chioru, beno(a)pirenu i pylu poza terenem, do kidrego prowadzgey instalacie ma tytut
prawny. W zwiazku z powyzszym, ilosci gazow i pyléw dopuszczonych do wprowadzania do powieirza z hall
sortowni okreslono dia warunkéw normalnego funkcjonowania instalacji w wielkosciach wnioskowanych
przez strone.

Ponadio zgodnie z art. 202 ust. 2a pki 1 ustawy Prawo ochrony S$rodowiska, w pozveoleniu
nie ustala sie dopuszczalnej emisji gazéw lub pytdw wprowadzanych do powietrza w sposob niezorgarizawany

lub za posérednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, dla ktérych poziom tej emisji nie zosta! ckresiony
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w pzepisach w sprawie standardéw emisyjnych w zakresie wprowadzania gazéw lub pyidw do powietrza, orez
Jezeli nie zostat on okreslony w konkluzjach BAT. W zwigzku z powyzszym w decyzji nie okreslono dopuszczaine]

it substancji z procesu kompostowania i biostabilizacji oraz z instalacji do biclogicznego przetwarzania
odnacdw zielonych i innych bicodpadéw, gdyz emisja do powietrza zachodzi w sposéhb niezorganizowany.

W pozwoleniu nie okredlono usytuowania stanowisk do pomiaru wielkosci emisji gazéw | pyidw

pomigréw emisji substancii do powietrza.

Z obliczent rozprzestrzeniania sie hatasu powodowanego dzialaincécig instalacji w gospodarce
odpacami do unieszkodliwiania o zdolhosci przetwarzania ponad 50 ton/dobe z wykorzystaniem obrobki
biclegiczne] wynika, Ze na granicy terendw chronionych nie wystapig przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku, okreslone w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwcs 2007+
w sprewie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 1., poz.112).

Ze wzgledu na konieczno$¢ publikowania wynikéw okresowych pomiardw hatasu na stronie

infernetows], w pozwoleniu zobowigzano prowadzgcego instalacje do przekazywania ww. wynikdw
wojewddzkiemu inspektorowi ochrony érodowiska rowniez w wersji elektroniczne;.

W decyzji nie okreslono warunkow i parametréw charakteryzujgcych prace instalacji w warunkach
odbisgajacych od normalnych, . maksymalnego dopuszczainego czasu utrzymywania sie uzasadnicnych
techrclogicznie warunkéw  eksploatacyjnych  odbiegajacych od normalnych, warunkow i parameirow

ryzujgcych prace instalacji, okreslajacych moment zakorczenia rozruchu oraz moment rozpoczecia

wytgczania instalacji, jak rowniez warunkéw wprowadzania do $rodowiska substancii w trakcie rozru
i w takcie wylgczania, poniewaz z wniosku wynika, Zze ze wzgledu na specyfike instalaci nie pracuje
ona w uzasadnionych technologicznie warunkach eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych.

W decyzji niniejszej okreslono iloéci zuzywanych energii i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan
ochrcry $Srodowiska, jak rOwniez zawarto obowigzek monitorowania procesdw technologicznych poprzez
prowzdzenie ewidencii iloSci zuzywanych energii i paliw i przekazywania ww. ewidencji organowi wiaiciwemu
do wydania pozwolenia zintegrowanego craz wojewddzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska.

W zwigzku z tym, iz zaklad nie zalicza sie do zakiadow o duzym ryzyku wystapienia awarii w cecyzii
okresiono obowigzki, co do postgpowania w przypadku wystgpienia awarii. Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy
Prawo ochrony Srodowiska w decyzji niniejszej okreslono sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania
skutkdw awarii.

Woarl. 195 ust.1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska okreslono przestanki, kidrych zaistnienie moze

spowodowac cofniecie lub ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania.
POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo odwotania do Ministra Srodowiska, za posrednictwem Marszatka

Woiewddziwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

stawie rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 28 wrze$nia 2007 1. w sprawie zaptaty opfaty skarbowej (Dz. U. Nr 187,

Na pod ” " o N ! .
‘ 230) potwierdza sie uiszczenie optaty skarbowej w wysokosci 2011,00 zi (sfownie: dwa tysigce jedenascie ziotych) w dniu

nia 2015 r. na rachunek bankowy Urzedu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Péhoc w Warszawie przy ul «s. L

~
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uja:
{1, zedsisbiorstwo Usiug Komunainych Sp. z 0.0.
‘o’ 05-400 Ciechanow, ul. Gostkowska 83

D

N
m C

1. Winister Srodowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 — wersja elektroniczna
2 wazowiecki Wojewddzki inspektor Ochrony Srodowiska
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110 A
3. Urzad Gminy Ciechanow
06-400 Ciechanéw, ul. Fabryczna 8
4. Departament Srodowiska UMWM
Wydziat Informacii i Planowania — w migjscu
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Lp

Rodzaj odpadu

Podstawowy skitad chemiczny
i wlasgciwosci odpadu

Kod
odpadu

llos¢ odpadu
[Mg/rok]

Miejsce i sposoh magazynowania oraz sposdb dalszego
zagospodarowania odpadu

Opakowania z tworzyw sztucznych

Sklad: polietylen (PLZ), polipropylen (PP},
polistyren (PS), poliuretan (PURY), polichiorek
winylu (PCV), poliweglan (PW),
poliakrylonitryl-co-butadien-co-styren (ABS).
Odpad w postaci statej, palny, o duzej
odpornoéci chemicznej, plastyczny,
nieposiadajacy wtasciwosci
charakterystycznych dla odpadow
niebezpiecznych.

150102

5 000,0

Qdpad magazynowany luzem w postaci zbelowanej

ub w pojemnikach (kontenerach) ustawionych na
utwardzonym, szczelnym poditozu na placu magazynowym
lub w boksach magazynowych (segment M4), w sposob
zapobiegajacy przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do
srodowiska wodno-gruntowego i na tereny sasiednie.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Opakowania z drewna

Skiad: celuloza, lignina, hemicelulozy,
zywice, garbniki, olejki eteryczne. Odpad w
postaci stalej, painy, nasigkliwy, ulegajgcy
biodegradacii, nieposiadajacy wasciwosci
charakterystycznych dla odpadow
niebezpiecznych.

150103

1 000,0

Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach
(kontenerach) ustawionych na utwardzonym, szczelnym
podiozu na placu magazynowym [ub w boksach
magazynowych (segment M4).

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Opakowania z metali

Skiad: stal, aluminium, miedz, mosigdz, cynk,
cyna. Odpad w postaci stalej, niepalny, o
wysokim przewodnictwie cieplnym i
elektrycznym, podatny na korozje,
nieposiadajacy wtasciwosci
charakterystycznych dla odpadéw
niebezpiecznych.

150104

1 000,0

Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach)
ustawionych na utwardzonym, szczelnym podtozu na placu
magazynowym lub w boksach magazynowych (segment
M4).

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Opakowania wielomateriatowe

Skiad: polietylen (PE), polistyren (PS),
polichiorek winylu (PCV), aluminium,
celuloza, kaolin, talk, skrobia ziemniaczana,
gips, kreda, barwniki, hydrosulfit. Odpad w
postaci statej, palny, nieulegajgcy
biodegradacii, nieposiadajgcy wiasciwosci
charakterystycznych dla odpadow
niebezpiecznych.

150105

2 000,0

Odpad magazynowany luzem w postaci zbelowanej

lub w zamykanych pojemnikach (kontenerach) ustawionych
na utwardzonym, szczelnym poditozu na placu
magazynowym lub w boksach magazynowych (segment
M4), w sposob zapobiegajacy oddziatywaniu na odpady
czynnikow atmosferycznych (pod zadaszeniem lub w
zamykanych pojemnikach) oraz przedostawaniu sie
zanieczyszczen na tereny sgsiednie.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Strona 2 z 34
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Lp.

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny
i wlasciwos$ci odpadu

Kod
odpadu

Hoé¢ odpadu "
[Mairok]

Miejsce i sposdéb magazynowania oraz sposob daiszego
zagospodarowania odpadu

Zuzyte urzadzenia zawierajgce
niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Skiad: tworzywa sztuczne (polipropylen,
polietylen, polistyren, poliakrylonitryl-co-
butadien-co-styren (ABS), krzemionka,
weglan sodu, weglan wapnia, tienek boru,
tienek ofowiu, zelazo, wegiel, aluminium,
miedz, luminofor, halofosforan rteci, metale
ciezkie. Odpad w postaci stalej, czesciowo
palny, szkodliwy (H5), toksyczny (H6), zracy
(H8), ekotoksyczny (H14).

16 02 13*

500,0

Qdpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach, ustawionych na utwardzonym, szczelnym
podiozu w wyznaczonyim pomieszczeniu magazynowym
(kontener magazynowy — segment magazynowy M1).
Odpady magazynowane w sposoéb zapobiegajgcy:

- przedostawaniu sie zanieczyszczen do gleby i wod
podziemnych,

- oddzialywaniu na odpad czynnikéw atmosferycznych
(zalaniu),

- uszkodzeniu (np. sttuczeniu) odpadu.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku,

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Sktad: tworzywa sztuczne (polipropylen,
polietylen, polistyren, poliakrylonitryl-co-
butadien-co-styren (ABS), krzemionka,
weglan sodu, weglan wapnia, zelazo, wegiel,
aluminium, miedz. Odpad w postaci statej,
czesciowo palny, nieposiadajgcy whasciwosci
charakterystycznych dia odpadéw
niebezpiecznych.

16 02 14

500,0

Odpad magazynowany w pojemnikach, ustawionych na
utwardzonym, szczelnym podtozu w wyznaczonym
pomieszczeniu magazynowym (kontener magazynowy —
segment magazynowy M1).

Odpady magazynowane w sposéb zapobiegajacy:

- przedostawaniu sie zanieczyszczen do gleby i wod
podziemnych,

- oddziatywaniu na odpad czynnikéw atmosferycznych
(zalaniu),

- uszkodzeniu (np. sttuczeniu) odpadu.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku,

Strona 4 z 34
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Lp.

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny
i wtasciwosci odpadu

Kod
odpadu

lloéé odpadu !
[Mg/rok]

Miejsce | sposéb magazynowania oraz sposdb dalszego
zagospodarowania odpadu

15.

Inne baterie i akumulatory

Sktad: tworzywa sztuczne, zelazo, wegiel,
wodorotlenek niklu, wodorotlenek potasu,
nikiel, cynk, lit, tlenek manganu, tlenek
srebra, tlenek miedzi, chlorek amonu, chiorek
cynku. Odpad w postaci statej, niepalny,
nieposiadajgcy wiasciwosci
charakterystycznych dla odpadow
niebezpiecznych.

16 06 05

10,0

Qdpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach (odpornych na dziatanie przechowywanych
substancji), ustawionych na utwardzonym, szczelnym
podtozu w wyznaczonym pomieszczeniu magazynowyim
(kontener magazynowy — segment magazynowy M1).
Odpad magazynowany w sposbb zapobiegajacy:

- przedostawaniu sie zanieczyszczen do gleby i wod
podziemnych,

- oddziatywaniu na odpad czynnikdéw atmosferycznych
(zalaniu),

- uszkodzeniu odpadu.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

16.

Papieri tektura

Sktad: celuloza, kaolin, talk, skrobia
ziemniaczana, gips, kreda, barwniki,
hydrosuilfit. Odpad w postaci state], palny,
nasigkliwy (podatny na zamokniecie),
czgsciowo ulegajgcy biodegradacii,
nieposiadajgcy wtasciwosci
charakterystycznych dla odpadéw
niebezpiecznych,

1912 01

5 000,0

Odpad magazynowany luzem w postaci zbelowanej

lub w zamykanych pojemnikach (kontenerach) ustawionych
na utwardzonym, szczelnym podtozu ha placu
magazynowym lub w boksach magazynowych (segment
M4), w sposéb zapobiegajacy oddziatywaniu na odpady
czynnikow atmosferycznych (pod zadaszeniem lub w
zamykanych pojemnikach) oraz przedostawaniu sie
zanieczyszcezen na tereny sasiednie.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku,

17.

Metale zelazne

Sktad: stal, zeliwo - zelazo, wegiel z
domieszkami innych metali. Odpad w postaci
statej, niepalny, o wysokim przewodnictwie
cieplnym i elektrycznym, podatny na korozje,
nieposiadajacy wtasciwosci
charakterystycznych dla odpaddw
niebezpiecznych.

191202

2500,0

Odpady magazynowane selektywnie - w pojemnikach
(kontenerach) ustawionych na utwardzonym, szczelnym
podiozu na placu magazynowym lub w boksach
magazynowych (segment M4).

Odpady magazynowane w sposob zapobiegajacy
przedostawaniu sie zanieczyszczen na tereny sasiednie.
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Lp.

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny
i wlasciwosci odpadu

Kod
odpadu

lio$¢é odpadu M
[Mg/rok]}

Miejsce i sposdb magazynowania oraz sposob dalszego
zagospodarowania odpadu

21

Drewno zawierajgce substancje
niebezpieczne

Skiad: celuloza, lignina, hemicelulozy,
zywice, garbniki, impregnaty, farby, iakiery,
bejce. Odpad w postaci statej, palny,
szkodliwy (H5), ekotoksyczny (H14).

19 12 06*

10,0

Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych

pojemnikach ustawionych na utwardzonym, szczeinym

podiozu w wyznaczonym pormieszczeniu magazynowym

(kontener magazynowy —~ segment magazynowy M1).

Qdpad magazynowany w sposob zapobiegajacy:

- przedostawaniu sie zanieczyszczen do gleby i wéd
podziemnych,

- oddziatywaniu na odpad czynnikéw atmosferycznych
(zalaniu). .

Po zebraniu odpowiedniegj partii transportowej odpad

przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku

lub unieszkodliwienia.

22.

Drewno inne niz wymienione
w19 12 06

Skiad: celuloza, lignina, hemicelulozy,
zywice, garbniki, olejki eteryczne. Odpad w
postaci stalej, palny, nasigkliwy, ulegajacy
biodegradacji, nieposiadajgcy wiasciwosci
charakterystycznych dla odpadow
niebezpiecznych.

1912 07

1 000,0

Qdpad magazynowany luzem lub w pojemnikach
(kontenerach) ustawionych na utwardzonym, szczelnym
podiozu na placu magazynowym lub w boksach
magazynowych (segment M4).

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

23.

Tekstylia

Skitad: wtdkna naturaine (bawetna, weina,
jedwab) i sztuczne (poliester, poliakryl,
wiskoza i in.). Odpad w postaci statej, painy,
nasigkliwy, nieposiadajgcy wtasciwosci
charakterystycznych dla odpadéw
niebezpiecznych.

1912 08

500,0

Odpad magazynowany luzem w postaci zbelowanej

lub w zamykanych pojemnikach (kontenerach) ustawionych
na utwardzonym, szczelnym poditozu na placu
magazynowym lub w boksach magazynowych (segment
M4), w sposob zapobiegajacy oddziatywaniu na odpady
czynnikow atmosferycznych (pod zadaszeniem lub w
zamykanych pojemnikach) oraz przedostawaniu sie
zanieczyszczen na tereny sasiednie.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Strona § 2 34




pe 7 6 eUONG

‘(9@ seo0.d) oefeisul lsuzoifojolq 108520 m

aIsonez WAusemm am niueziemiezid Auemeppod pedpo
Upg ziu

Kzsznip el saiyo zozid *9Ag azow AuemouAzeBew pedpO
‘obsulforzieury NWe)sAs Op MOXBIPO

wsuazpemoidpo z 9zopod sujezdzs ‘suozpiemin
wAoklepelsod W op uyoziomod o wihAmouhzebew aisyoq
wAuozsepez ‘wAmouoiaq m wazn| AuemouAzebew pedpQO

(nyou sisan0

M niueziempezid
yoAuemeppod

10 €0 0Z mopedpo
10$0|1 % 08P Ziu
seups| [00dim alu)

(0000 ¥Z

¢l ¢l el

‘aluemiubez eu

Auiepod ‘ffoepeibapoiq Aoklefio)n omolsdzo
‘Amipjeiseu ‘Aujedaiu ‘fofers oeysod

M pedpQ "eumalp | uiuey) ‘nisided ‘llejow
‘BpjZs *YoAUZONIZS MAZIOM) Z MOIUBWISIS
yoAugoup ‘usiwey ‘myserd ‘njoidod
‘UoAuusyony mopedpo - euluBZSOIW pEPS

(emoyspod efosel) ‘mz) -

wiw 0g-0 1050%|IM O efoxeyy)

11 2} 61 M DUOIIBILIAM ZIU)

auul mopedpo PgoIqo [auzouryoaw
z (Aowupazid | sfouesgns
euezse|wz WA} m) Apedpo suuj

G

"BIUBIMIPONZSOIUN gnj

nysAzpo no m wojoiwpod wAuoiumesdn AuemAzexsazid

pedpo femopodsuen 1sed [plupsimodpo nueigez o4
.A:,_cm_va

yoAuzoAlasoue modiuLUAZO pedpo eu niuemAtelrzppo -
‘yoAuweizpod

pom | Age|B op yezozsAzoaiuez dis niueme)sopazid -

:AokleBaigodez qosods m Auemouhzebew pedpO

"aiuqdipo npedpo dA} Apzey

- (LA Amoukzebew suibas — Amoudzebew Jausjuoy)

wAMmouAzeBew Nuszozselwod wAuoZoeUZAM M nzojpod

WAUDZ78 “AUOZDIEMIN B UDAUOIMEISN Lpoeyalod

yoAuemosieuzo ‘UoAujezozs m Auemoyizebew pedpO

0'002

xb1 ¢l 6L

(01 H) 950Z0p01ZO0l Bl BIMI|PONZS
aokleferzp ‘(G1H) HIBIOPO efaIzpAm
aokBow ‘() 1) euzoAsy030)0 ‘(OH) 2uz0ASK0}
‘(gH) @okJZ ‘(GH) amipodzs :npedpo
nfezpoJ po 1osouzajez m ‘aujed omoiosdzo
‘logeys 1oejsod m Apedp( Ul | MO
10s0jeisozod ‘onzdio ajelew aokleieimez
Auswieje | abueisgns ‘Plujezozsndzos
*afajo ‘Arews *f} suzosidzageu

alurisqns ‘oumalp ‘opzs ‘auzepzail

| aUZR|9Z oEIsW ‘ouzomzs emAZIOM) (pEPIS

auzoaidzagolu

aloue)sgns aokleleimez
mopedpo pgoaqoe feuzoueyoa
z (Ayoiwpezid | sfoueysgns
auezsajwz WA} m) Apedpo auu)

ve

npedpo ejuemosepodsobiez
oBozs|ep qosods zeio ejuemouAzebew osods | 9asfolp

DroyBw]
() hPedpo 9soj|

npedpo
POy

npedpo 1960MIISEIM |
Ruzonuayos pepis Amomelspod

npedpo fezpoy




Lp

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wlasciwosci odpadu

Kod
odpadu

llo$é odpadu "
[Malrok]

Miejsce i sposdb magazynowania oraz sposéb dalszego
zagospodarowania odpadu

26.

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrobki odpadéw inne
niz wymienione w 19 12 11

(frakcja o wielkosci >80 mm

- tzw. frakcja nadsitowa -
pozostato$é po sortowaniu oraz
(opcjonalnie) frakcja
wysokoenergetyczna przeznaczona
do produkgji paliwa alternatywnego)

Sktad: mieszanina tworzyw sztucznych
{polietylen, polipropylen, polistyren,
poliuretan, polichlorek winylu, poliweglan,
poliakrylonitryl-co-butadien-co-styren), szkta,
metali zelaznych i niezelaznych, tekstyliow
sztucznych i naturalnych, drewna, srodkow
higienicznych, z pewnym udziatem frakgji
organicznej (biodegradowalnej).

W przypadku wydzielonej frakcji
wysokoenergetycznej przeznaczonej do
produkcji paliwa alternatywnego: mieszanina
tworzyw sztucznych z niewielkim udziatem
tekstyliow, drewna, papieru.

Odpad w postaci statej, palny lub czesciowo
painy, nasigkliwy.

191212

25000,0 @

(nie wiecej jednak
niz 50,0 % ilosci
odpaddw 20 03 01
poddawanych
przetwarzaniu w
okresie roku)

Pozostatosci z sortowania przeznaczone do
unieszkodliwienia na sktadowisku (tzw. balast) nie sg
magazynowane. Pozostalos¢ po sortowaniu poddawana
jest przetwarzaniu (unieszkodliwianiu) we wiasnej instalacji
do sktadowania odpaddw, zgodnie z warunkami
okreslonymi w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym,
regulujgcym warunki skladowania odpadow fub
przekazywana uprawnionym podmiotom w celu
unieszkodliwienia.

Frakcja wysokoenergetyczna (komponent do produkgiji
paliwa alternatywnego) magazynowany jest luzem w
postaci zbelowanej lub w zamykanych kontenerach,
ustawionych na utwardzonym, szczelnym podiozu na placu
magazynowym lub w boksach magazynowych (segment
M4), w sposob zapobiegajgcy oddzialywaniu na odpady
czynnikow atmosferycznych (pod zadaszeniem lub w
zamykanych pojemnikach) oraz przedostawaniu sie
zanieczyszczen na tereny sasiednie. Odpad
magazynowany przez okres nie diuzszy niz 72h.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej wydzielona
frakcja wysokoenergetyczna przekazywana jest
uprawnionym podmiotom w celu odzysku — do produkgii
paliwa alternatywnego.

K Maksymalna tgczna iloé¢ odpadow wytworzonych w wyniku procesu mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych - 50 000,0 Mg/rok.

A Maksymalna tgczna iloé¢ odpadéw oznaczonych kodem 19 12 12 (tzw. frakcii podsitowej i frakcji nadsitowej- pozostatoéci z sortowania i frakcji wysokoenergetycznej
przeznaczonej do produkgji paliwa alternatywnego) - 46 000,0 Mg/rok (nie wiecej jednak niz 92,0% ilosci odpadéw 20 03 01 poddawanych przetwarzaniu w okresie roku)
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Tabela nr 3A. Odpady dopuszczone do przetwarzania na sicie o wielko$ci oczek 20 mm ~ proces przetwarzania D13

Kod lloéé odpadu

Rodzaj odpadu odpadu {Mylrok]

Miejsce i sposdb magazynowania odpadu

« Odpad magazynowany luzem na placu technologiczaym przetwarzania odpadow
Inne niewymienione odpady (tzw. stabilizat) 1912 12 20 000,0 frakciji ccam;o,.zm_ .Av_mo:. Qo:w.mém:_.m mﬂg__NmEv_ w sposodb vacc_m@m._m.@

przedostawaniu sie zanieczyszczen do $rodowiska wodno-gruntowego i na tereny
sgsiednie.

Tabela nr 3B. Odpady dopuszczone do wytwarzania, powstajgce w wyniku procesu przetwarzania stabilizatu na sicie o wielkoéci oczek 20 mm

: Hosé d
Rodzaj odpadu Podstawowy skltad chemiczny i wlasciwosci odpadu MMM» du H%MMMMHE " Miejsce i sposéb magazynowania odpadu
Kompost, kidrego skiad chemiczny nie odpowiada Odpad magazynowany luzém na U_m.o U Bm@m.N<30.<<<3
normom pozwalajacym na jego gospodarcze (segment magazynowy ._<_mv_ W sposob N.mcoa_m.mm_%v\
Kompost nieodpowiadajgcy | wykorzystanie jako nawoz. Skiad: pozostatosci z nﬁmwomﬂmém.z_c M_m Nm:_moMMMﬂomwms do $rodowiska wodno-
wymaganiom (nienadajacy | rozkladu frakcji organicznej zwierajace wegiel, wodér, gruniowego 1 na tereny sa o . .
sie do wykorzystania) azot, fosfor, potas, waph, magnez, piasek i kamienie, | 19 0503 9 000,0 Odpad an.amim:«\ wQN,\won_, we émm:m_ _:.m.hm_mo_,_ do .
(frakaja o wielkosci 0-20 niewielkie ilosci zanieczyszczer w postaci tworzyw mxﬁaoém:.m o%maoé.. N@g:_m z warunkami Ox.ﬁmm_ozv\S_ w
mm) sztucznych, szkfa, metali, tkanin i nieroztozonego posiadanym pozwoleniu zintegrowanym, regulujacym
drewna. warunki sktadowania odpadéw lub przekazywany
. oo . uprawnionym podmiotom w celu przetwarzania (odzysku na
Odpad w postaci statej, niepalny, nasigkliwy. skiadowisku).
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il. WARIANT Il - PROCES MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW POCHODZACYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIORKI, OZNACZONYCH KODAMI Z PODGRUPY

150112001

Tabela nr 1A, Odpady dopuszczone do przetwarzania w czedci mechaniczne

a0

-proces przetwarzania R12

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod
odpadu

lHosé odpadu (!
[Mglrok]

Miejsce i sposéb magazynowania odpadu

Opakowania z papieru i tektury

1501 01

5 000,0

Odpady magazynowane luzem lub w pojemnikach {(kontenerach) ustawionych

na utwardzonym podtozu w wewnatrz hali sortowni w zasobni odpadow pochodzgcych z
selektywnej zbiorki (segment M2) lub w zamykanych pojemnikach (kontenerach)
ustawionych na utwardzonym, szczelnym podiozu na placu magazynowym lub w
boksach magazynowych (segment M4). Odpady magazynowane w sposob
zapobiegajacy oddziatywaniu na odpady czynnikéw atmosferycznych

oraz przedostawaniu sig zanieczyszczen na tereny sasiednie.

Opakowania z tworzyw sztucznych

150102

5000,0

Odpady magazynowane luzem lub w pojemnikach (kontenerach) ustawionych

na utwardzonym podtozu w wewnatrz hali sortowni w zasobni odpadéw pochodzgeych z
selektywnej zbiorki (segment M2) lub w pojemnikach (kontenerach) ustawionych na
utwardzonym, szczelnym podtozu na placu magazynowym lub w boksach
magazynowych (segment M4). Odpady magazynowane w sposab zapobiegajgcy
przedostawaniu sig zanieczyszczen na tereny sasiednie.

Opakowania z drewna

150103

2000,0

Odpady magazynowane luzem lub w pojemnikach (kontenerach) ustawionych

na utwardzonym podtozu w wewnatrz hali sortowni w zasobni odpaddéw pochodzacych z
selektywnej zbiorki (segment M2) lub na placu magazynowym lub w boksach
magazynowych (segment M4).

Opakowania z metali

1501 04

500,0

Odpady magazynowane luzem lub w pojemnikach (kontenerach) ustawionych

na utwardzonym podfozu w wewnatrz hali sortowni w zasobni odpadow pochodzacych z
selektywnej zbiorki (segment M2) lub w pojemnikach (kontenerach) ustawionych na
utwardzonym, szczelnym podiozu na placu magazynowym lub w boksach
magazynowych (segment M4). Odpady magazynowane w sposob zapobiegajacy
przedostawaniu sig zanieczyszczen na tereny sasiednie.

Opakowania wielomateriatowe

150105

500,0

Odpady magazynowane luzem lub w pojemnikach (kontenerach) ustawionych

na utwardzonym podiozu w wewnatrz hali sortowni w zasobni odpadow pochodzacych z
selektywnej zbiorki (segment M2) lub w zamykanych pojemnikach (kontenerach)
ustawionych na utwardzonym, szczelnym podtozu na placu magazynowym lub w
boksach magazynowych (segment M4). Odpady magazynowane w sposob
zapobiegajgcy oddzialywaniu na odpady czynnikow atmosferycznych

oraz przedostawaniu sie zanieczyszczen na tereny sgsiednie.

Strona 14 2z 34




ye 2 Gl euong

"olupoisks Auaus) eu uszozshzoaluez is njuemelsopazid zeio

yoAuzolisisoue modiuuAzo Apedpo eu niuemAperzppo AckleBaigodez

gosods m suemoulzebew ApedpO “(HiN JuswibBes) yoAmouAzebew yoesyoq

M gn) wAmouAzehew noejd eu nzoppod wAURZOZS ‘WAUCZPIEMIN BU YoAUOIMEISh
(Yorisuaiuoy)) yoesuwafod yoAueyAwez m gn| (Z Juowbas) mioigz feumApieles

Z yoAokzpoyood mopedpo 1uqoseEz M IUMOLIOS Ijey Ziieumem m nzojpod wAuozplemin eu
yoAuome)sn (yoelauajuoy) yoexuwalod m gny weznj suemoukzebew Apedpo

0000 1

L1 1002

elifisyo L

¢l

0000 }

0L 100¢

z01Zpo

bl

"alupa|sks Ausio) eu yazozshzoaiuez d1s niuemelsopozid zelo

yohuzoliajsowze moyuuAzo Apedpo eu njuemAgeizppo Aoklebsigodez

gosods m suemouizefew ApedpQ (P Juswbes) yokmoukzebew yoesyoq

M gn| wiAmouAzebew noejd eu nzopod wAupzozs ‘WAUOZpIemIn U yoAuome)sn
(yoeisusiuoy) yoeyuwelod yoAueyAwez m gnj (ZiN JuewbBas) PUOIGZ foumARL|es

Z yohokzpoyood mopedpo 1UGOsSEZ M JUMOLIOS 1jeY ZiiBUMam M nzoppod wAuozpiemin eu
yoAuomelsn (Uoelsusjuoy) yoexuwafod m gnj waznj suemoukzeBew Apedpo

0’000 ¢

101002

elnpie) | Jaided

"alupeisks Ausla] eu yazozsAzosuez dis niueme)sopazid zelo

yoAuzolisjsowe moyiuuAzo Apedpo eu njuemAieizppo AokleBaiqodez

dosods m auemoulzebew ApedpQ (py Juawbes) yoAmouAzebew yoesyoq

M gn| wAmouAzeBeuw noed eu nzoppod wAuRZoZS ‘WALOZPIBMIN BU YoAUOIMB)SN
(yorseuaiuoy) yoexiuwsafod ysAueyAwez m qn| (Zi Juswbes) puoIgz feumipeles

z yokokzpoyood mopedpo IUGOSEZ M JUMOMOS 1By Zileumam m nzoppod wAuoZpIemin eu
yoAuomeisn (yorssueiuoy) yoesiuwefod m gn| wezn; suemoulzebew Apedpo

0'00§

60 L0 Gl

monkisHel z eltemodedQ

‘olupalsks Ausia) eu yszozshzoaluez dis niuemelsopezid

hoklebaqodez gosods m auemoukzebew Apedp( (N WawbBas) yoAmoukzebew
yoesxyoq m qnj whAmouAzebew noeid eu ‘(g Juawbes) puoigz feumApieles

z yohokzpouyood mopedpo 1ugosezZ M JUMOLIOS 1jeY zijkumam m nzoppod WwAuozpiemin eu
. yohuoimelsn (yselsusiuoy)) yoeyuwafod m suemouizebew Apedpo

0'000 €

L0 106G}

epjzs 9z euemoyedo

"slupsisks Auals) eu yazozsAzosiuez dis njuemelsopozid zelo

yoAuzoAigpsowre moyiuuAzo Apedpo eu njuemAjerzppo Aokfebaiqodez

gosods m suemouhzefew Apedpo (b wawbas) yohmoukzeBew yoesyoq

M an| wAmouAzeBew noejd eu nzopod WAURZOZS 'WAUOZPIEMIN BU YDAUOIME]SN
(yorisusuoy) yorxuwslod yoAueyAurez m gn) (ZI awbes) pUOIGZ foumAelos

7 unhokzpounod mopedpo pqosez m umoLos ey zikumem m nzopod wALOZpIEMIN BU
yoAuomelsn (yoelauaiuoy) yoesuwaiod m gn) wezn| suemouizedew Apedpo

0'000 §

90 L0 G

amoiuemoyedo Apedpo auezsejury

©

npedpo ejuemouizelfew qosods | aoslayn

oGl
() "pedpo 9s0])

npedpo
POM

npedpo (ezpoy

-Ql—




\ Kod lHos¢ odpadu ! o ] ]
Lp. | Rodzaj odpadu odpadu [Mglrok] Miejsce i spos6b magazynowania odpadu
Odpady magazynowane luzem lub w pojemnikach (kontenerach) ustawionych
na utwardzonym podtozu w wewnatrz hali sortowni w zasobni odpadow pochodzgeych z
13. | Tworzywa sztuczne 20 01 39 5 000,0 selektywnej zbiorki (segment _<_w,v lub w pojemnikach (kontenerach) ustawionych na
utwardzonym, szczelnym podtozu na placu magazynowym lub w boksach
magazynowych (segment M4). Odpady magazynowane w sposéb zapobiegajgcy
przedostawaniu sie zanieczyszczen na tereny sasiednie.
Odpady magazynowane luzem lub w pojemnikach (kontenerach) ustawionych
na utwardzonym podiozu w wewnagtrz hali sortowni w zasobni odpaddw pochodzgeych z
14. | Metale 20 01 40 1.000,0 selekiywnej zbiorki (segment Z_wv lub w pojemnikach (kontenerach) ustawionych na
utwardzonym, szczelnym podtozu na placu magazynowym lub w boksach
magazynowych (segment M4). Odpady magazynowane w spos6h zapobiegajgcy
przedostawaniu sie zanieczyszczen na tereny sgsiednie.
W' Maksymalna faczna iloé odpadow pochodzacych z selektywnej zbidrki poddawanych przetwarzaniu — 50000,0 Mg/rok
Tabela nr 1B. Odpady dopuszczone do wytwarzania, powstajace w wyniku procesu przetwarzania w czeéci mechanicznej instalacji odpadéw pochodzgcych z selektywnej
zbidrki, oznaczonych kodami z podgrupy 15 011 20 01
. Podstawowy skiad chemiczny i wlasciwoséci| Kod llo$¢ odpadu S . .
Lp. | Rodzaj odpadu odpadu odpadu Mgirok] Miejsce i sposéb magazynowania odpadu

ODPADY DOPUSZCZONE DO WYTWARZANIA, POWSTAJACE W WYNIKU PROCESU PRZETWARZANIA W CZESCI MECHANICZNEJ INSTALACJI ODPADOW POCHODZACYCH Z SELEKTYWNEJ
ZBIORKI, OZNACZONYCH KODAMI Z PODGRUPY 15 01 (ZWYJATKIEM 15 01 06)

Opakowania z papieru i tektury
(papier)

Sktad: celuloza, kaolin, talk, skrobia
ziemniaczana, gips, kreda, barwniki,
hydrosulfit. Odpad w postaci statej, palny,
nasigkliwy (podatny na zamoknigcie),
czesciowo ulegajacy biodegradacii,
nieposiadajacy wtasciwosci
charakterystycznych dla odpadow
niebezpiecznych.

QOdpady magazynowane luzem w postaci zbelowanej
lub w zamykanych pojemnikach (kontenerach)
ustawionych na utwardzonym, szczelnym podiozu na
ex 15601 01 | 5000,0 placu magazynowym lub w boksach magazynowych
(segment M4), w spos6b zapobiegajacy
oddziatywaniu na odpady czynnikow
atmosferycznych (pod zadaszeniem lub w
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Lp.

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosci
odpadu

Kod
odpadu

lloéé odpadu
[Malrok]

Miejsce i sposdb magazynowania odpadu

Opakowania z drewna
(opakowania inne niz palety)

Skiad: celuloza, lignina, hemicelulozy, Zywice,
garbniki, olejki eteryczne. Odpad w posiac
statej, palny, nasiakliwy, ulegajgcy
biodegradaciji, nieposiadajgcy wtasciwosci
charakterystycznych dla odpadéw
niebezpiecznych,

ex 150103

100,0

odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w
celu odzysku.

Opakowania z metali (stal)

Skiad: stal - Zelazo, wegiel, barwniki,
pozostatosci kleju, papieru. Odpad w postaci
stalej, niepalny, o wysokim przewodnictwie
cieplnym i elektrycznym, nieposiadajgcy
wiasciwoéci charakterystycznych dla odpadéw
niebezpiecznych.

ex 150104

500,0

Opakowania z metali (metale
niezelazne, w tym aluminium)

Skiad: miedZ, mosigdz, cynk, cyna,
aluminium, barwniki, pozostatosci kleju,
papieru. Odpad w postaci statej, niepalny, o
wysokim przewodnictwie cieplnym i
elektrycznym, nieposiadajacy whasciwosci
charakterystycznych dla odpadow
niebezpiecznych.

ex 1501 04

500,0

Odpady magazynowane w pojemnikach
(kontenerach) ustawionych na utwardzonym,
szczelnym podtozu na placu magazynowym fub w
boksach magazynowych (segment M4).

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowe;j
odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w
celu odzysku,

10.

Opakowania wielomateriatowe
(typ TETRA PACK)

Sktad: polietylen (PE), aluminium, celuloza,
kaolin, talk, skrobia ziemniaczana, gips, kreda,
barwniki, hydrosulfit. Odpad w postaci statej,
palny, nieulegajacy biodegradaciji,
nieposiadajgcy wiasciwosci
charakterystycznych dla odpadow
niebezpiecznych.

ex 150105

500,0

1.

Opakowania wielomateriatowe
(inne niz TETRA PACK)

Sktad: polietylen (PE), polistyren (PS),
polichlorek winylu (PCV), aluminium, celuloza,
kaolin, talk, skrobia ziemniaczana, gips, kreda,
barwniki, hydrosulfit, stal. Odpad w postaci
stalej, palny, nieulegajacy biodegradacji,
nieposiadajgcy wiasciwosci
charakterystycznych dla odpadow
niebezpiecznych.

ex 150105

500,0

Odpady magazynowane luzem w postaci zbelowanej
lub w zamykanych pojemnikach (kontenerach)
ustawionych na utwardzonym, szczelnym podiozu na
placu magazynowym lub w boksach magazynowych
(segment M4), w sposéb zapobiegajacy
oddziatywaniu na odpady czynnikow
atmosferycznych (pod zadaszeniem lub w
zamykanych pojemnikach) oraz przedostawaniu sie
zanieczyszczen na lereny sasiednie.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej
odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w
celu odzysku.
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Lp.

Rodzaj odpadu

Podstawowy skiad chemiczny i wlasciwosci
odpadu ;

Kod
odpadu

llo$é odpadu M
[Mg/rok]

Miejsce i spos6éb magazynowania odpadu

15.

Opakowania zawierajgce pozostatosci
substanciji niebezpiecznych tub nimi
zanieczyszczohe

Skilad: tworzywa sztuczne, metale zelazne |
niezelazne, szkio, drewno, substancje
niebezpieczne {j. smary, oleje,
rozpuszczalniki, substancje i elementy
zawierajgce metale ciezkie, srodki biobdjcze,
grzybobdjcze. Odpady w postaci statej,
czesciowo palne, w zaleznosci od rodzaju
odpadu: szkodliwe (H5), zragce (H8),
toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14), mogace
wydziela¢ odcieki (H15), dziatajace szkodliwie
na rozrodczos¢ (H10).

1501 10*

1,0

Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach, ustawionych na utwardzonym,
magazynowym (kontener magazynowy - segment
magazynowy M1).

Odpady magazynowane w sposob zapobiegajgcy:

- przedostawaniu sig zanieczyszczen do gleby | wod
podziemnych,

- oddzialywaniu na odpad czynnikow
atmosferycznych (zalaniu).

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu
odzysku.

16.

Opakowania z metali zawierajace
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), wiacznie z pustymi
pojemnikami ci$nieniowymi

Skiad: stai, aluminium , azbest, pozostalosci
substancji przechowywanych w
opakowaniach. Odpady w postaci statej,
niepaine, w zaleznosci od rodzaju odpadu:
szkodliwe (H5), toksyczne (H6), rakotwércze
(H7), ekotoksyczne (H14), dziatajgce
szkodliwie na rozrodczoéé (H10).

1501 11*

1,0

Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach, ustawionych na utwardzonym,
szczelnym podfozu w wyznaczonym pomieszezeniu
magazynowym (kontener magazynowy - segment
magazynowy M1).

Odpady magazynowane w sposob zapobiegajgey:

- przedostawaniu sie zanieczyszczen do gleby i wod
podziemnych,

- oddziatywaniu na odpad czynnikow
atmosferycznych (zalaniu).

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu
odzysku.
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Lp.

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny i wiagciwosci
odpadu -

Kod
odpadu

lloé¢é odpadu !
IMg/rok]

Miejsce i spos6b magazynowania odpadu

20.

Tworzywa sztuczne | guma

Sktad: polietylen (PE), polipropylen (PP),
polistyren (P8), poliuretan (PURY), poli
winylu (PCV), poliweglan (PW),
poliakrylonitryl-co-butadien-co-styren (ABS).
Odpad w postaci statej, palny, o duzej
odpornoéci chemicznej, plastyczny,
nieposiadajacy wlasciwosci
charakterystycznych dla odpadéw
niebezpiecznych.

1912 04

5000,0

Qdpad magazynowany luzem w postaci zbelowanej
iub w pojemnikach (kontenerach) ustawionych na
utwardzonym, szczelnym podtozu na placu
magazynowym lub w boksach magazynowych
(segment M4), w sposoh zapobiegajgcy
przedostawaniu sie zanieczyszczen do érodowiska
wodno-gruntowego i na tereny sasiednie.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad

przekazywany uprawnionym podmiotom w celu
odzysku

21.

Szkto

Sktad: piasek kwarcowy, weglan sodu, weglan
wapnia, tlenki boru, magnezu, wapnia, otowiu,
sodu, potasu, berylu. Odpad w postaci stalej,
0 duzej odpornosci chemicznej, niepalny,
podatny na uszkodzenia mechaniczne,
nieposiadajacy whasciwosci
charakterystycznych dla odpadéw
niebezpiecznych.

191205

500,0

Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach)
ustawionych na utwardzonym, szczelnym podiozu na
placu magazynowym lub w boksach magazynowych

(segment M4),

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu
odzysku.

22.

Drewno zawierajgce substancje
niebezpieczne

Sktad: celuloza, lignina, hemicelulozy, zywice,
garbniki, impregnaty, farby, lakiery, bejce.
Odpad w postaci statej, palny, szkodliwy (H5),
ekotoksyczny (H14).

1912 06*

1,0

Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych

pojemnikach ustawionych na utwardzonym,

szczelnym podiozu w wyznaczonym pomieszczeniu

magazynowym (kontener magazynowy — segment

magazynowy M1).

Odpad magazynowany w spos6b zapobiegajacy:

- przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do gleby i wod
podziemnych,

- oddziatywaniu na odpad czynnikéw
atmosferycznych (zalaniu).

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad

przekazywany uprawnionym podmiotom w celu

odzysku lub unieszkodliwienia.
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Lp.

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwoscei

odpadu

Kod
odpadu

Ho$é odpadu !
[Mg/rok]

Miejsce i sposdb magazynowania odpadu

26.

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrobki odpadéw inne
niz wymienione w 1912 11

(pozostalo$é po sortowaniu, w tym
frakcja wysokoenergetyczna
przeznaczona do produkcji paliwa
alternatywnego)

Skfad: mieszanina tworzyw sztucznych
(polietylen, polipropylen, polistyren,
poliuretan, polichlorek winylu, poliweglan,
poliakrylonitryl-co-butadien-co-styren), szkia,
metali zelaznych i niezelaznych, tekstyliow
sztucznych i naturalnych, drewna -~
nienadajaca sie do dalszej segregacji
materiatowej.

W przypadku wydzielonej frakeji
wysokoenergetycznej przeznaczonej do
produkcji paliwa alternatywnego: mieszanina
tworzyw sztucznych z niewielkim udziatem
tekstyliéw, drewna, papieru.

Odpad w postaci stalej, palny lub czesciowo
palny, nasiakliwy.

191212

1500,0

(nie wiecej jednak
niz 30 % lacznej
ilosci odpadéw
poddawanych
przetwarzaniu w
okresie roku)

Pozostaloscl z sortowania przeznaczone do
unieszkodliwienia na skdadowisku (tzw. balast) nie sg
magazynowane. Pozostalos¢ po sortowaniu
poddawana jest przetwarzaniu (unieszkodliwianiu)
we wlasnej instalacji do sktadowania odpadow,
zgodnie z warunkami okreslonymi w posiadanym
pozwoleniu zintegrowanym, regulujacym warunki
skladowania odpadow lub przekazywana
uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia.
Frakcja wysokoenergetyczna (komponent do
produkcii paliwa alternatywnego) magazynowany jest
luzem w postaci zbelowanej lub w zamykanych
kontenerach, ustawionych na utwardzonym,
szczelnym podtozu na placu magazynowym lub w
boksach magazynowych (segment M4), w sposob
zapobiegajgcy oddziatywaniu na odpady czynnikéw
atmosferycznych (pod zadaszeniem lub w
zamykanych pojemnikach) oraz przedostawaniu sie
zanieczyszczen na tereny sgsiednie. Odpad
magazynowany przez okres nie diuzszy niz 72h.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej
wydzielona frakcja wysokoenergetyczna
przekazywana jest uprawnionym podmiotom w celu
odzysku — do produkgji paliwa alternatywnego.
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Lp

Rodzaj odpadu.

,,_.uoa.mn,mioiv\ skiad o:m::oNa i imwnméo,w&

odpadu

Kod

oam»a:,,

llosé odpadu a
[Malrok]

Miejsce i sposéb magazynowania odpadu

Opakowania z metal

Skiad: stal, aluminium, miedz, mosiadz, cynk,
cyna. Odpad w postaci statej, niepalny, o
wysokim przewodnictwie cieplnym i
elektrycznym, podatny na korozje,
nieposiadajacy wiasciwosci
charakterystycznych dla odpadéw
niebezpiecznych.

1501 04

500,0

Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach)
ustawionych na utwardzonyrn, szczelnym podiozu na
placu magazynowym lub w boksach magazynowych
(segment M4).

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu
odzysku.

Opakowania wielomateriatowe

Skiad: polietylen (PE), polistyren (PS),
polichlorek winylu (PCV), aluminium, celuloza,
kaolin, talk, skrobia ziemniaczana, gips,
kreda, barwniki, hydrosulfit. Odpad w postaci
stale], palny, nieulegajacy biodegradacii,
nieposiadajacy wiasciwosci
charakterystycznych dla odpadow
niebezpiecznych.

1601 05

500,0

Odpad magazynowany luzem w postaci zbelowanej
lub w zamykanych pojemnikach (kontenerach)
ustawionych na utwardzonym, szczelnym podiozu na
placu magazynowym lub w boksach magazynowych
(segment M4), w sposéb zapobiegajacy
oddziatywaniu na odpady czynnikéw
atmosferycznych (pod zadaszeniem lub w
zamykanych pojemnikach) oraz przedostawaniu sie
zanieczyszczen na tereny sgsiednie.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podriotom w celu
odzysku.

Opakowania ze szkla

Skiad: piasek kwarcowy, weglan sodu, weglan
wapnia, tlenki boru, aluminium, magnezu,
wapnia, otowiu, sodu, potasu, berylu. Qdpad
w postaci statej, o duzej odpornosci
chemicznej, niepalny, podatny na
uszkodzenia mechaniczne, nieposiadajgcy
wiasciwosci charakterystycznych dla odpadéw
niebezpiecznych

1501 07

100,0

Odpad magazynowany w pojemnikach (kontenerach)
ustawionych na utwardzonym, szczelnym podiozu na
placu magazynowym lub w boksach magazynowych
(segment M4),

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad
przekazywany uprawnionym podmiotom w celu
odzysku.
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Lp.

: Rodzaj od padu

o Podstawowy skiad chemiczny i <<~mm,nm<<,o_w&

odpadu

Kod =~

“odpadu

llosé odpadu '
[Mg/rok]

Miejsce i sposéb magazynowania odpadu

Papier i tektura

Sktad: celuloza, kaolin, talk, skrobia
ziemniaczana, gips, kreda, barwniki,
hydrosulfit. Odpad w postaci statej, palny,
nasigkliwy (podatny na zamokniecie),
czedciowo ulegajacy biodegradadii,
nieposiadajacy wiasciwosci
charakterystycznych dla odpadow
niebezpiecznych.

1912 01

5000,0

Odpad magazynowany luzem w postact zbelowanej
iub w zamykanych pojemnikach (kontenerach)
ustawionych na utwardzonym, szczelnym podiozu na
placu magazynowym lub w boksach magazynowych
(segment M4), w sposob zapobiegajacy
oddziatywaniu na odpady czynnikow
atmosferycznych (pod zadaszeniem lub w
zamykanych pojemnikach) oraz przedostawaniu sie
zanieczyszczen na tereny sgsiednie.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad

przekazywany uprawnionym podmiotom w celu
odzysku.

10.

Metale zelazne

Sktad: stal, zeliwo - zelazo, wegiel z
domieszkami innych metali. Odpad w postaci
stalej, niepalny, o wysokim przewodnictwie
cieplnym i elektrycznym, podatny na korozje,
nieposiadajgcy wiasciwosci
charakterystycznych dla odpadéw
niebezpiecznych.

191202

1500,0

Odpad magazynowany luzem w postaci zbelowanej
lub w zamykanych pojemnikach (kontenerach)
ustawionych na utwardzonym, szczelnym podfozu na
placu magazynowym lub w boksach magazynowych
{segment M4), w sposdb zapobiegajacy
oddziatywaniu na odpady czynnikow
atmosferycznych (pod zadaszeniem lub w
zamykanych pojemnikach) oraz przedostawaniu sie
zanieczyszczen na tereny sasiednie,

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad

przekazywany uprawnionym podmiotom w celu
odzysku.
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_|"Rodzaj odpadu

mo%ﬁéos&,wwimﬁ n:miowi i whasciwosci

odpadu L

Kod :
oacmag

llosé. odpadu "

[Mglrok}

_smm_.mnm;m.‘m,_uowg magazynowania odpadu

14.

Drewno zawierajgce substancje
niebezpieczne

Sktad: celuloza, lignina, hemicelulozy, zywice,
garbniki, impregnaty, farby, lakiery, bejce.
Odpad w postaci statej, palny, szkodliwy (H5),
ekotoksyczny (H14).

19 12 06*

1,0

QOdpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych

pojemnikach ustawionych na utwardzonym,

szczelnym podiozu w wyznaczonym pomieszczeniu

magazynowym (kontener magazynowy - segment

magazynowy M1).

Odpad magazynowany w sposob zapobiegajacy:

- przedostawaniu sie zanieczyszczen do gleby i wod
podziemnych,

- oddziatywaniu na odpad czynnikow
atmosferycznych (zalaniu).

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad

przekazywany uprawnionym podmiotom w celu

odzysku lub unieszkodliwienia.

15.

Drewno inne niz wymienione
w1912 06

Sktad: celuloza, lignina, hemicelulozy, zywice,
garbniki, olejki eteryczne. Odpad w postaci
statej, palny, nasigkliwy, ulegajacy
biodegradacii, nieposiadajgcy whasciwosci
charakterystycznych dla odpadow
niebezpiecznych.

191207

Odpad magazynowany luzem lub w pojemnikach
(kontenerach) ustawionych na utwardzonym,
szczelnym podiozu na placu magazynowym lub w
boksach magazynowych (segment M4).

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad

przekazywany uprawnionym podmiotom w celu
odzysku.

16.

Tekstylia

Skiad: widkna naturalne (bawetna, welna,
jedwaby) i sztuczne (poliester, poliakryl,
wiskoza i in.). Odpad w postaci statej, painy,
nasigkliwy, nieposiadajacy wlasciwosci
charakterystycznych dla odpadéw
niebezpiecznych,

191208

500,0

Odpad magazynowany luzem w postaci zbelowanej
lub w zamykanych pojemnikach (kontenerach)
ustawionych na utwardzonym, szczelnym podiozu na
placu magazynowym lub w boksach magazynowych
(segment M4), w sposéb zapobiegajgcy
oddzialywaniu na odpady czynnikow
atmosferycznych (pod zadaszeniem lub w
zamykanych pojemnikach) oraz przedostawaniu sie
zanieczyszczen na tereny sasiednie.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej odpad

przekazywany uprawnionym podmiotom w celu
odzysku,
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‘Lp

o Rodzaj odpadu

| Podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosci
odpadu’ oo

Kod
odpadu

lios¢ odpadu E,,
[Mg/rok]

Miejsce i sposéb 3m@mm<:n<<m:mu, co_nm,ac ;

18.

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpadow inne
niz wymienione w 19 12 11

(pozostatosé po sortowaniu, w tym
frakcja wysokoenergetyczna
przeznaczona do produkcji paliwa
alternatywnego)

Sklad: mieszanina tworzyw sztucznych
{polietylen, polipropylen, polistyren,
poliuretan, polichlorek winylu, poliweglan,
poliakrylonitryl-co-butadien-co-styren), szkia,
metali zelaznych i niezelaznych, tekstyliow
sztucznych i naturalnych, drewna, §rodkow
higienicznych, z pewnym udziatem frakgji
organicznej (biodegradowalnej).

W przypadku wydzielonej frakcji
wysokoenergetycznej przeznaczonej do
produkciji paliwa alternatywnego: mieszanina
tworzyw sztucznych z niewielkim udzialem
tekstyliow, drewna, papieru.

Odpad w postaci stalej, painy lub czesciowo
palny, nasigkliwy.

191212

1500,0

(nie wiecej jednak
niz 30 % tgcznej
ifosci odpadow
poddawanych
przetwarzaniu w
okresie roku)

Pozostaloéci z sortowania przeznaczone do
unieszkodliwienia na sktadowisku (tzw. balast) nie sg
magazynowane. Pozostatosé po sortowaniu
poddawana jest przetwarzaniu (unieszkodliwianiu)
we wlasnej instalacji do sktadowania odpadéw,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w posiadanym
pozwoleniu zintegrowanym, regulujgcym warunki
sktadowania odpadéw lub przekazywana
uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia,
Frakcja wysokoenergetyczna (komponent do
produkgii paliwa alternatywnego) magazynowany jest
luzem w postaci zbelowanej lub w zamykanych
kontenerach, ustawionych na utwardzonym,
szczelnym podiozu na placu magazynowym lub w
boksach magazynowych (segment M4), w sposéb
zapobiegajacy oddziatywaniu na odpady czynnikow
atmosferycznych (pod zadaszeniem lub w
zamykanych pojemnikach) oraz przedostawaniu sie
zanieczyszczen na tereny sasiednie. Odpad
magazynowany przez okres nie dluzszy niz 72h.

Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej
wydzielona frakcja wysokoenergetyczna
przekazywana jest uprawnionym podmiotom w celu
odzysku ~ do produkcji pafiwa alternatywnego.

" Maksymalna tgczna ilos¢ odpadéw wytworzonych w wyniku procesu mechanicznego przetwarzania odpadow pochodzgcych z selektywnej zbiorki - 5000,0 Mgfrok.
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Podstawowy sklad chemiczny i Kod lioé¢ odpadu

Rodzaj odpadu wiasciwosci odpadu odpadu [Mg/rok]

Miejsce i sposéb magazynowania odpadu

Kompost, ktdrego sklad chemiczny nie
odpowiada normom pozwalajgcynm na
jego gospodarcze wykorzystanie jako
nawoz, powstajgcy w wyniku
biologicznego przetwarzania odpadéw

zielonych i innych bicodpadow Odpady magazynowane w pojemnikach
pochodzenia komunalnego. Sktad: (kontenerach) lub luzem w sposob uporzadkowany
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom | pozostatosci z rozktadu frakgji 1905 03 15000 na :ﬁémwgwo:%:dw mNONm__Mva_:m% WMNMMM.& placu
(nienadajgcy sie do wykorzystania) organicznej zwierajace wegiel, wodér, . magazynowym (segment MS5).Po niu
, azot, fosfor, potas, wapri, magnez, odpowiedniej partii transportowej o.%mo_<
piasek i kamienie, nieznaczna ilosé przekazywane uprawnionym podmiotom
zanieczyszczen w postaci tworzyw W celu odzysku metoda R10.

sztucznych, szkta, metali, tkanin i
nieroziozonego drewna.

Odpad w postaci statej, niepainy,
nasiakliwy.

PR

ip. Marszatka Wojewddztwa

; F@vcéma

Depsrtamentu
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